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Kontor: Nybrokajen 7, Stockholm C 
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har nu funnits i marknaden i 60 ar I ett enda arbetstempo kan man njfs} | 
och torde vara världens mest kända denna färg konservera mot röta «fi '| 
trakonserveringsmedel for villor, svamp, desinficera mot traforstoraip 


sportstugor, uthus, staket, båthus osv. insekter och sätta dekorativ. fa\) 


stänger ej inne fukt utan tillåter Solignums 11 pigmenterade kulöv 
träet att andas. Flagning förekom- är halvlaserande, vilket ger liv] i 
mer ej och ommålning kan ske utan ytan genom att träets ådring 
kostnadskrävande skrapning. struktur icke täcks. 


Tel. 21 0715, 21 07 20 
Tel. 404675 
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iBehovet av garageplatser kommer att växa med explosiv kraft un- 
ider hela 1960-talet. Inom tio år har antalet bilar i landet nästan 
Hördubblats. Antalet garage kommer inte att stiga i samma takt, 
Iityvärr, och därför blir också varje kvadratmeter garageyta i fram- 
tiden dubbelt värdefull. Kan Ni som arkitekt eller fastighetsägare 


bortse från de garageplatser man vinner med P-garageplattan: 


P-garageplattan är lättmanövrerad som 
en hiss och självklar I rationella garage 


Det garage, som skall bli landets största och modernaste är för 
närvarande under byggnad i kvarteret Kronprinsen i Malmö. 
Det är byggmästare Hugo Åberg, som i anslutning till ett 
stort affärs- och bostadskomplex uppför ett garage, som ur- 
sprungligen projekterats för 1.000 platser. Genom inmontering 
av P-garageplattor kunde antalet platser på samma yta ökas 
till 1.300. Anläggningskostnaden för varje garageplats redu- 
cerades härvid med 10 procent. 


AB MAURITZSON & CO 


AMACO BYGGMASKINER MURMANSGAT. 124 MALMÖ C 
TELEFON: MALMO 93 56 30 - STHLM. 3084 10 - GBG. 2311 70 


bilaga medföljer 


Antalet bilplatser 
ökar minst” 307. 


K Normalgruppindelning: 3 plattor 37,59/, 
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Detta är principen: P-garageplattan med plats 
for 1—4 bilar, monteras pa låga skenor i 
kérgangens langdriktning. Plattan kan in- 
stalleras i alla garage - bade nybyggen och 
sådana, som redan är i bruk. Plattan är 


tryckknappsmanövrerad och flyttas sekund- 


snabbt så att plats blir fri för in- eller utfart. 
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Bostads- och affarsfastaghet 


Rosvikstorg 

Lysekil 

Arkitekt SAR Stig Henrik Lundgren 
09090 


LJUS ÄR 
JU GRATIS! 


Dagsljus kostar inget — det är ett behagligt ekonomiskt konsta- 
terande. Därför är det så självklart, att allt fler går in för att 
ta ut mer av dagsljuset — genom att ta in det med Bofors Tak- 


ljuskupoler. 


Bilderna här, är ett typiskt exempel på rätt ljustänkande. I affärs- 
fastigheter, industrier, skolor, sjukhus, offentliga byggnader m.m. 
klaras ljusproblemen med kupoler från Bofors. 


BOFORS TAKLJUSKUFOLER 


AB BOFORS, BONOPLASTFABRIKEN 
Tel. 1323 Tidaholm Telex 5066 
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90 %/o ljusgenomslapps 
vaderbestandiga 
eleganta, starka 
lattmonterade 
underhallsfria 


slagtaliga 


| 


| O 


[ALMISTADSTAL / takt med tiden 


| 


1}OGARMERING SOM HALLER FOR MOTORVAGAR OCH FLYGFÄLT 


Jjjetalderns krav pa flygsakerhet ingår rullbanor, som håller i fogarna, da luftjattar startar och 
‘fndar. I motorismens tidevarv är jämna vagbanor en självklar förutsättning for normal trafik. 
‘ogarna mellan banornas betongplattor måste då vara sa gjorda, att de klarar både trafik- 


‘»elastningar och temperaturväxlingar. 
| I 
Dymlingskorgar har här visat sig vara den rätta armeringen. De grova dymlingarna håller vid 


LE plattorna fixerade i förhållande till varandra och ger därigenom en absolut jämn 
dbetongbana. Vissa fogar utföres som expansionsfogar. Där används dymlingar som genom att 
Wile doppats i asfalt kan röra sig i längdled i den ena betongplattan. Korgarna åstadkommer 


Mien nödvändiga förstärkningen av plattornas kanter. 


IDYMLINGSKORGEN är ännu ett exempel på den produktutveckling av Halmstadstål som 


där systematiskt genomförd i drift och service vid järnverket. 


utvecklad 
ormering 


ALMSTADS JARNVERKS AB > samstap, te 18470 
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FIRMA 


SCHAKT & SPRANGNING 


Vibyholmsvagen 12, Alvsjé Tel. 47 43 59, 47 43 60 


Vi utföra: 

TUNNELSPRANGNINGSARBETEN. 

OVRIGA SPRANGNINGSARBETEN AV ALLA SLAG. 
SCHAKTNINGSARBETEN. RALSPALNINGAR. 
MURLAGGNINGAR. BILNINGSARBETEN M. M. 


Vand er till nar det gäller 


KONSTRUKTIONER och 
GEOTEKNISKA UTREDNINGAR 


Vi har ett eget geotekniskt laboratorium 


ALLMÄNNA INGENIÖRSBYRÅN AB ©) 


hen KONSULTERANDE INGENJORER 
SVENSKA KONSULTERANDE BLASIEHOLMSTORG 11 C « STOCKHOLM « TELEFON 23 24 30 


INGENJORERS FÖRENING 
MALMO e GOTEBORG « KALMAR e HUSKVARNA e KARLSTAD e KATRINEHOLM 
FALUN ¢ SUNDSVALL « ÖSTERSUND » UMEÅ e LULEÅ e KIRUNA 
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jdven stat och kommun bygger nu med AH-bjalklaget 


| RESTADS SJUKHUS JÄRFÄLLA ÅLDERDOMSHEM 
| Monteringsbygge: Två 4-vånings byggnader helt monterade med Traditionellt bygge: Langstrackt enplansbyggnad med 45 vård- 
I viggelement, pelare, balkar och AH-bjalklag (ca 13 000 kvm) platser. AH-bjalklag såväl over luftat utrymme som Over vanings- 
| Byggherre: Kungl. Byggnadsstyrelsen . plan. Spännvidd i samlingsrum 6,50 meter. 
I Arkitekt: Ark. SAR Sture Frölén Byggherre: Järfälla kommun 
| Konstruktör: Byggnadskonsult Tekn. Lic. Stig Regnell AB Arkitekt: Ark. SAR Nils Rasing 
| Entreprenör: Kungl. Byggnadsstyrelsen (Egen regi) Konstruktör: Byggnadskonsult Tekn. Lic. Stig Regnell AB 


Entreprenör: Granit och Beton AB, Stockholm 


: För sjukhus, skolor och alderd h änd fta AH efter ne 
k Mölklaget lämpar sig Hee atcnclie oe age eaicg HAN | N G EBOLAG ET A B STOCKHOLM—VENDELSO 


1 teringsbyggen. De 60 cm breda AH-balkarna gjutas mot slat stal- Tunnelbanehuset, Fridhemsplan 

i form med svagt markerade fogar, som ger lattmalade och vackra k K 

I tak. AH-bjalklaget har hittills levererats till över 5 000 lägenheter i Representant | Stockholm K. 

S Sverige. FREDRIK HOLMQVIST | 54 25 30, 54 25 35, 54 25 40, 54 25 54 


| Skogsangsvagen 46 -— Trollbacken. Tel. 92 14 60 — 92 14 61 
| Bank: Göteborgs Bank. Postgiro 45 96 65 


| Utför tillverkning, ytbehandling och montering av hela fasader 


Vi hjälper Er även att lösa de rent tekniska detaljerna 


beträffande fasadens konstruktion och utseende. 
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Nordens mest 
sålda kontaktlim” 


(baserad på Neoprene ) 


CEMENTEX P är Nordens mest sålda 
kontaktlim tack vare sin höga och 
jämna kvalitet, som aldrig varierar 
från burk till burk. 


CEMENTEX P ger maximal adhesion 
och hållfasthet och kontaktlimmas — 
utan skruvtvingar eller tyngder. 


CEMENTEX P blir värmefast utan till- 
sats av härdare och tål redan från 
början 75° och efter några månader 
mer än 100° värme. Det är lättarbetat, 
tidsbesparande och vattenfast. 


Pröva och döm själv Alla lyckas med 
CEMENTEX P — kontaktlim, med eller 
utan tidigare erfarenhet av kontakt- 
limning. KONTAKTLIM 
Detaljerade och illustrerade arbetsbe- 
skrivningar finns för olika använd- 
ningsområden. i 
*) Uppgiften bl.a. baserad på 1959 års 

importsiffror för ravaran polykloro- 


Svensk RLIACKING naste 
pren (t.ex. Neoprene) Jen Bia KAN 


Svensk Blacking först med ICKE ELDFARLIGA KONTAKTLIM 


CEMENTEX MARIN 

kontaktlim 
ay lösningsmedel ty 
ICKE ELDFARLIG 


AB SVENSK 
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Men byt ej ut 
CEMENTEX P 


utan vidare 


CEMENTEX HK har samma enklall 
arbetssätt som CEMENTEX P och 
är ideallimmet i många fall, t. ex. 
då man vill undvika eldfarliga lés- 
ningsmedel eller vid limning avi 
lSsningsmedelskdnsliga material. 


CEMENTEX HK lämpar sig val för 
limning av bl. a. flertalet trä-, texti 

och plastmaterial, men tank på att 
med välkända CEMENTEX P får Ni} 
trots allt oöverträffad hållfasthet, 
fuktbestandighet 0. dldringsbestan-"% 
dighet. | 


Rådgör gärna med var serviceay- 
delning om limvalet. 


BLACKING, [NDUSTRI 


ÖREBRO TEL 019/119515 — Stockholm — Göteborg — Malmö 


ingen risk - det dr TARKETT. pi gångtrafiken är intensiv och belastningen betungan- 


de lägger man ett slitstarkt golv - Tarkett med ren PVC. Tarkett är nämligen den enda vinyl-asbest-plattan 


jimed ren PVC - det bevisligen mest lättstädade och därför mest ekonomiska materialet. Jämför egenskaper och 


pris - Tarkett befäster sin ledande ställning. 


| SMUTSAVVISANDE 

IN SLITSTARKA 
ELASTISKA 
KEMIKALIEBESTÄNDIGA TARKETT GOLVINDUSTRI AB 
| , STOCKHOLM Brahe n 42, Tel. 631665 

|| LJUSSTABILA MALMÖ Rundelsgatön 14 Tel. 737 70 


vinyl asbest 


|| FOGTÄTA golv Återförsäljare över hela landet 


VIII 


Sex starka skal for SILUX: 


H Latthanterligt med full friktion i alla 
lagen. Fönstret kan ställas öppet för 
vädring i vilken vinkel som helst. 
Jämn gång, fönstret alltid under per- 
fekt kontroll, = friktionsmotståndet 
reglerbart. 

m Absolut tät och dragfri konstruk- 
tion. Beslaget består av helt utfyllda 
enheter som indrivits i träkonstruk- 
tionen och som ligger helt innanför 
anslag och tätningslister. 11 mm an- 
slagslister och falsar samt S-formade 
anslagsändar ger bästa tätning. Dropp- 
näsa i Ööverstycket, glasskena av lätt- 
metall i understycket, 

m Sidohängda ytterbagat gör Silux lätta 
att tvätta. 

m Praktiskt ventilationsbeslag laser fönst- 
ret i 3—5 fasta lägen. Godkänt som 
ventilationsfönster. 


m SILUX-bågen kan förskjutas axiellt 
— bågen kan justeras in med beslagets 
ställringar. 

gm Tillverkas av omsorgsfullt utvalt virke 
— en garanti för stor livslängd. Den 
höga kvaliteten till trots har SILUX- 
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= idealisk funktion 


därför 
väljer de 


perfekt tätning 
lägre kostnader 


Många typer att välja på 


Finns med såväl horisontal som vertill 
vridningsaxel för dels traditionellt 2- off 
3-bågsutförande, dels 1- och 2-bågsul 
förande med dubbelt isolerglas. Aven 
kombination med över-, under- eller sid 
bågar, balkongdörrar, bröstningar, 


fönstret ett pris som 
hör till marknadens 
lägsta. 


Standard- 
utföranden: 


Finns i alla förekommande normalstorlekar 
utfört i: 

Furu klass B SIS 

Med ytterbåge av teak och teaksulad karm 
Helt i teak 


Furu klass B med utvändig aluminium- 
klädsel. 


SILUX horisontal iN 
sidohängd ytterbage — 


bekvämt att putsa. , 


it 


| 
I 
I 
| 
I 
I 


iProvat vid Chalmers 


HEnligt intyg 81255 av 23.9.1958 provades 
ett glasat SILUX H22 130 x 130 cm under 
125.000 Oppnings- och stangningsrorelser 
med en friktion som motstod 4 kg vid 
belastning på den horisontellt ställda bå- 
mgens ytterkant. Vid okulärbesiktning efter 
iprovningen kunde inga skador iakttas hos 
beslagen. Fönstret löpte mjukt och tyst i 
agten utan glapp av något slag. 


IFramtidens fönster idag: 


ISILUX F123 och V23 — 


billigare och bättre än 3-bags- 


| 


Onster 


‘Vi vill särskilt fasta uppmärksamheten pa 
jvata-2-bags-3-glasfonster typ H23 och V23 
imed 2-skikts isolerglas Duoterm i inner- 
bagen och enkelt standardglas i ytterbagen. 
Såväl konstruktivt som ekonomiskt är 
dessa väsentligt överlägsna 3-bågsfönster. 


Referenser: ep 


Elektrolux Laboratorium, 


St. Essingen 410 
Ky. Bagen nr 12, Halmstad 338 
Landskronahem, Landskrona 464 
Hjortmosseomradet, Trollhattan 728 
Folkets Hus, Norrköping 766 
Stockholms St. Yrkesskola, Sthlm 281 
Real- & Mellanskolan, Trollhättan 167 


Centrallasarettet, Uddevalla 887 
Volvo, Pentaverken, Skövde 282 
AGA:s Kont.- & Verkst., Göteborg 350 


Rekvirera Silux-katalogen 


som ger mycket utförliga upplysningar om konstruk- 
tion, montering, dimensioner, etc. 


GÖTEBORG STOCKHOLM ÖREBRO SUNDSVALL 
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Dar ljus krävs... 


e @ 
BONOWELL, det starka korruge- 
LJ rade plastglaset fran Bofors, har 
for allt fler blivit den definitiva lös- 
ningen på ljusproblemen. BONO- 


Ct WELL har alla fördelar — ljusfor- 
delande, starkt, underhallsfritt men 
också vaderbestandigt och 1att- 

arbetat. 


LJ 
i a f O ... och där färg ar ”til lyst” 


BONOWELL levereras förutom 


o ER bd transparent i ett flertal vackra far- | 
| a Cc ger. De områden är otaliga dar BO- ; | 
NOWELL i färg kan försköna, ge 


arbetsglädje och pigga upp. 


ESTER-BONOW 


Vagginstallation'i BONOWELL, Fotbollsstadion, Råsunda 


AB BOFORS, BONOPLASTFABRIKEN — TIDAHOLM 
Tel. 113 23 Telex 5066 
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Kan bruk av TePe-kalk 
tillverkas vid saval 
murbruksfabrik som arbetsplats 


Kan bruk av TePe-kalk lagras 
Kan bruk av TePe-kalk 


användas på alla väggtyper 


Kan bruk av TePe-kalk 


sprutas, slevas eller 
dras på med ”skånska” 


Kan bruk av TePe-kalk 
avplanas och rivas 
hur tunt som helst 


Är bruk av TePe-kalk 
snabb-bindande efter påslag 


Har puts av TePe-kalk 
hög drag- och 
vidhäftningshållfasthet 


igor är svaret JA 


Det är den 
Strå-produkt 
vi väntat på 


TePe-kalk — ett resultat av många 
års forskning — är ett bindemedel 
för tunnputs som kan lagras i bal- 
jor och lavar utan risk för bind- 
ning. TePe-kalk är framställd på 
ren kalkbasis utan hydrauliska till- 
satser. Redan efter några dygn får 
TePe-puts hållfastheter som kull- 
kastar alla tidigare begrepp. Vid 
dragprovning är vidhäftningen så 
stor att brott sker i underliggande 
väggmaterial. 

TePe-putsen visar inga som helst 
tendenser att krackelera eller krymp- 
spricka. 


CKHOLM 7 + TEL. 67 08 40 
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 atienalisera med 
; SMEDIS TROR 


Svetsade 
armeringsringar 


Armeringsringar för 
Borlänge Cementvaru- 
fabrik i Borlänge. 


Armeringsjärn 
SAS 60 


Bjälklagsarmering för 
Fackföreningarnas 
Byggnadsproduktions 
nybygge, hörnet Oden- 
gatan-Hagagatan, i kvar- 
teret Polstjarnan. 


Svetsade 
armeringsnat 


Bjalklagsarmering för 
AB Skanska Cement- 
gjuteriet, kvarteret 
Ellipsen, Edsberg. 


DIJEBACKEN 
Ö ly Gg GAAS HHMELUME GSC 


Smedjebackens Valsverks AB - Smedjebacken 
Tel. Ludvika 711 20 (växel) 
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1600-talsteknik som föll i glömska 


IT och med det omslag i den allmänna smaken till förmån Kunckel var pa 1600-talet tyskarnas största namn inom 
för det slipade kristallglaset, som ägde rum i slutet av glaskonsten. Han var den förste som lyckades framställa 
/1600-talet, måste det venetianska glaset uppge sin domi- rubinglaset, detta praktfulla, dunkelréda material i pur- 
uerande ställning. purton. 


I Det blev den böhmiska glasindustrin som blev tongivande Några decennier efter Kunckels bortgång kom denna teknik 
med sin slipade dekor, sitt klara och hårda glas och sin i glömska och först under 1800-talet lyckades fackmännen 
| tyngre form. spåra hemligheten i tillverkningssättet. 


(0 6 0 0 @ 


Inom hela världens mineralullsindustri är glasfibern äldst 
och tongivande. Exklusivt långfibrig glasull användes i dag 
i olika konfektioneringar för isolering mot värme, kyla och rete See 
ie : / as nasta annons; 
| ljud. Billesholms Glasulls AB har genom sina egna forskare 


: ; 4 ; Popularitet pa glas — idolen 
och genom internationellt samarbete fått fram _ isoler- I på & 
produkter av glas, som står på toppen av vad som i dag hette Jenny Lind 


| kan framställas. Fiberglas-skivor, Glasullit-mattor och isoler- 


skålar av glasull ar några av de hdgisolerande material 


Billesholms Glasulls AB producerar. 


För bättre isolering välj Billesholms Isolering! e BILLESHOLMS GLASULLS AB 
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for tak 
väggar 
golv 


e HYDROPAL 
» GIGANTO 
 MAMMUT 


AKTIEBOLAGET 


STOCKHOLM—BROMMA 
Tel. 256881, 256882 
Rikssamtal 258809 


RADIKAL KOMMUNREEORM BOR INDELA LANDET | HUNDRA 
STARKA REGIONER 


— Enligt min tanke borde man undersöka om vi inte skul- 
le skapa helt nya storkommuner av ungefär samma stor- 
lek som arbetsmarknadsstyrelsens omkring 100 regioner 
(med minst 30000 invånare, i allmänhet en något sa nar 
valutvecklad industri och en valutrustad centralort), sade 
professor Gunnar Arpi da han talade om »Samhillets 
dynamik — befolkningsutveckling och lokaliseringsten- 
denser» inför Svenska byggnadsentreprenorsforeningens 
årsmöte i Stockholm. Fran detta årsmöte kan rapporteras 
bl. a. att direktör Anders Ahlén som ordförande efter- 
traddes av direktor Bo Ekelund. 

— Genom en sa radikal kommunreform skulle under 
samma kommunala förvaltning samlas hela det område 
som hänger samman ekonomiskt, kommunikationsmässigt 
och med hänsyn till service av olika slag. Dessa områden 
skulle utgöra goda distributionsekonomiska och admini- 
strativa områden, under förutsättning att riktiga angräns- 
ningar kan göras — vilket i och för sig inte är någon lätt 
uppgift. 

Den medelstora staden och dess ekonomiska omland, 
som har så stora gemensamma intressen, skulle få sina 
planproblem lösta på ett smidigare och effektivare sätt än 
hittills. De nya kommunerna skulle få en betydande eko- 
nomisk bärkraft, en stor mångsidighet i sitt ekonomiska 
liv och därför en mindre konjunkturkänslighet än de nu- 
varande kommunerna. 

Självfallet kommer många invändningar att riktas mot 
detta program. Glesbygdskommunerna vågar inte riktigt 
lita på att den storkommunala församlingen i framtiden 
kommer att ömma så mycket som de själva hittills gjort 
för det lilla jordstycket i den gamla kommunen. Och det 
blir färre landshövdingestolar som lämpliga reträttposter. 
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JOH.OHLSSONS texn.saon. 


parte BOLAG» 


ELEKTRIC 
INR Sa 


RÅDMANSGATAN 3 o. 6 


Telefon 279 32, 279 62 


BOSTADS- OCH INDUSTRIBYGGEN 


Andrings- och Reparationsarbeten 


Projekteringar — Kostnadsférslag 


(Här tittade talaren pA gästande socialministern Torstei?: 
Nilsson. Vad han nu kunde mena med det.) | 


Centra ökar mest : 

Professor Arpi kom också in pa folkmangdsforand® 
ringarna i landet 1956-58. Han redovisade stark folkök i 
ning inom ett brett stråk fran Stockholmstrakten till Götej 
borg med omnejd. Därtill ökningar i vissa delar av Skån 
och längst i norr. Vinkelrätt mot stråket Stockholm-Gör 
teborg sträcker sig från Värmland till Blekinge (med 
Öland och Gotland) ett avfolkningsområde. | 

En prognos fram till 1975 ger vid handen en folk6knin, li 
av ungefär 11 procent för hela landet. En större 6knin;{f 
kommer endast ett mindre antal av de omkring 100 regiojs 
nerna att fa. Det är Malm6-, Géteborgs- och Stockholms 
omradena, ett 15-tal industristader med omland i meller i 
sta och södra Sverige samt ett antal regioner i övre Norr) 
land. Just områden som under de senare 150 aren ökaf 
snabbast kommer också i fortsättningen att få den störst lt 
ökningen. 

Centralorterna, de större och medelstora städerna, kom) 
mer att öka sin folkmängd med 23 procent. Andra orte lc 
beräknas öka med 13 procent, medan småorter och rex 
glesbygd minskar med åtta procent. | 


Begränsad frihet | 

Fil. lic. Göran Lindahl talade om »Det nya stadsland# 
skapet» och ägnade det mesta intresset åt rörlig cityplanek 
ring och småhusstaden. 

— De som varit ansvariga för cityplaneringen på olik: 
håll har säkert känt sig som radikala förnyare, sade han 
I ett avseende har de ändå varit orimligt bundna vid del 
förflutna. Centrum skall vara nytt från grunden, har dy 
sagt, men det skall ligga precis pa den plats som vunnit 

Forts. sid. X vil 


| glasfiberarmerad 
esterplast 

i ändlösa längder 

I eliminerar fogar 

| och finns 

| Ii färgerna 

ofärgad, gult, 

rött, grönt, blått 

och vit-opal 


I 
| 


ESTERLIT 


Eternit Ine arit 


| SKANDINAVISKA ETERNIT AB 
| LOMMA 
tel. 040/46 25 50 växel 


| SVENSKA INVARIT AB 
STOCKHOLM SV 
övholmsbrinken 2 A, tel. 010/19 0470 växel 


| SKANDINAVISKA ETERNIT AB 
GOTEBORG C 
iV. Hamngatan 24, tel. 031/17 24 30 vaxel 


| 
| 
| 
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XVI 


SVENSKA 


MURBRUKS AB 


STOCKHOLM 


Kungsgatan 15 - 22 33 60 


Murbruk 


(Tunnputs) 


SANDUPPLAG 


Hornsberg 


MURBRUKSFABRIKER 
Karlberg 


Putsbruk 


LABORATORIUM 


Skanstull Karlberg 


Forts. fr. sid. XIV 


hävd som stadens kärna. Det är en orimlig inställning, en 
begränsning av  rorelsefriheten. Tyngdpunktsforskjut- 
ningar i staden skall inte bara accepteras utan hälsas med 
glädje. När Stockholms norrmalmsspecialister gjorde upp 
ritningarna för det nya cityt, var avsikten att definitivt 
binda centrum, att hejda dess vandring. Stockholm skulle 
ha varit en effektivare och angenämare stad i dag om den 
ambitionen lagts på hyllan. 


Stark transportökning 


I ett anförande om »Transporter i samhället» slog docent 
Sven Godlund fast att under perioden 1930-1960 mot en 
ökning av tätortsbefolkningen av mindre än 100 procent 
svarade en godstransportutveckling av bortåt 300 procent. 

Tänker vi oss att samma tendens kan komma att gälla 
i framtiden, betyder detta att vi fram till omkring 1975, 
då tätortsbefolkningen torde komma att uppgå till om- 
kring en miljon fler personer än nu, har att vänta en ök- 
ningseffekt av sannolikt minst 1,5 gång 1960 års beräk- 
nade transportarbete. 

Till sist talade direktör Sten Källenius om »Byggnads- 
och anläggningsindustrien i samhällets tjanst>. 

Stämman avslutades med en bankett för 600 personer i 
Stadshusets Gyllene sal. 


(Ur SvD 14/5 1960) 


HÖJDA BELÅNINGSVÄRDEN FÖR HUS OCH 
LÄGENHETER 


Regeringen har från 1 juli räknat höjt belåningsvärdet med 
3 000 till 58 000 kr för enfamiljshus och lägenhet i rad- 
eller kedjehus i Norrbottens, Västerbottens, Västernorr- 
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lands och Jämtlands län samt i Stockholm, Osterhaningd 
Huddinge, Tyresö, Botkyrka, Saltsjöbaden, Gustavsberg 
Nacka, Boo, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Djursholn 
Vaxholm, Österåker, Stocksund, Danderyd, Sollentuns} 
Järfälla, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Sigtun: 
Märsta, Upplands-Bro, Göteborg, Öckerö, Styrsö, Askinle 
Kållered, Mölndal, Råda, Partille, Tuve, Torslanda, Leh. 
rum, Angered, Nödinge, Kungälv och Säve. Id 
En höjning med 8 000 till 58 000 kr har vidtagits i be 
låningsvärdet för Södertälje, Nynäshamn, Västerhaningd 
Ösmo, Sorunda, Grödinge, Östertälje, Järna, Turinge, S<| 
lem, Ekerö, Färingsö, Landvetter och Ytterby. | 
For enfamiljshus och lägenhet i rad- eller kedjehus li 
övriga delar av landet har belaningsvardet höjts me} 
3 000 till 53 000 kr. | 
Regeringens beslut innebär vidare att de höjda belé} 
ningsvardena kan tillämpas för företag som påbörjats urk 
der första halvåret i ar under förutsättning att egnahem: 
byggaren nöjer sig med de lånevillkor i övrigt som gäller 
fran 1 juli i ar. 


(Ur SvD 9.6.1960) | 


»BEFOLKNINGEN KONCENTRERAS TILL ETT FATAL STORA | 
REGIONER» | 


= Den snabba ekonomiska utvecklingen tar sig uttryc} 
bl. a. i en omfattande folkvandring fran glesbygder ti’ 
tatbygder, konstaterade kommunikationsminister Skoglun} ip 
i ett anförande inför Nordiska kommittén för byggnadsb« i 
stammelser. Expertisen räknar för Sveriges del med a| 
befolkningen i fortsättningen kommer att koncentreras ti} 
ett mindre antal regioner, sade statsrådet och betonde ab 
en sadan utveckling stiller hoga krav pa samhallsplanc} 
ringen. 


Forts. sid. XVI} 


STADSGA 


aret runt 


dygnet om 


omedelbart 


e hur lange som helst 


till lagre pris 


GAS-eldade varmvattenberedare av ge- 
nomstr6mningstyp for köket och bad- 
rummet ger ALLTID varmvatten — och 
varmvatten med önskad temperatur. 


Med temperaturväljare ställer man in 


Lös varmvatten- den rätta temperaturen — 50—55° för 
problemet med GAS disk, 40—45° för bad, 35° för tvättning. 
Varmvattnet kommer praktiskt taget 
e vid nybyggnad och omedelbart och sedan så länge kranen 
modernisering av villor är öppen. Gaseldade varmvattenbereda- 
re sparar både vatten och värme och 
e vid modernisering ger bättre varmvattenstandard. 
| av gamla våningar Mpderas gaseldade varmivattenberedare 
| finns i flera utföranden och prisklasser 
| med kapacitet från 4 till 13 liter 40? 


vatten per minut. 


SVENSKA GASVERKSFÖRENINGEN 


STADSGAS - GASOL [FN] 


| 
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Forts. fr. sid. XVI 

Hur skall de krympande orterna anpassas till den nya 
situationen? Hur skall man klara folkanhopningen i 
främst storstadsregionerna? Skall man för övrigt fran 
samhällets och samhällsplanerarnas sida här fungera som 
passiva åskådare eller skall man medvetet försöka på- 
verka utvecklingen? undrade kommunikationsministern, 
som erinrade om att man inom regeringen med stort in- 
tresse följer dessa frågor, vilket visas bl. a. av den nya 
industrilokaliseringsutredningen, som socialministern till- 
kallade för några månader sedan. 

För de äldre stadsbildningarna, vars centrala delar 
dimensionerats för hästen och fotgängaren har privatbilis- 
men skapat ett ytterst kostnadskrävande saneringsproblem. 
Men motorismen har för samhällsplaneringen också något 
positivt: det blir tolerabelt med vida längre avstånd än 
tidigare mellan bostad och arbetsplats. Folk behöver nöd- 
vändigtvis inte flytta in i och trängas i den ort, där de 
bästa utkomstmöjligheterna ges. De framtida samhälls- 
bildningarnas utformning kan inte bli opåverkad av detta. 


Kommungränserna för snäva 

— Inte desto mindre är det uppenbart att en fortsatt väl- 
ståndsökning förutsätter en viss grad av koncentration, 
välståndsökning förutsätter en viss grad av koncentration, 
sade hr Skoglund vidare. I avvaktan på att det kan bli en 
ny tämligen genomgripande kommunsammanläggning blir 
det nödvändigt med en realistisk planering utöver kom- 
mungränserna, en regional planering. Det blir den större 
regionens eller landsdelens näringsstruktur som blir av- 
görande för samhällsplaneringen, ej som hittills de snäva 
kommungränserna. 

Avstånden krymper snabbt i vår tid. Jag har nyss an- 
tytt att kommungränser, som i Sverige drogs upp för inte 
mer än 10 år sedan, redan framstår som alldeles för 
snäva, och det kan hända att i framtiden inte ens riks- 
gränser blir sakrosanta för samhällsplanerarna. 

(Ur DN 3/6 1960) 
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RÖTSKYDD + FÄRG 
i samma strykning 


färger som kan 
blandas inbördes 


HÅBINOL-FÄRG FÖR ALL 


tackande 


UTOMHUSMALNI NG 


SKAL ATT OVERVAGA MINSKNING AV SUBVENTIONER TILL | 
BOSTADER 


Vi säger nej till en politik som i första hand inriktas p 
att skaffa fram billiga och enkelt utrustade bostäder en} 
bart för dem som har små inkomster eller som av andr 
skäl har en tung försörjningsbörda och ringa hyresbetal/ 
ningsförmåga, yttrade statsrådet Torsten Nilsson vid 
socialdemokratiska partikongressen. Vi undviker åtgärder 
som måste leda till ett omfattande kategorihusbyggande; 
En sådan omläggning skulle innebära ett steg tillbaka. | 

— Vi vill skapa sådana förhållanden att de allra flesta 
kan pa egen hand utan särskilda hjalpatgarder fran saml 
hallets sida klara sin bostadsfraga pa tillfredsstallande sätt 

— Minskar vi de s. k. generella subventionerna till ny: 
hus till hälften — och sådana förslag har sett dagens lju: 
— betyder det en höjning av hyrorna bl. a. for barnfamilje)|i 
med ett belopp som är ungefär lika stort som familjebo} 
stadsbidraget. | 

— Det skall emellertid inte fördöljas att det finns ska} 
som talar för att vi på längre sikt bör överväga att minsk: 
det generella stödet. Det bör inte vara omöjligt att goré} 
beskärningar på sådant sätt att de ogynnsamma verk> 
ningarna i stort sett kan undvikas. | 
När socialministern kom in på lokaliseringsfragoum 
sade han att vi varken kan eller bor kampa mot den ut | 
veckling som betingas av förändringar i produktions[| 
livet. Men jag är inte övertygad om att den troliga kon! 
centrationen oundvikligen måste innebära att en allt stort} 
del av befolkningen kommer att vara bosatt i ett fata’ 
storstadsomraden, fortsatte han. i 

Langt ifran alla orter fyller servicekraven. Genom der} 
pagaende utbyggnaden av gymnasieorganisationen run | 
om i landet tar vi pa skolväsendets område ett betydelse’ 


| 
fullt steg framåt när det gäller den framtida verksamheter; 
i dessa bygder. Vi skall inte heller underskatta hälso- oc 
sjukvårdens betydelse som lokaliseringsfaktor. 


Forts. sid. XXVII 


Ni gor det 
sättre 
ned 


allvalsade 


rofiler 


ockholm Malmo 


0/52 00 8C 040/723 30 
öteborg Jönköping 
1/17 26 10 036/185 20 
indviken 


ellansy. distr. 
6/541 00 


andvikens 


Eskilstuna 
016/378 80 


Sundsvall 
060/573 40 


Ni som sysslar med moderna konstruktioner, har Ni tänkt på 
att Sandvikens kallvalsade profiler kan vara den rätta lös- 
ningen om Ni vill åstadkomma något lätt och starkt men 
samtidigt smidigt och elegant? 

Om Ni bockar Edra profiler själv, tänk på att det är mer 
rationellt att låta Sandvikens profilering göra det. Standard 
l- och U-profiler kan vi i regel leverera från lager. På kort 
tid kan vid dessutom leverera ett 1000-tal andra profiler. 
Beställ redan idag ett exemplar av vår nya huvudkatalog! 


STATING DOV IEKOEIN@S JE RUN -V EORoK SAE 
SANDVIKEN avd. FRE 


Skicka omgående Er nya profilkatalog till 


PRES NG ERS SST a wk Me reat Alp lames Sie Re cea Bm.8 
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XIX 


NYA 
RAPIDOGRAPH-systemet 
med 7 utbytbara 
skrivspetsar 


SENSATIONELL — 
NYHET !! 


For Er som tecknar, 


skriver och ritar 
med tusch 


Virldsberémda RAPIDOGRAPH — reservoai 

pennan for tusch — har utvecklats och forbati 
rats. RAPIDOGRAPH finns nu med 7 utbyij 
bara skrivspetsar i spetsbredderna 0,2 till 1,2 mn 


For sju olika linjebredder krävdes förr sju styd 
ken pennor — nu räcker det med universalska: 
tet och de utbytbara skrivspetsarna! 


| 0296 068 SOS 6G 009 699 6898609660080) 


Härmed bestalles for omg. lev. ito a ; 


med full returrätt inom 8 dagar: : 4 
: Frankeras ej | 


al 
il 


| 
l Seo > Z 3 i "AB Chr. Olsed 
== —— BAe 2 a 3 'Z Ge lS) a | betalar 
IT AR ae ANA portot 
= OD St = 
ao coe ae [ie | eee 
ak ° Re lent 
Tack vare de utbytbara skrivspetsarna 29 RER le . AB CHR OL | 
FE 3 ey See = . 
utför Ni nu allt tuscharbete snabbare SS SEN SEA | 5 SEN 
oo . . oe . . . =] ot hom 7 
och bättre. oe fees ee standiga Pe: Rog E. RK | Kungsgatan 60, 
rengöringen, fyllningen och _ install- LES SÄS ol 
ningen av stiftet. Varje skrivspets är SR DSS | STOCKHOLM 
försedd med genomskinlig tuschbehal- eee ao eed 
; ete STR a ; Saami ue IG) 
lare — byte av skrivspets gör Ni pa 5 : 935 85 | 
nagra sekunder! Ge gine AO SS = Svarsförsändelsef 
Nya RAPIDOGRAPH-systemet finns FE ema I 4 Lösen | tiisténd or 112) 
+ ee . . . . so: : NH 
såväl för teknisk och grafisk ritning FIG 7 aaa Stockholm. 1 iam 
som för textning med schabloner. Z a gl el | 
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ENGLISH SUMMARY 


Big contra small heating units 


By A Lowe 
p. 169-174 


The discussions concerning the best size for 
heating units which have at times become 
quite intensive have been revived by Ing- 
mar Eneborg in an investigation which he 
has carried out and which was published in 
booklet No. 34 by the National Swedish 
Committee for Building Research. Supported 
by the results of his investigation Eneborg 
has arrived at the following conclusions: 
heat losses in a well-designed system of 
culverts are about 3% of the delivered 
energy for the year and that it should there- 
fore be more economical to use large heat- 
ing units (district heating) at normal build- 
ing density to-day. 

With the exception of the thorough and, 
from many points of view, valuable detail 
work in investigations and surveys which 
has been carried out there are several 
points which must be corrected. 

Amongst these are the production costs 
of the large heating plants which were in 
reality about 50 % higher than the theore- 
tical costs shewn in the survey at the time 
of the survey. 

A survey carried out ten years ago for 
Stockholm City’s Guild included cost analy- 
ses on about fifty heating plants of varying 
size which had been built in Stockholm. 
The survey showed that the efficiency of 
the large units was not so good as had been 
expected, Heat losses in the culvert systems 
were suspected of being higher than the 
estimated 3 %, which the experts estimated 
even then. Measurements which were carried 
out showed that the losses were in fact be- 
tween 10-15 % in the culverts. 
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If one substitutes the true production 
costs and assumes culvert heat losses to be 
about 10 % instead of 3%, which has not 
been substantiated, and capitalize at the un- 
subsidised rate of interest, which is, accord- 
ing to Eneborg, 6.14 %, the results are quite 
the opposite from Eneborg’s. — 


The City Guild’s above mentioned inves- 
tigation recommended experiments to re- 
duce the energy consumption and costs 
partly by using dwelling central heating 
units which eliminates culvert losses and 
salaries, partly by increasing the insulation, 
particurlarly in. the roof, and partly by re- 
covering the heat energy which disappears 
through the evacuation ducts and chimeys. 

Some concerns, amongst them the muni- 


cipally owned Stockholmshem and HSB: 


have progressed along these lines. 


Surveys of the plants which have been 
built to-date of single dwelling heating units 
show a considerable reduction in heat los- 


"ses even if the costs were not lower owing 


to the fact that gas had to be used as fuel 
which is three times as expensive as oil. 


AB Stockholmshem is now able to use 
thick oil in their traditional small automa- 
tic and efficient boiler plants placed in the 
basements. There are no workers stationed 
at these plants any longer and instead there 
is an energency crew of expert workers, at 
action stations with cars. 
administration has become by these means 
more effective and cheaper, and the heating 


‘costs for some of these small plants are 


unusually low. 


It is possible that the investigator knew 
of these plants since he is, in spite of his 
very definite conclusions earlier in his re- 
port, much more cautious in his final sum- 
mary where he writes that in certain cir- 
cumstances developments in the future can 
make the larger plants less economical. He 
recommends, however, without giving any 
reasons, that large culvert systems should 
be built now so that we are prepared for 
atomic district heating plants in the future. 


Proposing culvert systems now for plants 
that are known to be uneconomical so that 
they can be linked with a system for which 
one has not the faintest idea of its possibili- 
ties is a sign of unrestricted optimism or 
senseless reactionarism, 


To summarise, one could say that Ene- 
borg’s investigations do not give sufficient 
support to his conclusions and never for a 
judgement of the future. 


Heating is a science which has hardly out- 


grown its diapers. The community should . 


consider the obtaining of funds for inves- 
tigations and research of this kind a matter 
of the greatest concern especially when one 
considers the fact that a saving of total 
heating costs with one percent means a total 
annual saving of 10 million crowns. 


Common facilities 


By E G Westman 
p. 175-178 


It was mentioned in No. B 5 1959 of this 


magazine that a National Committee had 
been formed to investigaste if any changes 
in the Statute Law were necessary in order 
to accomodate the building of common 
facilities in building estates. This article 
gives a more complete description of the 
problems and reports some of the discus- 
sions which have occurred during the com- 
mittee’s work. 


- houses since the temperatures on both sides 
- of the wall must be held constant for fairly | 


The: company’s | 


"sort of truncheon for beating the mortars! 


Measuring heat transmission 


By I Höglund 


a 
The stationary methods of measurement ) 
can not usually be used for the determina-, 


tion of heat insulation in walls in occupied | 


y Il 
long periods. The insulating capacity in, 
such circumstances is best measured by us- 


ing heat flow meters of a kind that make 
measuring the thermal transmission possible I 


stationary. FN AK Ae äl 


These can be based on thermo-electie ! 
heat. flow meters which are available | 
many different forms which are describe i 
in the article. 


Another type which is not based on, 
thermo-electric principles has been designed i 
by Brown at the Royal Institute of Techno- | 
logy in Stockholm. It is especially designe 1 
for taking readings in occupied vel | 
The heat flow meters which are used are} 
integrating ones in combination with ‘sur-| 
face thermometers on both sides of the wall. | 
These latter instruments are made up of 
two electric temperature-integrators whi ch 
are integrated automatically during the 
course of the measuring. 


A good mortar should be really plastic 


By S Nycander 


i 183-187) 


The lime mud in good plastic mortar a 
viscous and syrupy. The water molecules are} 
attracted by the crystals to form thick liquid} 
films rather as the white in frogspawn sur- | 
rounds the eggs. The lime flakes, usuailyy 
about 1/50 mm. in size are- broken up into 
fine flakes or crystals of size about 1/1000-/ 
1/2000 mm. & 


The real plasticity is achieved in two ways! 
both of which were used by the Greeks in! 
300 BC and by the ancient. Romans. They) 
lime should be covered by water 1-3 years | 
before being used and should be whipped 
hard when mixing. Our ancestors used a 


This plasticising process is accelerated in| 
a modern activator and that is the reason] 
for the very good workability of the acti-| 
vated mortar. Cement mortar is made truly 
plastic because the hard treatment given it 
in the activator removes the colloidal skin 
from the cement granules. “ P 


Apparent plasticity can be NR by 
increasing the workability by the addition 
of air bubbles for example. The air bubbles 
act like balls in a ball bearing and the 
bricklayer thinks that this is the same as 
plasticity when he uses it with the trowel.: 

Truly plastic mortar has, which is not the 
case with a mortar which has only apparent’ 
plasticity, tixotropic and water retaining) 
qualities, good adhesion so that in brick 
laying with relatively dry bricks the mortar; 
does not harden before the bricks are laid 
and pointing of the mortar courses above 
and below is easily carried out even wi 
bricks which suck a lot. The adhesion o 


plaster and mortar to wens is see oe 
ter. 


le who ‘doesnt Federer has never ped 
perienced truly plastic. mortar can not. ‘be 
regarded as’ an experienced brick layer, > 


NYA BYGGEN 


IRSKARCENTRUM 


erna visar Wenner-Gren Center som Gr 
Her uppförande i Stockholm i Sveavdgens fér- 
gning intill Norrtull. Objektet omfattar ett tre- 
ings bostadshus med halvcirkelformigt svangd 
nform och ungefär i centrum av denna haly- 
ikel ett 25 våningars kontorshus. Mellan kon- 
iishuset och bostadshusets västra ände skall 
kn bygga en hérsalsbyggnad. 

ggherre: Stiftelsen Wenner-Gren Center 
iiggnadsentreprenér: John Mattson Byggnads 
I» och AB Börje Lilja 
kitekt: Vattenbyggnadsbyran genom Alf Bydén 
jj Sune Lindström arkitekter SAR 
ggnadskonstruktér: Tekn. dr Arne Johnson 
fjenjörsbyrå 
ör S-konsult: Hugo Theorells Ingenjörsbyrå AB 
likonsult: Gustav Magnusson Konsulterande 
enjörsbyrå 
treprenör för kontorshusets stålstomme: Brö- 
irna Hedlund 


Iministration och kontroll: Befa 


van: Kontorshusets bjälklag gjuts av betong mot 
rm av trapetskorrugerad förzinkad stålplåt som 
ggs upp på balkunderflänsarna och får stanna 
var i konstruktionen. Bjälklagsundersidorna 
läds med klippnät och putsas. Trapporna mon- 
ras av fabrikstillverkade betongelement 


| 

Le Bostadshuset kommer att omfatta tre va- 
Ingar och far en halvcirkelformigt svängd plan 
amt en graddngformad sektion med altaner till 
arje våning. Bilden visar ungefär hälften av 
alvcirkeln. I förgrunden (som motsvarar hus- 
ingans mitt) har pålningen färdigställts, längre 
ort är källarvåningen under uppförande och 
ingst bort till höger har bottenvåningen påbör- 
its. Stationära tornkranar används och de har 
lacerats vid sidorna om huskroppen 


ledan: Detalj av kontorshusbjälklag klart för 
jutning. Stombalkarnas livpartier och överflän- 
ir gjuts in i bjalklagsplattorna. Ledningar för- 
iggs dels i betongplattorna och dels i utrymmena 
ellan korrigeringarna på bjdlklagens undersi- 
or 


to: Stig Göth och Bernhard Åhlgren 


Ovan: Kontorshuset uppförs med skeletistomme av stålbalkar som levereras färdiga för montering. I 
husmitt har man en fast tornkran och vid två hörn av byggnaden har man planhissar. I bakgrunden 
skymtar man grundläggningen till det halvcirkelformigt svängda bostadshuset. 


Nedan t.v: Upplag med trapplans- och trapplöpselement av betong för kontorshuset 

Nedan t. h: Fasaderna i kontorshuset utfackas liksom även mellanvaggarna med lattbetongstavar i 
liggande förband och stalstommen klads med lattbetongplattor på utsidan. Over fönstren monteras latt- 
betongbalkar som syns i förgrunden. Såväl pelarisoleringen som fénsterbalkar Gr försedda med 
fabriksfardiga urtag for anslutning mot stalpelarna. Fasaderna bekldds på två sidor av huset med har- 


dat glas och på två sidor med emaljerade stalplaitor 
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EGNA HEM PA »VANINGSTOMTER» 


I stadsdelen Kalleback i Göteborg lanseras en ny 
form av egna hem}, Husen uppförs i trä med lig- 
gande ytterpanel på betongdäck i tre våningar. 
I bottenvåningen finns garage, tvättstuga, hobby- 
rum, förråd m. m. Enfamiljshusen målas i olika 
färger så att de framträder som individuella en- 
heter i byggkomplexet. Bostadsytorna varierar 
från tre till sex rum och kök och »uterummen» 
från 50 till 100 m?. 

De ovanliga husen har rönt stort intresse med 
över 300 sökande till de 18 bostadsenheterna. 


Byggherre, konstruktör och entreprenör: Skånska 
Cementgjuteriet 


Arkitekt: Erik Friberger, arkitekt SAR 


Foto: Ane Einemark 


(Se även ARKITEKTUR nr 3, 1959) 


SPÄNNBETONGKONGRESS 1962 


Fédération Internationale de la Précon- 
trainte (FIP) håller sin 4:e kongress om 
förspänd betong i Rom och Neapel under 
tiden 27 maj-2 juni 1962. 

Följande ämnen kommer att behandlas 
vid denna kongress: 


1. Forskningsresultat angående beständig- 


het och utmattning 
professor S S Davydov, USSR 


2. Arbetsplatsproblem 
professor B Vandepitte, Belgien 


3. Ekonomi i relation till bestämmelserna: 


säkerhet, delvis förspänning, lättbetong 
dr H Bay, Västtyskland 


4, Fabrikstillverkning 


5. Utförda konstruktioner 
a) broar, viadukter m. m. 
professor R Morandi, Italien 
b) byggnader m. m. 
dr Chr. Ostenfeld; Danmark 


Till medlemmarna i Svenska Betongför- 
eningens avdelning för förspänd betong 
har ett meddelande om kongressen distri- 
buerats genom avdelningens försorg. Öv- 
Tiga intresserade kan erhålla upplysningar 
om deltagande och angående bidrag till 
kongresssen genom byrådirektör G Fritzell 
eller civilingenjör U Miillersdorf, Stock- 
holm. 


STATENS HANTVERKSINSTITUTS KURSER 


A. Dagskurser i Stockholm 


Byggnadsbranschen 


Kurs för armerare i svetsning 22—24 aug. 

Betongkurs, typ B 19 sept.—1 okt. 

Specialkurs i golvmaterial och golvbeliggnings- 
teknik 7—11 nov. 

Specialkurs i putsteknik 14—16 nov. 

Specialkurs i korrosionsskydd 7-8 nov. 
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Målare 


Specialkurs i färgsättning 12—17 sept. 

Specialkurs för byggnadsingenjörer (kontroll- 
arbete) 31 okt.—2 nov. 

Specialkurs i industrilackering 21—26 nov. 


Oljeinstallatörer 
Behörighetskurs B 26 sept.—8 okt. 


Rörinstallatörer 


Specialkurs i arbetsledning 26 sept.—1 okt. 

Specialkurs i avvägningsteknik 10-15 okt. 

Specialkurs i kopplingsteknik för plaströr 
24—29 okt. 

Specialkurs i inreglering av varmvattenvärme- 
ledningar 7—9 nov. 


Skorstensfejare 
Specialkurs i ventilationsteknik 10—15 okt. 


Driftspersonal för värmecentraler, vatten- och 
avloppsreningsverk m. m. 


Vatten- och avloppsrening 


Förberedande kurs 3—8 okt. 

Allmän kurs 10—15 okt. 

Fortbildningskurs I i avloppsvattenrening 
17-22 okt. 

Fortbildningskurs II i avloppsvattenrening 
24—29 okt. 

Fortbildningskurs I i vattenrening 14—19 nov. 

Fortbildningskurs II i vattenrening 21—26 nov. 

Specialkurs i regleringsteknik 12—16 sept. 

Kurs i regleringsteknik avseende processdver- 
vakning del III 28 nov.—3 dec. 

Kurs i matarvattenbehandling 24-29 okt. 

Specialkurs för mejerimaskinister 7—26 nov. 

Specialkurs för konsulter i varme- och eldnings- 
teknik 28 nov.—3 dec. 


B. Kurser utom Stockholm 


Byggnadsbranschen 


Aluminiumdagar i 
Sundsvall 19—20 sept. 
Gavle 21—22 sept. 
Örebro 26—27 sept. 
Karlstad 28-29 sept. 


Målare 


Distriktskurser för målarmästare i 
och Luleå nov.—dec. 

Kurser i materialkännedom, 12 st. Tider och 
platser enligt senare meddelande 

Kurs i sandspackelteknik, 12 st. Tider och 
platser enligt senare meddelande 


Härnösand 


Rörinstallatörer 


Inreglering av varmvattenvärmeledningar i 
Linköping 21—23 nov. 
Arbetsledning i Göteborg 5—10 dec. 


Fastighetsskötare 


Kurs i skötsel och vård av fastighetens tekniska 
anläggningar i Göteborg 28 nov.—3 dec. 

Informationskurser i oljeeldning på 24 platser i 
eae enligt särskilt program 17 okt. 
—9 dec. 

Kurser i oljeeldningsteknik på sju platser som 
senare fastställes 17 okt.-9 dec. 


IN 


DUBBELFÖNSTER 


England har upptäckt dubbelfönstre 
Glasfirman Pilkington Brothers Ltd ha 
insett dubbelfönstrets fördelar och givi 
ut en reklamskrift med titeln »Dayligh 
with Insulation> sammanställd av a 
kitekt Th A Markus. Den handlar mes! 
om isolering, minst om dagsljus. Den a 
indelad i fem kapitel: Varmetransport! 
kondensation, ljudisolation, dagsljus oct} 
ekonomi. I det första kapitlet, Varme; 
transporten - behandlas huvudsaklige 
värmeförlusten och beräkningsmetode 
beskrivas utförligt med exempel. Varmey 
vinsten av solinstralningen är endas 
upptagen som en orienteringsfaktor in 
kluderad i varmegenomgangstalen. Dei 
ar också upptagen i form av värme 
absorberande specialglas för att nedsatti 
solinstralningen. Kondensation är tydli 
gen ett svart problem i England. Di 
exempel som andragas förefalla dock at 
vara hämtade fran andra klimat, ty di 
röra relativa fuktigheter om 30% oci 
50% och utetemperaturer omkrinj 
—10°C, vilka endast i undantagsfall in 
träffar i England. Vid de låga inomhus 
temperaturer och höga fuktigheter man 
allmänhet har i England vintertid är jay 
inte säker pa att kondens kan undvika 
ens pa dubbelfénster. Exemplen bord 
ha pavisat detta. I kapitlet Ljudisolatior 
påpekas den förbättring som dubbel 
fönstret ger. Förbättringen kommer docl 
till stånd endast vid glasavstånd om 10- 
20 cm och bågar som öppnas separat 
Det finns ingen uppgift om, huruvid: 
fönstren äro tätade eller ej. Dagsljus 
kapitlet är mycket magert. Det handla: 
huvudsakligen om brytande glas och 
ljusets diffusion, men. bara i s. k. in 
struktiva bilder. Tekniska uppgifter sak 
nas helt och hållet. (Detta är helt na 


Forts. sid. 5: 


eg AD 


EN EL 


ORCOPAL APAK 


toppar stegljudstransmissionen i 


unna bjälklag 


& a BOLING BETONGGOLVPAPP 
4 cm. BETONGAVJAMNING 

KORCOPAL APAK 

16—20 cm. BETONGBJALKLAG 


I 


| 
13-68 dB 


16 mm. PARKETTSTAV 
KORCOPAL APAK 
16—20 cm. BETONGBJALKLAG 


ACT 
Be 


Skeppsbron 11, Malmö 1, tel. 040/731 80 


Auktoriserade återförsäljare över hela landet. 


Till ett nytt bostadshus i kvarteret Lars, 

O. Förstadsgatan, Malmö, åtgick ca 520 kvm 
Micoral asfaltmineralfilt i 3 lag för isolering 
av gårdsplan och tak över affärslokaler. 

45 kvm skärmtak är täckt med 1 lag 
Prewanol ST. Vidare har levererats ca 
1.250 kvm Korcopal Apak för stegljuds- 
isolering. Huset är ritat av arkitekt SAR 
J. Ludv. Nilsson, Malmö. Konstruktör 
Pantektor, Malmö och entreprenör Henning 
Persson Byggnads AB, Malmö. 


Som ett led i byggnadsverksamhe- 
tens rationalisering har man strävat 
efter att nedbringa tjockleken pa 
bjdlklagen, och man har i dag i all- 
mänhet bjälklag av 16—20 cm tjock- 
lek. 


Med den minskade bjdlklagsdimen- 
sionen ökas kravet pa stegljudsiso- 
leringen och därmed behovet av ett 
material som tillsammans med i 
marknaden förekommande golvbe- 
läggningsmaterialier ger etttillfreds- 
ställande dB-värde. 


Vi presenterar här nedan 2 olika 
bjälklagssektioner, vari KORCOPAL 
APAK fyller en viktig uppgift som 
stegljudsavvisande spärr. Variatio- 
nen av dB-värdena är beroende av 
lokala förhållanden, t. ex. underla- 
gets beskaffenhet etc. 


KORCOPAL APAK är ett ljudisole- 
rande material, speciellt avsett som 
stegljudsisolering på tunna betong- 
bjälklag. Den tjänstgör även som 
fuktisolering genom sin asfaltbelägg- 
ning. 

KORCOPAL APAK består av en rå- 
papp, som impregnerats i asfalt och 
försetts med ytbeläggning av asfalt. 
Undersidan av materialet har där- 
efter försetts med ett skikt av 
ca 4 mm korksmulor, som valsats 
in i ytskiktet. 


KORCOPAL APAK tillverkas i rul- 
lar om 15 m längd och 1 m bredd. 
Rullvikten är ca 20 kg. 


Anvandningsomrade; 


KORCOPAL APAK användes som ljudiso- 
lering pa betongbjalklag (placeringen av 
KORCOPAL APAK i konstruktionen fram- 
gar av sektionsritningarna harintill). 


KORCOPAL APAK rullas ut med korksidan 
nedåt och med vaderna lagda parallellt kant 
i kant. Under betonggjutning ar det !amp- 
ligt att lägga KORCOPAL APAK med över- 
lappning ca 8cm. 


Eventuell pagjutning enligt sektionsritning 
1 utföres så »torr» som möjligt for att und- 
vika fukt i skarvarna. 

Betongyta, som skall isoleras, bör vara tra- 
skurad. 


AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 


Avdelningskontor i Stockholm, tel 010/83 01 50 — Géteborg, tel. 031/18 71 65 — Sundsvall, tel. 060/589 66. 
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K hepanol 


till kvalificerade 
vattenisoleringa 


ETT NYTT NAMN PÅ EN VÄLKÄND PRODUKT. | 
Som tidigare genom cirkuldrbrev till arki | 
tekter, konstruktörer och byggnadsentre+ 


prenorer meddelats, har Oppanol BA-Foli 


i samband med att tillverkningen Overlam-| 


nats fran Badische Anilin & Soda Fabrik, 
Ludwigshafen, till Rheinische Gummi & Cellu-} 


loid Fabrik, Mannheim, erhallit nytt namn, 


RHEPANOL BA-FOLIE. 


EGENSKAPER OFORANDRADE: 


liskt vatten. — Aldringsbestandig. — Mots! 
star röta. — Tänjbar (300 %). — Tillåter hö 


| 
I 


Beständlg mot allt naturligt surt och alka~ 


ga yttryck (40 kg/cm?).—Temperaturbestän-' 


dig (praktiskt temperaturspann från —3021 


Tag gärna kontakt med våra tekniker 


vid projektering! 


Nyuppfört vattentorn 

i Frövi. 

Vattentornet är 

utfört som en glidforms- 
gjuten konstruktion och 


2 mm tjock folie. 
Konstruktör : 
Ingenjörsfirman Viak, 
Stockholm. 
Entreprenör: 


(Yhiiebolaget 


MALMO Tel. 040/73000 växel 


är invändigt isolerad med 


| 


| 


U| 


h 


MATA KI 


qj 


till +70° C). — Medger homogena skarvar. 


AB Armerad Betong, Orebra| 


STORA ELLER SMA VARMECENTRALER? 


Ett kategoriskt svar pa den i rubriken ställda frågan 
»Stora eller sma varmecentraler» kan synas preten- 
tidst med hänsyn till frågans vidd men skulle sam- 
tidigt kunna vara av utomordentlig betydelse, eftersom 
den onekligen äger samband med brinslekostnaderna, 
vilka enligt uppgift, enbart for uppvärmning av bosta- 
derna, i vårt land uppgår till mer än en miljard kro- 
nor varje år. 

En post för löpande utgifter av så jättelik omfatt- 
ning tycker man borde vara anledning nog att fram- 
bringa besparingsutredningar på löpande band i syfte 
att nedbringa åtgången av kalorier och pengar, fram- 
förallt från det allmännas sida, eftersom större delen 
av detta jättelika belopp lämnar landet som betalning 
för importerade bränslen. 

I själva verket förhåller det sig inte så. Uppvärm- 
ningsområdet är föga utforskat och litteraturen på 
området blygsam. En bidragande orsak härtill är otvi- 
velaktigt, att de komplicerade förhållandena nödvän- 
diggör ett samgående av teori och praktiska under- 
sökningar för att kunna närma sig målet, och att 
undersökningarna av, hur de verkliga förhållandena 
gestaltar sig, är både invecklade, tidsödande och kost- 
nadskrävande. Man rör sig liksom i en djungel med 
så tät undervegetation, att man får nöja sig med att 
hugga sig fram ett steg i taget. Man förlorar därför 
också lätt sikten och ser ibland inte skogen för bara 
trän. Uppvärmningen av bostäder är med andra ord 
en vetenskap, som ännu blott befinner sig i sin linda. 

I den vidare problemställningen gällande uppvärm- 
ningen av bostäder är frågan om stora eller små vär- 
mecentraler endast ett led. Striden därom har ändå 
understundom stått ganska het. Vapnen i denna kamp 
har, liksom i den tidigare debatten om smala eller 
tjocka hus, ofta smitts mera av tro än vetande. 


Vinjetten: Fig. 1. Större värmecentral, med centraltvättstuga till höger, 
gemensam för ett bostadsområde med i runt tal 105 000 m? lägenhets- 
yta. Centralen är dyr i anläggningskostnad och dyr i drift. Kostnaden 
skulle, utslagen per effektenhet, verka förhållandevis normal enligt 
Eneborgs uppfattning. Foto: Rolf Hintze 


Vignette: Fig. 1. Large heating plant, with central washing room on the 
right, for a dwelling unit having about 105 000 m? floor area. The cen- 
tral plant is expensive both to build and run 


6* 


Ay arkitekt Artur Lowe 


DK 697.3.003.2: 728.2 
Ar 1959 berikade Ingmar Eneborg diskussionen ge- 
nom den ay Statens namnd for byggnadsforskning ut- 
givna skriften, handling nr 34, med samma titel, som 
rubriken över denna artikel. I nämnda skrift försöker 
författaren med stöd av beräkningar, mätningar och 
utredningar besvara den uppställda frågan. När jag nu 
ombetts att skriva något med anledning därav, vill jag 
börja med några enkla principresonemang. 


Utav de tre av bostädernas uppvärmningsekonomi 
direkt berörda parterna har två, nämligen staten och 
hyresgästerna, i stort sett samma intresse, nämligen 
av låg värmeförbrukning, billigt bränsle och att så 
begränsad och billig arbetskraft som möjligt tas i an- 
språk för uppvärmningen. Hyresgästen vill dessutom, 
att den samlade utgiften för uppvärmningen, dvs. 
summan av amortering och ränta för värmeanlägg- 
ningen, bränslekostnad och övriga driftkostnader i 
form av löner, reparationer etc., blir den lägsta möj- 
liga. Den tredje parten, fastighetsägaren, kan inte sä- 
gas hittills ha behövt ha något speciellt intresse, efter- 
som han på grund av bostadsbristen sedan länge har 
haft och fortfarande har möjlighet att täcka alla sina 
utgifter för uppvärmningen, emellanåt kan han till 
och med göra en förtjänst på den s. k. bränsleklausu- 
len. Den företagare, som anlagt större, för flera bygg- 
nader gemensamma värmecentraler, har under snart 
två decennier av staten premierats genom höjd belå- 
ning för sådant arrangemang, vilket hyresgästerna fått 
betala i form av ränta för dylikt tilläggskapital. Vill- 
koret för sådan överbelåning skall vara, att driftkost- 
naden genom förhandsmässig, teoretisk utredning kan 
påvisas bli lägre än vid nyttjande av flera smärre 
värmecentraler. 

Utav nämnda tre av uppvärmningskostnaderna be- 
rörda parter är det förvånansvärt nog den sistnämnda, 
som gjort sig mest hörd i debatten. Stora fastighets- 
ägare, som skulle kunna tänkas ha anledning att lägga 
andra än uppvärmningsekonomiska synpunkter på pro- 
blemet, har som regel tagit initiativet till eller ställt 
sig bakom utförda utredningar om värmecentralers 
storlek. Så är även fallet denna gång. Varje initiativ 
på detta område måste visserligen hälsas med till- 
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fredsstiillelse, men eftersom frågan dock huvudsak- 
ligen berör de båda andra parterna, skall vi skarskada 
den ur deras synvinkel. 

Hela den värmemängd, som innesluts i det bränsle, 
varmed man eldar en värmecentral, kan, som bekant, 
inte tillgodogöras av hyresgästerna. En del förloras 
redan i värmecentralen genom utstrålning från pan- 
norna till omgivningen och en del följer med rök- 
gaserna upp genom skorstenen; man eldar, som man 
säger, för kråkorna. Förhållandet mellan den värme- 
mängd, som efter dessa förluster skickas ut i lednings- 
nätet och den, som ursprungligen inneslöts i bränslet, 
ger ett besked om värmecentralens verkningsgrad. 

Det i värmecentralen uppvärmda vattnet, som se- 
dan strömmar genom rörledningarna från värmecen- 
tralen till de olika lägenheterna, avkyls trots isolering 
av rören, och förhållandet mellan den genom dessa 
förluster ytterligare reducerade värmemängden, som 
når hyresgästen och den, som med bränslet stoppades 
in i värmepannan, ger ett besked om hela värmesyste- 
mets verkningsgrad. 

Var och en inser, att om man i två för övrigt helt lika 
bostadsanläggningar isolerar de värmeavgivande ytor- 
na i husen — ytterväggar och yttertak — bättre i den 
ena anläggningen, så åtgår det mindre värme för att 
i detta bättre isolerade objekt hålla samma rums- 
temperatur som i det sämre isolerade. Även i lägen- 
heten försvinner alltså värme, så att säga utan nytta 
för hyresgästen. Man kan med andra ord inte jäm- 
föra uppvärmningskostnaderna för två områden utan 
att bland annat också ta hänsyn till värmeisoleringen 
i lägenheternas omgivande ytor. Relationen mellan 
den värmemängd, som går åt för att höja temperatu- 
ren i lägenheterna till normal rumsvärme och den i 
pannorna ursprungligen tillförda, ger verkningsgraden 
för hela bostadsanläggningen. 

Ay nämnda tre verkningsgrader ar det, även om 
naturligtvis delresultaten på vägen har stor betydelse, 
den sisnämnda, som för hyresgästerna — och för lan- 
det — är avgörande. 

Utredningsmannen har emellertid inte betraktat 
frågeställningen ur denna synvinkel utan söker be- 
svara den begränsade frågan, om stora eller små vär- 
mecentraler är billigast i drift. Han bortser alltså från 
bostadsanläggningens verkningsgrad och syftar i stäl- 
let till att bedöma värmesystemets, dvs. värmecentra- 
lens, distributionsledningarnas och undercentralernas 
samlade verkningsgrad. 

Förutsättningen för ett sådant bedömande är, att 
man vet, hur mycket värme, eller hur många kalorier 
utav dem, som med bränslet förs in i värmepannorna, 
som sedermera avlevereras i lägenheterna. 

Som inledningsvis nämndes, är svårigheterna, be- 
svären och kostnaderna för att undersöka verkliga ob- 
jekt och förhållanden stora. I hittills utförda under- 
sökningar på detta område har det därför icke varit 
ovanligt, att man försökt undvika en del av svårighe- 
terna genom att ersätta verkliga förhållanden med 
teoretiskt konstruerade eller tänkta förutsättningar. 
Att så skett också i den föreliggande utredningen 
skall belysas något här nedan. 

Utredningen är i stort sett uppbyggd på följande 
sätt. 

Utredningsmannen har först, med sedvanliga ap- 
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proximationer, beräknat hur mycket värme, som san- 
nolikt har inrymts i det i sammanlagt fem värme- 
centraler i form av olja, kol och sopor uppeldade 
bränslet. Därefter har han försökt mäta värmeförlus- 
terna i pannorna på olika sätt i de skilda centralerna. 


Till de i pannorna uppmätta värmeförlusterna lägger 


han så de av honom på teoretisk grund beräknade 
kulvertförlusterna i tre tänkta kulvertnät. Resultaten 
från dessa fem värmecentraler och tre kulvertnät 
generaliseras genom extrapolering att gälla för i stort 
sett alla centraler och kulvertnät. Efter utredningar 
om anläggningskostnader för värmecentraler, distri- 
butionsnät och undercentraler, en redogörelse för rän- 
tor och avskrivningar och slutligen också en fram- 
tidsprognos om bränsle, beräknar utredningsmannen 
på grundval av nämnda premisser de uppvärmnings- 
kostnader, som drabbar hyresgästerna vid värmeför- 
sörjning från centraler av skilda storleksordningar. 

Av utredningen har utredningsmannen dragit bl. a. 
följande slutsatser, nämligen att värmeförlusterna i 
lämpligt utförda kulvertnät kan beräknas utgöra ca 
3 procent av årsvärmeleveransen, om bebyggelsetat- 
heten är normal, att anläggningskostnaderna per ef- 
fektenhet är fallande vid växande panncentralstorlek 
och att det vid normal bebyggelsetäthet i dagens 
läge bör vara mera lönande att bygga en stor värme- 
central än flera små. 

För att belysa förfarandet i utredningen närmare 
kan nämnas, att till grund för bestämning av värme- 
centralernas anläggningskostnader har nitton värme- 
centraler »studerats». Därmed menas, att de sexton 
objekt, som sedan utvalts, först omkonstruerats till nå- 
gon slags jämförbarhet, om vilken läsaren inte får 
veta så mycket. Därefter har anläggningarna reduce- 
rats genom borttagande av vissa delar, exempelvis en 
del markarbeten, anläggningar för eldning med re- 
servbranslen, såsom kol eller sopor, reservbränsleför- 
råd etc. På dessa omkonstruerade och reducerade ob- 
jekt har teoretiska kostnadsberäkningar utförts, varvid 
kostnaderna uteslutande angivits per effektenhet. Någ- 
ra verkliga kostnader kan på grund av metodvalet na- 
turligtvis inte redovisas. 

Anläggningskostnaderna för rörlednings- och kul- 
vertnäten har »studerats» på samma sätt i tio kulvert- 
nät, dock inte i dem, som hör till de nyssnämnda cen- 
tralerna. Den angivna beräkningsmetoden för anlägg- 
ningskostnaderna gynnar större centraler. 

Undersökningen av värmecentralers verkningsgra- 
der har, som nämnts, skett på blott fem centraler men 
inte på de anläggningar, vilka tjänat som förebild för 
kostnadsberäkningarna. Eftersom kol- och sopeldning 
eliminerats på kostnadssidan, så borde, kan man tycka, 
undersökningen av verkningsgraderna också ha skett 
på renodlade oljeeldningscentraler. Av de fem centra- 
lerna har emellertid inte mindre än 80 procent — dvs. 
fyra — haft kombinerad olje- och sop- resp. kol- och 
sopeldning. Endast en — den största — var utrustad för 
enbart oljedrift. Det måste principiellt sett vara olämp- 
ligt, att lägga den enda värmecentralen med enbart 
oljeeldning i undersökningsområdets ytterkant, i all 
synnerhet som resultatet, vilket var att vänta, utvisar 
en särställning för densamma. 

De kostnadsberäknade värmecentralernas storleks- 
ordning varierade mellan maximieffekterna 100 och 


: 


20 000 Mcal/h, medan de fem verkningsgradsunder- 
sökta representerar fem punkter inom halva området, 
mellan 1 200 och 11 000 Mcal/h. 

Det är naturligtvis orimligt, att dra några som helst 
generella slutsatser av ett så ytterst begränsat material 
som fem objekt. Än mer skeptisk måste man ställa sig, 
när man läser om detaljerna i undersökningsarbetet. 
Någon rimlig förklaring till varför utredningsmannen 
försvårat de redan förut komplicerade undersökning- 
arna med att blanda in kol- och sopeldning saknas. 
Eldningen har inte heller, enligt vad som framgår 
av skildringen, skett under likartade förutsättningar 
för de olika centralerna. Dessutom har mätningarna 
inte utförts med samma metoder på alla objekten. 
Skälet, att kostnaderna för utredningen i så fall bli- 
vit för höga, är icke godtagbart. Kalorimätarna, som 
använts på några centraler, har sålunda, för övrigt 
icke helt oväntat, visat sig osäkra och slagit fel i 
betydande grad. 

Undersökningarna av verkningsgraderna har såle- 
des på grund av uppläggningen följdriktigt störts och 
ett otal osäkerhetsmoment och »luckor» har skapats 
eller uppstått, vilka utredaren tvingats korrigera eller 
täppa till med egna antaganden och bedömningar el- 
. ler också bortse ifrån. 

Värmeförlusterna i kulvertnäten har på teoretisk 
väg efter vissa angivna metoder beräknats till 3 pro- 
cent, vilket resultat kollationerats genom mätningar i 
åtta stycken tio meter långa provkulvertar. Denna teo- 
retiskt beräknade kulvertförlust har, uttryckt i pro- 
cent av levererad värme, sedan tillämpats på tre 
tänkta, synnerligen enkla kulvertnät, som alltså inte 
heller är identiska med de tidigare nämnda, kostnads- 
beräknade eller hör till några av de värmecentraler, 
som förekommer i utredningen. 

Mätningarna i provkulvertarna, om vilka författa- 
ren lämnat mycket knapphändiga upplysningar, må 
vara aldrig så tillförlitliga i och för sig, men de kan 
naturligtvis inte representera verkliga, genomsnittliga 
förhållanden, då bebyggelsens täthet, kulvertarnas iso- 
lering och verkliga tillstånd, varmvattnets cirkulation 
med ökade förluster genom idelig rundvandring — el- 
ler stillastående — på grund av begränsad avtappning 
under vissa av dygnets och årets tider, varierar och 
skapar helt andra förutsättningar, om vilka man fort- 
farande praktiskt taget saknar kännedom. 

Undercentralernas verkningsgrader har inte be- 
handlats. 

Det är alltså på ett från en mängd olika håll sam- 
manplockat, på i stor utsträckning teoretiska grun- 
der framställt, till sitt omfång starkt begränsat ma- 
terial, som utredningsresultaten baserar sig. Man får 
inte veta, hur det förhåller sig i ett enda verkligt fall, 
och man får inte heller genom kontrollmätning av 
den i lägenheterna levererade värmemängden någon 
uppfattning om hur mycket värme, som i realiteten 
kommit hyresgästerna till godo. Utredningen har helt 

enkelt inte knutits ihop i sista ledet. Kollationeringen 
av det på teoretiska grunder uträknade slutresultatet 
saknas, och slutsatserna framstår därför som rena an- 
taganden. Man hyser efter genomläsningen starkt tvi- 
vel mot detta avsnitt och att utsträcka dess resultat 
genom extrapoleringar till ett 100 procent större om- 
råde än vad undersökningen berättigar till kan inte 
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rubriceras som annat än gissning. Det faller av sig 
självt, att resultatet inte kan representera något ge- 
nomsnitt, ej heller återspegla några verkliga förhål- 
landen, och de slutsatser man drar därav kommer att 
hänga i luften. 

På grundval av detta material har utredningsman- 
nen emellertid räknat ut uppvärmningskostnaderna 
för stora respektive sma värmecentraler. 


För beräkningen av kapitalkostnaderna har han 
först redovisat de skilda belåningsförmåner och ränte- 
lägen, som gäller för olika byggnadsföretagarkatego- 
rier och låneformer samt den totala byggnadsproduk- 
tionens fördelning på nämnda kategorier. En del av 
dessa förutsättningar är för Övrigt inte fullständigt 
klarlagda eller kompletta. Men denna vidlyftiga sam- 
manstalining, som skulle kunna ha utgjort underlag 
för beräkning av en medelräntenivå, kommer sedan 
inte till användning. I stället meddelas kort och gott, 
med motiveringen att dagens ränteläge kan anses vara 
högre än normalt — ett påstående vars giltighet kan 
ifrågasättas — att kapitalkostnaden beräknats efter 
3,7 % ränta, dvs. den av staten subventionerade rän- 
ta, som gäller för endast en företagarkategori, nämli- 
gen allmännyttiga företag med 100-procentig statlig 
belåning och då endast, om produktionskostnaden un- 
derskrider det statliga lånetaket, alltså ett exklusivt 
lågt fall. Genom denna förutsättning sänker man yt- 
terligare, på ett för den på detta område icke special- 
kunnige knappt märkbart sätt, anläggningskostnadens 
inverkan framförallt vid stora värmecentraler. 


Övriga driftkostnader har utredningsmannen in- 
hämtat mera allmänna upplysningar om från några 
olika håll och menar, att de är så betydelselösa, att 
han låter sig nöja därmed. 


Resultaten har redovisats utslagna pa den s.k. ef- 
fektenheten. Utredningsmannen har bortsett från den 
lägenhetsyta, som betjänas av värmecentralerna och 
har naturligtvis inte kunnat göra annat, eftersom ob- 
jekten saknar verklighetsunderlag. En sådan redovis- 
ning borde emellertid ha motiverat en särskild under- 
sökning och i varje fall en förklaring. 


Man skulle förmoda, även om det inte otvetydigt 
angivits, att med kostnad per effektenhet avses den 
totala kostnaden, dividerad med det teoretiskt beräk- 
nade, maximala värmebehovet uttryckt i Mcal/h, ex- 
klusive värmeåtgången för varmvatten och för kul- 
vertförluster. 


Detta maximala värmebehov är dock inte entydigt 
bestämt. Det beräknas, som bekant, på grundval av 
höftade, förenklade antaganden om en mängd förhål- 
landen, som dels varierar med dygn, årstider, hyres- 
gäster, klimat etc., dels är ofullständigt kända. Bland 
de förstnämnda kan som exempel nämnas differenser 
mellan inom- och utomhustemperaturer, ventilations- 
och vädringsvanor, bland de sistnämnda inverkan av 
vind och värmestrålning, värmekapaciteten hos vär- 
meisolerande material och de senares k-värden under 
varierande klimat- och väderleksförhållanden. Om 
dessa faktorer och deras betydelse kan uppfattningar- 
na vara, och är också, delade och bland dem har man 
att söka många av anledningarna till att olika rör- 
teknikers dimensioneringsberäkningar varierar i så 
betydande grad, som de i verkligheten gör. 
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Men även andra förhållanden kan göra effektenhe- 
ten mindre lämplig som likare vid jämförelser. Till det 
pa nämnda sätt teoretiskt framraknade maximala var- 
mebehovet lägger teknikerna nämligen den av dem 
likaledes mycket grovt uppskattade värmeåtgången för 
varmvattenuppvärmningen och för de föga utforskade 
förlusterna i kulvertnäten och värmecentralerna. Den 
på dessa grovt tillyxade förutsättningar grundade be- 
räkningen av totala maximala värmebehovet avgör se- 
dan bestämningen av panneffekten i värmecentralen, 
efter vilken pannorna beställs. 


Värmepannornas maximieffekter åsätts dem i sin 
tur av deras leverantörer. De kollationeras inte av 
köparna, eftersom det är alltför komplicerat att göra. 
Den pannorna åsatta märkeffekten kanske inte är 
riktig, och det kan vara så av två skäl, antingen därför 
att märkningen sker på osäkra grunder, eller också 
därför att pannorna har den endast under alldeles 
speciella, gynnsamma förutsättningar. De kanske inte 
existerar i den verkliga värmecentralen, där »parad- 
eldning» blott undantagsvis kan ske. Om pannornas 
märkeffekt inte uttas i den verkliga värmecentralen 
på grund av ändrade montage- och driftförhållanden, 
kommer pannorna inte heller att arbeta efter de upp- 
ställda beräkningsantagandena. 


Dimensioneringen av värmesystemen är alltså en 
ringdans av på varandra grundade, obevisade anta- 
ganden. Att beräkningsmetoderna på empirisk väg 
justerats så, att dimensioneringen i de flesta fall räc- 
ker till, kullkastar ej detta faktum men förklarar, var- 
för toleranserna är stora i fråga om dimensioneringen. 
Utredningsmannen utgår i sin redovisning med andra 
ord från ett otal förutsättningar beträffande verkliga 
förhållanden, som kanske i första hand borde ha 
blivit föremål för hans ingående undersökningar. 


Det är därför enligt min mening en allvarlig brist 
i utredningen, att den upplagts på sådant sätt, att kost- 
naderna inte kan redovisas per kvadratmeter av vär- 
mecentralerna betjanad lagenhetsyta. Kostnaden, ut- 
slagen per effektenhet, ger nämligen inte svar pa fra- 
gan, om varmecentralen ar dyr eller inte for hyres- 
gästerna. Den kan möjligen i jämförelse med priset 
per kvadratmeter lagenhetsyta ge ett begrepp om kon- 
struktorens kunnighet och omdöme. En 6verdimen- 
sionerad central med manga effektenheter framstar 
nämligen som billig, även om den i realiteten är dyr 
for hyresgästerna. 


Manga andra detaljer i utredningen skulle kunna 


diskuteras, men de ma, med hänsyn till vad som an- 
forts om huvudupplaggningen, lämnas åsido. 


Eftersom det var just de osedvanligt laga kostna- 
derna for större varmecentraler, som drog uppmark- 
samheten till utredningen, skall jag sluta med att hin- 
visa till några verkliga, kända anlaggningskostnader 
for större varmecentraler i separata byggnader i 
Stockholm vid den aktuella tidpunkten. 

I de flesta fall erhålls inga renodlade uppgifter om 
anläggningskostnaderna för värmecentralerna, kul- 
vertnäten och undercentralerna. De är oftast bokför- 
da tillsammans med andra byggnader, som uppförts 
samtidigt. I några fall är kostnaderna dock förda för 
sig och i andra kan man genom utsortering av i total- 
kostnaderna ingående övriga delar, vilkas storleks- 
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ordning genom jämförelser ar nara bestambar, er- 
halla en acceptabelt noggrann kännedom om kostna- 
derna. 

Kostnaderna for varmecentraler i Stockholm i stor- 
leksordningen 6-9 000 Mcal/h, utslagna per kvadrat- 
meter ansluten lagenhetsyta rörde sig da, och nästan 
utan undantag även nu, om ca 22-25 kronor, for sjal- 
va varmecentralen, ca 5—6 kronor för undercentraler 
och 5-10 kronor for kulvertar, Per effektenhet va- 
rierar de betydligt men med den enkla omraknings- 
metod, som angivits av utredningsmannen, nämligen 
genom tiodubbling, ar kostnaderna inte mindre an ca 
50 procent dyrare än de i utredningen beräknade. En 
av orsakerna till denna differens är otvivelaktigt, att 
Eneborg tagit bort en stor del av markkostnaderna 
och kostnader för kombinationseldning i sina kost- 
nadsberäkningar. 

Läggs nämnda verkliga kostnader till grund för 
bestämning av den årliga kapitalkostnaden och räknar 
man, som man naturligtvis bör göra, med ett osub- 
ventionerat ränteläge, i utredningen angivet till 6,14 
procent, så stiger kostnadsposten för »kapital och un- 
derhåll» i utredningen med inte mindre än 100 pro- 
cent. Än större skulle avvikelsen från utredningens 
resultat ifråga om uppvärmningskostnaderna bli, om 
de av utredningen framförda, obevisade påståendena 
om kulvertförlusterna inte vore allmängiltiga. 


I detta sammanhang vill jag återkalla i minnet den 
av Stockholms stadskollegiums byggnadsutredning för 
tio år sedan genomförda undersökningen av ett fem- 
tiotal värmecentraler av varierande storleksordning i 
Stockholm. Till skillnad från experternas tidigare 
gängse utredningsmetodik, till vilken även Eneborgs 
utredning ansluter sig, gjordes i denna, liksom man 
för övrigt alltid gör, om man vill ha reda på det eko- 
nomiska utfallet av ett objekt, en slags éfterkalkyl på 
de verkliga driftresultaten, med hänsyn till det teo- 
retiska värmebehov, som med samma beräkningsprin- 
cip kunde framräknas med ledning av de värmeavgi- 
vande ytornas isoleringar i bostadshusen. Arbetet 
blev visserligen mycket omfattande, men resultatet in- 
tressant. Om man bortser från att vissa olikheter i 
bostadsvanor, eldningspersonalens förmåga och dy- 
lika omstandigheter kvarstod i det framraknade siffer- 
materialet, eftersom några säkra metoder att eliminera 
dem då — och för övrigt fortfarande — saknades, vil- 
ka ojämnheter dock delvis kunde antas ha blivit ut- 
jämnade genom det undersökta materialets omfång, 
så kunde dock konstateras, att bostadsanläggningarnas 
verkningsgrader var betydligt lägre än man dittills 
trott. Utredningen kom mycket rabalder åstad bland 
teknikerna. Några grep sig i alla fall verket an att 
undersöka de verkliga förhållanden, under vilka 
värmesystemen arbetade, som tidigare i stor ut- 
sträckning nonchalerats av expertisen. 


Verkställda mätningar i befintliga kulvertnät vi- 
sade sålunda, att förlusterna i kulvertnäten var be- 
tydligt större än de 1-3 procent, som redan då på 
teoretiska grunder hade uträknats och även bestämt 
hävdades som sannolika av flertalet tekniker. Man 
fann, att förlusterna snarare rörde sig genomsnittligt 
om 10 a 15 procent, ibland mer, inte minst beroende 
på de dryga förluster, som under stora delar av dyg- 


net och framförallt sommartid uppstår, då varmvatt- 
net körs runt i kulvertnätet till ingen nytta, dvs. då 
varmvatten inte tappas. Dessutom konstaterades, att 
skador inte sällan förekom på de i jorden dolda rör- 
ledningsnäten. Det måste därför vara ägnat att för- 
våna, att i den utredning, som nu publicerats, denna 
fråga har kringgåtts på så enkelt sätt, att man inte 
uppmätt förlusterna i de verkliga kulvertnäten. 


Skulle man förutsätta, att dessa förluster, i bättre 
överensstämmelse med vad man då konstaterade, är 
10 istället för 3 procent och addera den därav ökade 
bränslekostnaden till den nyss justerade kapitalkost- 
naden och insätta dessa siffror i slutdiagrammet i 
Eneborgs utredning, så skulle slutsatserna bli direkt 
motsatta dem, som Eneborg kommit fram till beträf- 
fande anläggnings- och driftkostnader för större cen- 
traler. Hans slutsats borde dessutom varit mindre ka- 
tegoriskt formulerad, ty hur ofta förekommer de 
idealiskt täta stadsplaner och de enkla markförhål- 
landen, på vilka hela utredningen byggts. Genom att 
utredningen sammansatts av skilda delar, får man 


inte något begrepp om de förutsättningar, som ska- © 


pas av verkliga, föreliggande förhållanden. Skäl har 
t. ex. sannolikt inte saknats för de sedvanligt förekom- 
mande anordningarna för möjliggörande av kombina- 
tionseldning. 


Jag skall därför på nytt ett ögonblick anknyta till 
den tidigare nämnda äldre utredningen och de följd- 
verkningar den fick. Jag anser nämligen fortfarande, 
att det principiellt är felaktigt att transportera energi 
1 form av varmvatten i rörledningar i mark. Värme- 
förlusterna blir stora och anläggningskostnaderna 
dryga, om man söker begränsa dem, och verkningar- 
na av eventuella skador blir stora. Skall energi frak- 
tas, bör det vara i bunden form som elektricitet, olja 
o. dyl. Den lilla värmecentralen i bostadslagenheten 
blir dessutom principiellt sett driftbilligast, framför- 
allt om den kan göras helautomatisk, ty förutom att 
ingen transportvärme alls i sådant fall förloras, för- 
svinner löneposten ur uppvärmningskostnaden. Man 
skulle då också kunna röra sig med i lägenheterna lätt 
insatta, i färdigt skick levererade, föga utrymmeskrä- 
vande värmekällor, vilka skulle onödiggöra special- 
konstruktioner för varje särskilt fall. Den här gången 
skall jag, i motsats till tidigare, passa på att före- 
bygga expertkritiken och säga, att jag med detta inte 
avser den äldre lägenhetsvärmekällan, kakelugnen, 
även om den var bra för sin tid. 


Att man i dag, med hänsyn till bränslepriser, men 
kanske framförallt på grund av den långsamma ut- 
vecklingen på uppvärmningsområdet, inte har tillräck- 
ligt små uppvärmningsenheter, som arbetar med höga 
verkningsgrader, är en annan fråga. All strävan bör 
dock inriktas på att lösa detta problem. 

Jag nämnde nyss, att några företag började pröva 
sig fram på en utveckling efter de linjer, som stads- 
kollegiets byggnadsutredning drog upp. Jag tänker 
främst på det kommunala bostadsaktiebolaget Stock- 
holmshem och på HSB. Båda har i experimentan- 
läggningar prövat samma principiella uppläggning med 
lägenhetsvärmecentraler, men av delvis olika utform- 
ning. Av praktiska skäl har med hänsyn till under- 
sökningarna gas använts som bränsle. Dess pris per 


värmeenhet är emellertid högt — ca tre gånger oljans 
kaloripris — och även om driftkostnaden därför i 
nämnda anläggningar inte har blivit lägre än nor- 
malt, så har man dock i AB Stockholmshems experi- 
menthus kunnat konstatera, att kaloribesparingen va- 
rit mycket stor. Sedan dessa hus byggdes, har emel- 
lertid också utredningens råd om ökning av värme- 
isoleringar i bostadsbyggnader slagit igenom. = 


Med en högklassig värmeisolering, inte minst på 
vindsbjälklagen, och med en återvinning av en del av 
de återstående värmeförlusterna genom skorsten. och 
evakueringsluft, kan antas att värmeåtgången i med 
separata lägenhetscentraler utrustade byggnader.skul- 
le kunna nedbringas till en bråkdel i jämförelse med 
vad som förbrukades i de nämnda experimenthusen. 
I så fall skulle sannolikt lägenheterna under huvud- 
delen av året kunna uppvärmas genom den värme, 
som alstras, dels av hushållsapparater, såsom glöd- 
lampor, kylskåp, radio etc., dels de personer, som vis- 
tas i lägenheterna. Endast under de kallaste delarna 
av året skulle ett extra värmetillskott erfordras. Där- 
med öppnas helt nya möjligheter ifråga om val av 
bränsle för uppvärmningsändamål. Måhända kommer 
atomforskningen att möjliggöra framställning av ener- 
gi, som blir ändamålsenlig och ekonomisk även för 
detta ändamål och som minskar importbehovet av 
bränsle. Dessa frågeställningar kan inte besvaras än- 
nu. I detta sammanhang bör värmestrålningens bety- 
delse för uppvärmningen av bostäder också studeras. 


HSB har på det s. k. Östbergaområdet, förutom lä- 
genhetsvärmecentraler, prövat även återvinning av 
värme från evakueringsluften genom särskilda aggre- 
gat på vindarna. Veterligen finns dock ännu inga 
mätningar av kaloriförbrukningen på detta objekt. 


I den åberopade utredningen framhölls att värme- 
centralen inte var något självändamål. Den skulle 
fungera automatiskt med blott sporadisk tillsyn och 
följaktligen inte utformas som arbetsplats för mänsk- 
lig arbetskraft. Att ett slöseri förekommit och fort- 
farande förekommer på detta område är otvetydigt. 
Bidragande härtill är det formellt sett obegränsade 
tillägg på lånevärdet, som kan utgå vid statlig belå- 
ning, blott vederbörande genom en utredning bevisar, 
att driftkostnaden blir lägre än vid anordnande av 
flera mindre centraler; hur mycket lägre anges inte. 
Skärpan i beräkningsmetoderna torde framgå av vad 
som ovan anförts och en utredning av dylikt slag kan 
som bevis betraktas såsom helt värdelös. 


AB Stockholmshem har emellertid prövat sig fram 
även på den andra utvecklingslinjen och har under 
senare år minskat de traditionellt utformade värme- 
centralernas storlek och i allt större utsträckning 
automatiserat driften. I bolagets centraler är sålunda 
inte längre någon personal stationerad, utan tillsyn 
sker endast vid vissa tillfällen och vid larm, då ett 
»ambulansingripande» sker genom bilburen expert- 
personal. Bolaget kan numera med hög verkningsgrad 
vid förhållandevis små värmecentraler och -pannor 
nyttja de billiga, tjocka oljorna och dessutom tillämpa 
långt driven roboteldning. I några av dessa mindre 
värmecentraler är bränslekostnaderna, utslagna per 
kvadratmeter lägenhetsyta, exceptionellt låga. Perso- 
nalbehovet och lönekostnaderna är likaledes blyg- 
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samma, vilket i sin tur påverkat förvaltningen i dess 
helhet, som därigenom blivit effektivare, billigare och 
mindre personalkrävande. 

Eneborg kan möjligen ha känt till dessa centraler, 
ty hans avslutande sammanfattning är, trots de fullt 
klara och entydiga slutsatser, vartill han först kom- 
mit på grund av utredningsresultaten, dock mycket 
försiktigt hållen. Han sade, som tidigare nämnts, 
bl. a. i sina slutsatser, att ». vid normal be- 
byggelsetithet bör det i dagens lage vara mer lönande 
att bygga en stor varmecentral än flera sma. . .», 
men i den avslutande sammanfattningen följande: 

». . . Den tekniska utvecklingen av pannor, bran- 
nare, driftinstrument och apparatur torde sannolikt 
komma att medföra förbättrade årsmedelverknings- 
grader speciellt för de mindre centralerna och kanske 
även förskjuta användningsområdet för de billiga 
tjockare oljekvaliteterna emot allt mindre pannstorle- 
kar. Om sålunda skillnaden i verkningsgrad mellan små 
och stora centraler utjämnas och likaså skillnaderna 
i kapitalkostnader (genom penningvärdesförsämring- 
en), kan bebyggelsetätheten och därmed kulvertför- 
lusterna bli avgörande för den ekonomiskt optimala 
storleken på värmecentraler. Med tanke på bl. a. en 
eventuell framtida övergång till atomvärme är det 
dock önskvärt att det redan dessförinnan finns stora 
värmeförsörjningsnät utbyggda. — — —» 


Fig. 2. Exempel”på lokal 
värmecentral i lägenhet, 
belägen i nisch bakom 
köksspisen. Bilderna är 
tagna i AB Stockholms- 
hems ca 6 år gamla ex- 
perimentanläggning för 
gasdrift. Värmepannan 
placerades då med av- 
sikt i köket men kan 
ersättas av en mindre 
apparat i nischen, unge- 
fär lika stor som den 
extra gasmätaren vil- 
ken föranletts av mät- 
ningar i samband med 
studierna av driftseko- 
nomin. Fig. 2a visar 
nischen med öppna luck- 
or, Fig. 2b med slutna. 
Foto: Rolf Hintze 


Fig.2a 


Fig.2b 


Fig. 2.An example of a local 
heating plant in a dwelling 
placed in a niche behind 
the kitchen stove. The pic- 
tures are taken in AB Stock- 
holmshem’s experimental 
houses which are now 
about 6 years old and driv- 
en by gas. The boiler is 
placed in the kitchen on 
purpose buf can be ex- 
changed for a smaller ap- 
paratus, about the size 
of the extra gasmeter which 
has been installed for the 
purposes of making recor- 
dings for studying the 
running costs. Fig. 2 a 
shews the niche with open 
doors and fig. 2 b with clo- 
sed ones 
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Det är alldeles självklart, att de rådande förhållan- 
dena i det särskilda fallet skall avgöra, vilken lösning 
av värmesystemet, som skall tillämpas. Av vad som 
ovan sagts framgår emellertid, att kapitalkostnaderna 
för stora värmecentraler i realiteten är så dyra och 
verkningsgraden vid eldning med tjockoljor i mindre 
centraler så pass hög, att några värmetekniska skäl 
inte längre förefinns att bygga större värmecentraler. 
Kan motsvarande fördelar nås i ännu mindre värme- 
centraler, betjänande högst en byggnad, saknas också 
anledning att bygga kulvertledningar. Att i så fall 
fortsätta en investering efter ett gammalmodigt sy- 
stem, som visat sig ekonomiskt icke bärkraftigt, i den 
tron att detta skulle kunna komma till glädje i en 
utveckling, som man ännu inte känner förutsättning- 
arna för, vore antingen optimism utan gräns eller 
bakåtsträvande utan förnuft. I så fall skulle med sam- 
ma rätt kunna hävdas, att man borde ha behållit ka- 
kelugnarna, eftersom de sannolikt kunde ha gjorts om 
till atommilor någon gång i framtiden. 


Å andra sidan kan naturligtvis åtgärder, som i och 
för sig inte är uppvärmningsekonomiskt försvarbara, 
bli motiverade av andra skäl. Ett typiskt exempel här- 
på är den sopeldning, som Eneborg inte funnit vara 
lönande, men som, därför att kostnaden för sophämt- 
ningen överskrider en viss gräns, ändå kan ge lön- 
samhet i den totala driftkalkylen för bostäderna. Myc- 
ket hänger för övrigt på den förvaltning företagen 
har och om man är beredd att vidta drastiska om- 
läggningar för att nedskära personalbehovet. 


Skäl att medge tillägg för anordnande av större 
värmecentral vid statlig belåning saknas, vilket torde 
framgå av det sagda. Den anläggningsform, som är 
lämpligast, bör av egen kraft hävda sig, emedan en 
oförnuftig anläggningsform eljest genom subvention 
skulle förhindra en snabb omställning till vettigare 
lösningar. | 

Uppvärmningsfrågan är således ett komplicerat 
problem, som på grund av ofullständig utforskning, 
ännu inte tillåter någon exakt, tillförlitlig och klarläg- 
gande bedömning ens i nuet, än mindre för fram- 
tiden. Ännu fattas mycket undersöknings- och mät- 
ningsarbete av enskildheter, innan kunskapen om 
uppvärmningen är tillräcklig för att motivera detalje- 
rade råd om framtida planering. 

Jag skulle därför vilja sluta med att återknyta till 
den berörda utredningens goda sidor, nämligen en del 
av detaljundersökningarna men även till andra un- 
dersökningar, som utförts under senare år, exempel- 
vis Gösta Browns två skrifter angående » Värmeöver- 
gång vid byggnaders ytterväggar» och »Ytterväggars 
värmeisoleringsförmåga — främst i flervånings bo- 
stadshus», på vilka han nyligen doktorerat, och ta 
dem som ett glädjande tecken på att utvecklingen 
inom uppvärmningsområdet inte helt stannat av. 


Ännu bättre vore om dessa utredningar kunde ut- 
vecklas och kompletteras även på andra avsnitt, 
så att de stora vita fälten på uppvärmningsteknikens 
område så småningom kunde kartläggas. De medel, 
som erfordras härför borde vara väl använda och inte 
omöjliga att anskaffa med tanke på att en enda pro- 


cents besparing pa branslekostnaden utgör inte mind- 
re an 10 miljoner kronor. 


GEMENSAMHETSANORDNINGAR 


Behov och önskemål vid en lagreglering 


Ay vice stadsjurist Erik Gustaf Westman 


DK 333.6 
Den svenska 1800-talsstaden, som ju alltjämt utgör 
huvuddelen av vara stadsomraden, företer manga drag 
som direkt kan härledas ur liberalismen. Det äldre 
medeltida stadsfastighetssystemet, som innebar att 
borgarna erhöllo tomt av staden och alltså själva ägde 
byggnaden men icke marken, slogs sönder för att ge 
plats för ett mer individualistisk system. Den gamla 
tomträtten övergick till att bli äganderätt till parceller 
och tomter. Resultatet blev att varje stadsfastighet 
kom att betraktas som en isolerad enhet, förmö- 
gen att leva sitt eget liv utan något annat samband 
med grannfastigheterna än det som skapades genom 
samhället, kommunen. Såvitt framgår av gällande 


byggnadslag synes lagstiftaren föreställa sig att endast . 


sådana gemensamhetsanordningar som på kommunal 
väg åstadkommas inom städerna äro tänkbara och er- 
forderliga. Denna föråldrade uppfattning avspeglar 
sig i 6 $ gällande byggnadslag, där ordet tätbebygg- 
else 1 själva lagtexten definieras såsom sådan samlad 
bebyggelse, som nödvändiggör särskilda anordningar 
för tillgodoseende av gemensamma behov. Dessa ge- 
mensamma anordningar utgöras enligt motiven av all- 
män väg, kommunikationer eller allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar, allt sådant som regelmässigt om- 
bestyres av stat eller kommun. Den moderna stads- 
planetekniken och det moderna stadsbyggandet har 
passerat långt förbi den ståndpunkt detta lagstadgan- 
de representerar. Det är ju numera normalt att grupp- 
er av stadsfastigheter förses med för dem gemensam- 
ma anläggningar, anläggningar som ingalunda äro av- 
sedda att konstrueras och handhavas av kommunen 
utan för vars tillkomst och drift fastighetsägarna själ- 
va ensamma svarar. Bland sådana anordningar märkas 
i första hand gemensamma utrymmen för långtids- 
parkering, alltså parkeringsplatser eller garage, ge- 
mensamma områden för utfart, gemensamma gårdar 
och lekplatser, gemensamma värmecentraler och tvätt- 
stugor samt gemensamma invallningsföretag. 

Den kanske ur juridisk synpunkt mest lättmanövre- 
rade arten av gemensamhetsanordningar som f. n. före- 
kommer, utgöres av värmecentralerna. Sådana ha nu 
fungerat minst ett 30-tal år. Kännetecknande för den- 
na sorts gemensamma anordningar är att inrättandet 
av dem i regel icke är förenat med några fastighets- 
indelningsproblem. Den gemensamma värmecentra- 
len inrättas oftast i en fastighet, som själv förses med 
värme från centralen och inom vars gränser hela an- 
läggningen inrymmes. De rättigheter och skyldighe- 
ter, som skola tillkomma den värmeproducerande och 
de värmemottagande fastigheterna, bestämmas i regel 
genom ett avtal. Äro fastigheterna tomträttsfastighe- 
ter, låter sig denna avtalsmässiga lösning i allmänhet 
lätt konstrueras. I den värmeproducerande fastighe- 
tens tomträttskontrakt stadgas skyldighet för inneha- 
varen att anlägga och driva en värmeanläggning så 
stor, att den kan förse vissa andra i kontraktet an- 
givna fastigheter med värme. I kontraktet föreskrives 


vidare, att om den värmeproducerande fastighetens 
innehavare skulle brista i sina skyldigheter, så kan han 
bli skyldig erlägga vite till staden-markägaren eller till 
och med bli underkastad tvångsförvaltning, så att 
värmeanläggningens skötsel uppdrages åt särskild 
syssloman utsedd av staden-markägaren. I de värme- 
mottagande fastigheternas tomträttskontrakt stadgas 
om skyldighet för dem att mottaga och betala vär- 
men samt om förbud att själva anordna värmecentral. 
Även dessa klausuler bruka förbindas med en vites- 
bestämmelse. Vitesbestämmelsen konstrueras ibland 
så att en högre tomträttsavgäld utgår enligt själva 
tomträttskontraktet, medan i en särskild sidolöpare 
stadgas om rätt till nedsättning av denna höga avgäld, 
så länge tomträttshavarna iakttaga sina förpliktelser 
ifråga om värmeanläggningen. 

Tomträttskontraktens nu nämnda konstruktion är 
principiellt tillämplig icke blott då det gäller värme- 
centraler, betjänande tomträttsfastigheter, utan kan 
även ifrågakomma da det gäller andra gemensamhets- 
anläggningar. Eftersom tomträttsavtalen ha sakrätts- 
lig verkan och sålunda binda envar blivande inne- 
havare av fastigheten kan frågan om rättsförhållanden 
rörande gemensamma värmeanordningar anses löst för 
tomträttsfastigheternas vidkommande. Tomträtten 
har i detta avseende visat sig medföra fördelar långt 
utöver dem, som ursprungligen avsågos med institutet, 
nämligen att tillföra det allmänna den oförtjänta mark- 
värdestegringen. Det lagstadgande, som den ovan 
beskrivna juridiska konstruktionen bygger på, utgöres 
av föreskriften i 4 $ fjärde kapitlet nyttjanderätts- 
lagen där det heter, att tomträttskontrakt skall inne- 
hålla de närmare föreskrifter rörande fastighetens an- 
vändning och bebyggelse samt de bestämmelser som 
i övrigt skola gälla i fråga om tomträtten. Det är sant, 
att någon rättslig prövning icke skett av det ovan re- 
fererade i praktiken tillämpade systemet för regle- 
ring av rättsförhållanden kring gemensamhetsanlägg- 
ningarna. Den omständigheten att systemet fungerat 
under cirka tre decennier, trots att ny tomträttslag- 
stiftning under tiden tillkommit, samt vidare att veter- 
ligen icke i något fall inför domstol dess bärkraft ifrå- 
gasatts, torde visa, att lösningen enligt allmän uppfatt- 
ning icke blott är ändamålsenlig utan också rätts- 
enlig. 

Genom tomträttskontraktens föreskrifter om ge- 
mensamhetsanlaggningar uppnås en effekt, som där- 
emot icke kan vinnas ifråga om fastigheter under 
äganderätt. Ägare till fastigheter under äganderätt 
kunna visserligen träffa för dem själva bindande avtal 
om anläggandet av en gemensam värmecentral, men 
de kunna icke tillföra detta avtal sakrättslig verkan 
i erforderlig utsträckning och alltså icke i allo för- 
plikta ny ägare till iakttagande av överenskommelsen. 
Endast i vissa avseenden kunna sådana avtal ges servi- 
tutskaraktär. 

Servitutet är ju till sin uppbyggnad enligt svensk 
rätt ett institut, varigenom en fastighetsägare, den tjä- 
nande, underkastas ett visst intrång till förmån för 
en annan fastighet, den härskande. Detta innebär att 
den tjänande fastighetens ägare får finna sig i vissa 
inskränkningar i sin dispositionsrätt men det betyder 
icke att han är tvingad till verksamhet i den härskan- 
de fastighetens intresse. Positivt eller facere-servitut 
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är en okänd företeelse i svensk lag. Man kan som 
servitut inteckna ett avtal, varigenom ägaren av fas- 
tigheten A berättigas hämta vatten i fastigheten B:s 
brunn. B är skyldig underhålla brunnen. Men skulle 
avtalet innehålla bestämmelse att B skall bära in vatt- 
net till A eller eljest transporera detta, kan till säker- 
het för denna bestämmelse servitutsinteckning ej erhål- 
las. Det är sant att den tjänande fastigheten är skyldig 
att underhålla den anläggning vartill den härskande 
fastigheten har rätt, men härutöver kan icke någon ak- 
tivitet fordras. För värmeanläggningarnas del medför 
detta, att man icke som servitut kan inteckna den vär- 
meproducerande fastighetens leveransskyldighet och ej 
heller den mottagande fastighetens betalningsskyldig- 
het. Ett avtal om anläggande och drivande av en ge- 
mensam värmeanläggning kan intecknas som servitut, 
om den härskande, dvs. den värmemottagande fastig- 
heten endast tillerkännes rätt att begagna värmecen- 
tralen, men däremot icke om den tjänande fastigheten 
ålagts att själv driva denna central. 

Det grundläggande rättsfallet på området är åter- 
givet i NJA 1954, sid. 166. I detta förelåg ett avtal 
betecknat såsom servitutsupplåtelse. Ägaren till vissa 
fastigheter, som jag här kallar H-fastigheterna, skulle 
för all framtid äga rätt att för uppvärmning och för 
tillhandahållande av varmvatten begagna en värme- 
central och varmvattenanläggning i en annan fastig- 
het, här kallad T-fastigheten. Ägaren till T-fastighe- 
ten ålades underhålla centralerna vid äventyr att el- 
jest ägarna till H-fastigheterna ägde bereda sig till- 
träde till anläggningarna och vidtaga erforderliga åt- 
gärder. Underhållskostnaderna skulle delas mellan 
ägarna till fastigheterna efter beräkningsgrunder som 
skulle framdeles bestämmas. Ägarna till H-fastighe- 
terna voro förbjudna att själva inreda självständig 
värmecentral. Slutligen skulle det åligga ägarna till 
H-fastigheterna att underhålla sina ledningar till ge- 
mensamhetsanordningarna, så att drivandet av dessa 
icke äventyrades eller fördyrades. Detta avtal god- 
togs såsom servitut, dock med undantag för den sist- 
nämnda föreskriften, att H-fastigheterna skulle vara 
skyldiga att underhålla sina ledningar till gemensam- 
hetsanordningarna. I Högsta Domstolens dom anför- 
des såsom domskäl, att dessa ledningar icke erfordra- 
des för begagnande av något servitut på H-tomterna. 
Rättsfallet har sedermera tjänat till ledning vid dom- 
stolarnas bedömning av liknande frågor. Det bör un- 
derstrykas att, som nyss påpekats, i dessa avtal icke 
förutsatts att ägaren till T-fastigheten, den tjänande 
fastigheten, skulle vara skyldig att själv förse H-fas- 
tigheterna med värme. Dessa senare skulle endast äga 
rätt begagna centralen och i händelse T-fastigheten 
icke ombesörjde värmet, själva ingripa. Vidare bör ob- 
serveras att betalningsskyldigheten icke fixerades ge- 
nom avtalet. Slutligen framgår av rättsfallet, att det 
icke gick att inteckna en viktig förpliktelse för H- 
fastigheterna — en av grunderna för gemensamhetens 
sammanhållning — nämligen att H-fastigheterna verk- 
ligen såg till att deras apparatur hölls i sådant stånd 
att värmeleveransen kunde fortsätta. 

För att binda ägarna fastare till det gemensamma 
intresset än som kan ske genom servitut, brukar man 
ofta komplettera servitutsavtalen med en förenings- 
bildning, vanligen i form av en ekonomisk förening. 
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Deltagarna i gemensamhetsanlaggningen inga alltsa i 
ett särskilt rättssubjekt, som därvid ofta göres till inne- 
havare av anläggningen. Föreningen blir alltså ett 
sorts substitut till kommunen, som ju också står 
såsom innehavare av vissa gemensamhetsanordningar 
till vilkas anläggnings- och driftkostnader delägarna 
(kommunmedlemmarna) bidraga; den viktiga olikhe- 
ten föreligger dock att föreningen, till skillnad från 
kommunen, icke äger någon tvångsdebiteringsrätt 
gentemot delägarna. Vad man vinner genom för- 
eningsbildning är väl huvudsakligen fördelar på det 
psykologiska planet. Någon som helst sakrättslig ver- 
kan medför ju icke vare sig det avtal, varigenom den 
ekonomiska föreningen bildas eller det avtal, som 
sedermera varje fastighetsägare kan träffa med för- 
eningen. 

En starkare faktisk sammanbindning än genom 
föreningsbildningen erhålles genom kreditavtalen. Bo- 
stadsstyrelsen uppställer såsom kreditvillkor mycket 
stränga regler om huru rättsförhållandet ifråga om ge- 
mensamhetsanordningar skall gestaltas då det gäller 
äganderättsfastigheter. Sålunda förbehåller sig bo- 
stadsstyrelsens byggnadslånebyrå rätt att uppsäga sina 
lån i sådana komplex av fastigheter, som ha en ge- 
mensam anläggning, därest träffade servitutsavtal 
skulle upphöra att gälla, eller om någon i komplexet 
ingående fastighet övergår till ny ägare. 

Såsom inledningsvis framhållits är frågan om ordnan- 
det av rättsförhållandena rörande gemensamma vär- 
mecentraler relativt enkel. Det framgår dock av vad 
förut sagts, att till och med reglerandet av dessa rätts- 
förhållanden såvitt angår äganderättsfastigheter en- 
dast kan ske ofullständigt och att regleringen därför 
ter sig såsom ett lappverk. Långt värre är det när ge- 
mensamhetsanläggningen tarvar ett särskilt markut- 
rymme eller förutsätter en förändrad fastighetsindel- 
ning. Sådana problem uppkomma både ifråga om ge- 
mensamma utfarter och ifråga om gemensamma går- 
dar, lekplatser och parkeringsplatser. Naturligtvis 
kunna även i dessa fall inträda situationer jämförliga 
med dem, som bruka föreligga ifråga om gemensam- 
ma värmeanläggningar. Hela parkeringsplatsen kanske 
sålunda kan läggas inom en fastighet, som själv har 
möjlighet utnyttja del av den. Men i regel är ju så 
icke förhållandet. Den gemensamma parkeringsplat- 
sen skall ofta konstrueras av områden från flera fas- 
tigheter och då uppstår fråga huru den enhet skall 
åstadkommas, som är en nödvändig förutsättning för 
att reglera rättsförhållandena till platsen ifråga. Den 
mest radikala åtgärden är naturligtvis att göra sådana 
parkeringsplatser, som bestå av flera fastigheters 
gårdsutrymmen, till en ny särskild fastighet. Denna 
kommer då att ligga i innanmätet av ett kvarter och 
fastigheten måste då antingen utläggas såsom en skaft- 
tomt eller förses med ett utfartsservitut. Den först- 
nämnda lösningen kan icke sägas rimma särdeles väl 
med gällande lagstiftning men något rättsligt hinder 
lär näppeligen föreligga. Enligt 38 § i den till den 
1 juli i år gällande byggnadsstadgan skulle ju vid 
tomtindelning tillses att varje tomt såvitt möjligt får ' 
gräns mot gata, torg eller sådan del av annat för all- 
män samfärdsel avsett område som kan befaras med | 
åkdon. I den nya byggnadsstadgans 33 $ stadgas att 
varje fastighet skall ha erforderlig förbindelse med 


gata. Om alltså lagen icke förbjuder skafttomter, 
lar likvisst olägenheter av faktisk art vara förenade 
med en sådan tomtbildning. Att tvangsvis åstadkomma 
ett utfartsservitut till förmån för den nya _parke- 
ringstomten lar däremot icke kunna ske. Servituts- 
möjligheten är alltså här utesluten försåvitt icke fri- 
villigt avtal kan åstadkommas. 

En särskild fråga är, vem som skall äga parkerings- 
tomten sedan den bildats och hur rättsförhållandena 
för de deltagande fastigheterna skola gestaltas. Äro 
alla fastighetsägarna ense föreligga naturligtvis relativt 
små problem. Man bildar ett aktiebolag eller en för- 
ening, som från var och en av fastigheterna löser de 
gårdsområden som från dessa tagas till parkerings- 
tomten. Om någon fastighetsägare skulle vägra, möj- 
liggör ju bestämmelserna om inlösen för genomföran- 
de av tomtindelning att fastigheten ändock kan kom- 
ma till stånd. Antag att på detta sätt delvis genom 
frivilligt avtal men ifråga om vissa fastigheter genom 
tvång parkeringstomten blivit rättsligt bildad. Kan 


man i detta läge finna något rättsligt förfarande som - 


tvingar de ovilliga fastighetsägarna att deltaga i byg- 
gandet och drivandet av en garageanläggning. När 
det gäller parkeringsplatser och garage lär den nya 
byggnadsstadgan erbjuda en del utvägar. Byggnads- 
nämnden kan enligt 53 $ 3 mom. nya BS, icke blott 
da det är fråga om byggnadslov utan även eljest, före- 
skriva att på tomt skall finnas utrymme till parkering 
för dem som bo eller vistas på tomten samt för verk- 
samhet som där bedrives, såvida dylikt utrymme kan 
beredas för rimlig kostnad och utan synnerlig olägen- 
het i övrigt. Vidare stadgas att nämnden kan medge 
undantag från vad sålunda föreskrivits, bl. a. om sär- 
skild plats för fordonen beretts annorstädes än på 
tomten. Om nu en fastighetsägare inte vill vara med 
om att anordna eller lösa in sig i parkeringstomten, 
så kan alltså nämnden ålägga honom att skaffa ett 
parkeringsutrymme och upplysa honom om att dispens 
endast ges från denna skyldighet, om fastighetsägaren 
visar att han t. ex. genom att deltaga i den gemen- 
samma parkeringsplatsen klarat sin parkeringsfråga. 
Men tillämpligheten av denna metod är ganska be- 
gränsad. För att nämnden skall kunna besluta detta 
åläggande fordras att på den ovilliga fastighetsägarens 
tomtområde, t. ex. i en källarvåning, verkligen finnes 
möjlighet att göra ett garage till rimlig kostnad och 
utan synnerlig olägenhet i övrigt. Finns det ingen så- 
dan möjlighet lär inte nämnden kunna ge fastighets- 
ägaren sådant föreläggande att han ser sig nödsakad 
att satsa i den gemensamma parkeringstomten. 

Icke ens då det är fråga om sådana av lagstiftare 
omhuldade anordningar som gemensamma parke- 
ringsplatser och garage är alltså möjligheten att åstad- 
komma en tvångssamfällighet särdeles stor. Gäller 
det lekplatser, tvättstugor och invallningar, är denna 
möjlighet naturligtvis ännu mindre, eftersom icke 
något hot alls kan uppställas mot fastighetsägarna. 

Med anledning av de bristande förutsättningarna 
enligt nuvarande lagstiftning att juridiskt klara gemen- 
samhetsanläggningarna har sedan lång tid pågått ut- 
redningsarbete syftande till att åstadkomma en lag- 
reglering som skall dels möjliggöra att frivilliga avtal 
om gemensamhetsanläggningar kunna givas sakrättslig 
verkan och dels ställa tvångsmedel till förfogande, 


då det gäller att sammanföra ovilliga fastighetsägare 
till byggandet och drivandet av en kollektiv anlägg- 
ning. Första gången ett sådant förslag framlades var 
i juni 1952, då lagberedningen presenterade två utkast 
till lagstiftning. I det ena förslaget, som innehöll regler 
om samfällighetsavtal, avsedda att inflyta i jorda- 
balken, förekommo bestämmelser om sådana avtals 
utformning och dessutom regler varigenom dylika av- 
tal skulle kunna givas sakrättslig verkan. Vissa fas- 
tighetsrättsliga föreskrifter funnos också intagna i 
denna del av förslaget. Det andra lagutkastet innefat- 
tade förslag om lag till föreningssamfälligheter och här 
sammanfördes associationsrättsliga bestämmelser rö- 
rande samfälligheter och deras verksamhet. Bestäm- 
melserna liknade i många avseenden dem, som gälla 
för ekonomiska föreningar och till vilka lagförslaget 
också i många punkter hänvisade. Utkasten utsattes 
för ganska stark kritik. Man fann regleringen tung 
och otymplig. Särskilt när det gällde det fallet att ett 
mindre antal fastigheter skulle ingå i gemenskapen, 
fann man att enklare former skulle kunna komma till 
användning än dem lagberedningen föreslagit. 

Av Stockholms stad framfördes i det samman- 
hanget tanken på att i svensk rätt införa s. k. facere- 
servitut eller positiva servitut, varigenom man skulle 
vinna åtminstone den fördelen, att frivilliga avtal om 
gemensamhetsanordningar i alla delar skulle kunna 
givas sakrättslig verkan. I förhållande till lagbered- 
ningens tvångssamfälligheter skulle de positiva servi- 
tuten innefatta en smidigare lösning. I saneringsutred- 
ningen från år 1954 erinrades om lagberedningens 
förslag, som denna utredning förordade. I en senare 
utredning om »Hemmen och samhällsplaneringen» av 
år 1956 kom frågan åter upp utan att emellertid några 
förslag framfördes. Kritiken mot lagberedningens för- 
slag blev emellertid här utförligt redovisad. I betän- 
kandet » Förenklad byggnadslagstiftning», utgivet 1957 
av 1951 års byggnadsutredning, föreslogs, att lagen 
om enskilda vägar skulle göras tillämplig även inom 
stadsplanelagda områden. Härigenom skulle den i 
nämnda lag förekommande särskilda formen av 
tvångssamfälligheter kunna bildas även inom städerna 
och det borde ske genom att gemensamma gårdspla- 
ner, parkeringsplatser, lekplatser osv. jämställdes med 
väg såvitt anginge de interna förhållandena inom 
byggnadskvarteret. 1951 års byggnadsutredning var 
på det klara med att man härigenom icke löste frå- 
gan om anordnandet och drivandet av gemensam- 
ma garage och värmecentraler m. m. men man 
ansåg sig kunna godtaga en partiell lösning av frå- 
gan. Den delen av kommitterades förslag vann dock 
icke departementschefens gillande och som bekant 
medtogs ej detta projekt i den nya byggnadslagstift- 
ningen, som trätt i kraft den 1 juli 1960. År 1958 
skrev byggnadsstyrelsen, lantmäteristyrelsen, 1951 års 
byggnadsutredning, fastighetsbildningskommittén och 
Svenska Stadsförbundet till K. Majt med anhållan 
om en särskild utredning angående gemensambhets- 
anordningar. Inför en sådan kompakt opinion vek- 
nade K. Majt och frågan om gemensamhetsan- 
ordningar utbröts från lagberedningens arbete. Upp- 
draget anförtroddes 1954 års fastighetsbildningssak- 
kunniga, som fingo en särskild expertkommitté till 
förfogande, vilken fått det måhända litet för omfat- 
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tande namnet »Stadsbyggnadskommittén», Denna har 
haft att taga hänsyn till att statsmakterna funnit en 
generell lösning av frågan om gemensamhetsanord- 
ningar böra komma till stånd och från den utgångs- 
punkten har också arbetet inom kommittén bedrivits. 

Några av de frågeställningar som gjorts inom 
kommittén må här beröras. Sannolikt är att rätts- 
förhållandena rörande gemensamhetsanlaggningar 
måste ordnas genom ett förrättningsförfarande, åt- 
minstone i vissa avseenden liknande det som förekom- 
mer ifråga om enskilda vägar. Förrättningsmannen 
kan emellertid icke alltid när det gäller gemen- 
samma anordningar tänkas vara lantmätare. Andra 
sakkunniga kunna också komma ifråga, då det ju 
ofta gäller anordningar av komplicerad teknisk na- 
tur inom en byggnadskropp. Troligt är att, i viss 
omfattning byggnadsnämnden måste inkopplas vid 
förrättningsförfarandet. Det kan tänkas att förrätt- 
ningsmannen, som utses av länsstyrelsen på förslag 
av byggnadsnämnden, får presentera ett utkast till 
placering av gemensamhetsanordningen och förslag 
till den krets av fastighetsägare, som skall deltaga 
i anläggningen. Byggnadsnämndens uppgift blir då att 
inom ramen för sin kompetens avgöra om förslaget 
skall godtagas eller ej. Godkännes förslaget, bör för- 
rättningen fullföljas och därvid i detalj fastställas del- 
ägarnas rättigheter och skyldigheter. Förrättningen 
bör sedermera givetvis kunna överklagas vid allmän 
domstol. 

Bland de spörsmål, som regelmässigt kunna tänkas 
uppkomma när en gemensamhetsanläggning tvångsvis 
skall bildas, uppställer sig först frågan om anlägg- 
ningen överhuvudtaget skall komma till stånd. Denna 
fråga är ju i många fall avhängig av stadsplanelägg- 
ningen inom det område där projektet skall genom- 
föras. En parkeringsplats för flera fastigheter bör na- 
turligtvis icke inrättas om parkeringsbehovet i trakten 
är tillgodosett genom allmän parkeringsplats, som an- 
tingen redan existerar eller kommer att inrättas. Där- 
emot är inrättandet av en gemensam värmecentral 
knappast av samma intresse ur plansynpunkt. Nästa 
fråga är hur anläggningen skall utföras till läge, 
storlek, byggnadssätt osv. Även dessa problem äro 
uppenbarligen sådana att den lokala byggnadsmyn- 
digheten bör få öva inflytande på deras lösning. 

Ett särskilt spörsmål gäller upplåtelsen av för än- 
damålet erforderligt utrymme och om ersättning för 
sådan upplåtelse. Skall en gemensamhetsanläggning 
komma till stånd genom ett tvångsförfarande, måste 
uppenbarligen förrättningen till en del innefatta ett 
expropriationsrättsligt förfarande. Huruvida man i 
detta skede av förrättningen skall kunna gå lika sum- 
mariskt fram som vid en förrättning angående en- 
skilda vägar, synes ovisst. Om man exempelvis avser 
att inrätta ett gemensamt garage i en stadsfastighet 
och det utrymme som lämpar sig härför är upptaget 
av affärslokaler, blir ju den expropriationsrättsliga frå- 
gan av helt andra och större dimensioner än som kan 
förekomma vid vägförrättning. Frågan om vilka fas- 
tigheter som skola deltaga i kollektivet är inte hel- 
ler något lätt problem. En möjlig princip vid ut- 
väljandet av de fastigheter, som skola komma ifråga, 
kan tänkas vara att anläggningen skall vara av syn- 
nerlig vikt för ett ändamålsenligt utnyttjande av fas- 
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tigheten. Även fastigheter, som icke omedelbart men 
inom nära förestående tid komma i ett sådant läge, 
böra kanske medtagas. En ytterligare avgränsnings- 
regel kan diskuteras, nämligen att fastighet icke mot 
ägarens bestridande får förklaras skola ingå i anlägg- 
ningsföretaget utan att förslag framställts eller biträtts 
av ägaren själv eller någon annan fastighetsägare, 
som skall deltaga i företaget. Man bör icke rimligen i 
kollektivet släpa in en fastighet om både ägaren därtill 
och alla övriga deltagande fastigheter motsätta sig en 
sådan åtgärd. Ett särskilt problem, som tarvar mycket 
övervägande, gäller sådana fastigheter som först läng- 
re fram i tiden skola upptagas i samfälligheten, alltså 
sedan denna utförts och kanske fungerat ett antal år. 
En central fråga är vidare hur bidragsskyldigheten 
skall fördelas. Detta problem är uppenbarligen icke 
av sådan natur att byggnadsnämnden bör inkopplas 
på spörsmålet. Här är ju fråga om en angelägenhet, 
som endast angår fastighetsägarna inbördes. 

När det gäller att fördela rättigheter och skyldig- 
heter inom kollektivet kunna ju flera principer väljas. 
Nyttoprincipen är en tänkbar grund för fördelning 
av bidragen till anläggnings- och driftkostnaden. Men 
den passar icke bra vid fördelning mellan fastigheterna 
av rättigheterna till en gemensamhetsanläggning med 
begränsade utnyttjningsmöjligheter, t. ex. en garage- 
anläggning. Behovsprincipen är måhända mer prak- 
tikabel. Även denna princip kan emellertid behöva 
jämkas i vissa fall. 


Hur skall sedan själva anläggningen fungera? Skall 
man inrätta en förening dit delägarna tvångsvis skola 
införas såsom medlemmar eller finnes någon annan 
metod? Är antalet fastighetsägare betydande, står nog 
ingen annan utväg öppen, trots det besvär och den 
omgång som är förenad med en sådan lösning. 


Men om delägarna icke äro många och om an- 
läggningen i sin helhet skall inrymmas i en enda fas- 
tighet kan man tänka sig ett positivt servitut, där fas- 
tigheten med gemensamhetsanläggning utgör den tjä- 
nande och de övriga de härskande, ett servitut som till- 
kommer genom själva förrättningen. Om man av an- 
daktsfull vördnad inför de romerska pandekterna icke 
vill rubba servitutsbegreppet och giva det ett nytt inne- 
håll, kanske man genom att kalla systemet »reallast» | 
kan insmuggla bestämmelsen i vårt civilrättsliga Troja. 


Det är mycket möjligt att lagstiftningen om gemen- 
samhetsanordningar blir paragrafrik. De många skilda 
problemen kräva ju vart och ett en detaljerad lösning, 
om man icke skall bortse från den enskildes rätts- 
säkerhet. Det är att hoppas, att många genvägar bliva 
antydda i motiven till lagen och att de visa sig fram- 
komliga, genvägar som givetvis innebära att frivilliga 
avtal slutas. Vad den kanske viktigaste gemensamma 
anordningen beträffar, nämligen parkeringsplatser och 
garage, vill jag understryka, att en förutsättning för 
deras tillkomst är att avgiftsparkering på gator och 
allmänna platser i större utsträckning än nu införes. 
Det går helt säkert icke att förmå fastighetsägarna att 
frivilligt träffa avtal om särskilt anordnat gemensamt 
parkeringsutrymme på tomtmark, om gatan står öpp- 
en för gratisparkering. Och det blir säkert heller inte 
möjligt att tvångsvis inrätta gemensamma garage utan 
denna förutsättning. 


Varmeflodesmatning 
| 


En kort översikt 


Ay civilingenjör svR Ingemar Höglund 

| DK 697.347 
| Undersökningar av en del frågor som har samband 
1 med en byggnads värmeisolering har tidigare utförts, 
| delvis mycket djupgående och i betydande utstrack- 
I ning av olika forskare. Gemensamt för flertalet av 
| dessa undersökningar är emellertid att man vid be- 
4 stämning av t. ex. en väggs isoleringsförmåga betrak- 
tat den som en helt självständig konstruktionsenhet 
och att de teoretiska eller laboratoriemassiga under- 
| sökningarna i allmänhet begränsats till var för sig iso- 
| lerade problem. Sadana undersökningar har utförts i 
| proyningsapparatur för varmeisoleringsmiatningar, pa 
| provvaggar i laboratoriet, i speciellt uppförda prov- 
| hus etc. 

De värden man behöver i praktiken har emeller- 
tid sådant samband med hela byggnadens funktion, 
att man inte helt kan på sätt som skett isolerat 
bestämma de olika detaljfunktionerna, eftersom des- 
| sa hänger ihop på ett icke skiljbart sätt. Genom att 
göra mätningar på kompletta, verkliga husbyggnader 
torde dessa komplicerade samband kunna bestämmas 
på ett verklighetstroget sätt. Tillkomsten av många 
nya oprövade konstruktioner har även akualiserat be- 
hovet av metoder för bestämning av väggars isole- 
ringsförmåga under praktiska förhållanden. 

Värmeflödesmätningar i bebodda byggnader har 
möjliggjorts genom tillkomsten av vissa mätinstru- 
ment, som lämpar sig för mätningar i bebodda hus. 

Nedan följer en kort översikt över värmeflödes- 
mätare och värmeflödesmätning. 

För att kunna bestämma värmemotståndet inom 
ett begränsat området på t. ex. en vägg erfordras kän- 
nedom om värmeflödets storlek under en viss tid ge- 
nom området samt medeltemperaturskillnaden mellan 
väggens ut- och insida under samma tidsperiod. Ge- 
nom att mäta denna temperaturskillnad undviks den 
osäkerhet som Overgangsmotstandens variation an- 
nars medför. 

Vid stationära förfaranden för bestämning av vär- 
meisoleringsförmågan hos en vägg gäller ekvationen: 


Oy ae Os E h < | 
qd kcal 


(1) 


Mm, = 


dar 

m, ar varmemotstandet for väggen exklusive Sver- 
gangsmotstand 

#, och I, är yttemperaturerna i °C 

q ar varmeflodet i kcal/m?2h. 

De »stationara matmetoderna» gar vanligen inte att 
använda for bestämning av varmeisoleringsformagan 
hos vaggar i bebodda byggnader, eftersom tempera- 
turerna på båda sidor om väggen måste hållas kon- 
stanta under en relativt lång mätperiod. Däremot 
kan man bestämma isoleringsförmågan med vär- 
meflödesmätare som möjliggör mätningar vid icke 
stationära temperaturförhållanden. Temperaturen på 
båda sidor av en vägg kan därvid variera och där- 
med även värmeflödet genom väggen. I stället för de 
i ekv. (1) erhållna värdena för temperaturdifferensen 
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yttertemperatur 
outside temperature 


mörkgrönt glas, ytteryta 
dark-green glass, outside surface 


mörkgrönt glas, luftspalt bakom fasadglas 
dark-green glass, air cavity behind outer glass 


— ate — mjölkvitt glas, ytteryta 
milky-white glass, outside surface 


mjölkvitt glas, luftspalt bakom fasadglas 
milky-white glass, air cavity behind outer glass 


eloxerad aluminiumprofil 
oxidised aluminium section 


blank aluminiumprofil 
shiny aluminium section 


rumstemperatur 
room temperalure 


Fig. 1. Uppmätta yttertemperaturer på fasadelement vid ett provhus 
för Radiohuset i Stockholm, 1960. Jämför temperaturskillnaden mel- 
lan de olika material som ingår i fasadelementet och de snabba tem- 
peraturvariationerna 


Fig. 1. Recorded surface temperatures on the curtain walling on a model 
house for the Radio building in Stockholm 1960. Compare the temperature 
difference between the different materials in the curtain walling and the 
rapid temperature variations 
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Fig. 2. Schematisk bild av 
Perssons värmeflödesmätare. 
Koppling 1—2 = termoele- 
ment, 3—5 = EMK propor- 
tionellt mot varmeflédet, 
3—4 = 1/3 av EMK:en 3—5 


Fig. 2. Diagrammatic picture 
of Perssons heat flow meter. 
Connection 1—2 = thermo-ele- 
ments, 3—5 = EMK propor- 
tional to heat flow 3—4 = 1/3 
of the EMK 3—5 


Sane 


Fig. 3. Foérs6ksapparatur för bestämning av värmeflöde genom 
provvagg. På väggen sitter sju termoelektriska varmeflodesmatare 
(Persson). Till vänster pa bilden två elektroniska poteniiometrar som 
registrerar temperaturer och varmefloéden. Institutionen för bygg- 
nadsteknik vid KTH, Stockholm 


Fig. 3. Experimental apparatus for determining the heat flow through a 
test wall. Seven thermo-electric heat flow meters (Persson type) are placed 
on the wall. On the left of the picture are two electronic potentiometers 
which register the temperature and the heat flow. In the building institu- 
tion at the Royal Institute of Technology, Stockholm 


Ad = 9,-0, och varmeflodet q införs de bestämda 
integralerna Over tiden t,—f. av temperaturdifferensen 
Ad (t) och varmeflédet a(t). 

Da gäller 


ta 
J Ad (t) dt 
ty 


my Je 


J q(t) dt 


4h 


(2) 


Denna ekvation gäller om vaggtemperaturerna är 
lika i början och slutet av mätningarna och om mät- 
perioden är lang, sa att inverkan av bl. a. vaggens 
varmekapacitet kompenseras. 

Ett praktiskt sätt att mata varmefldde är att anvan- 
da varmeflodesmatare enligt »hjalpvaggsprincipen». 
En hjalpvagg bestående av en tunn platta av t. ex. 
plastmaterial med kant varmemotstand, som är lågt 
jämfört med den aktuella väggens, pressas mot vagg- 
ytan och används som varmeflédesmatare. Da kom- 
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mer samma viarmefléde att passera genom väggen 
som genom plattan. Temperaturfallet som rader Over 
hjailpvaggen är proportionellt mot varmeflodet genom 
denna. 


Termoelektriska varmeflodesmatare 


Den första praktiskt använda termoelektriska var- 
meflédesmiataren enligt »hjalpvaggsprincipen» for 
mätning av temperaturdifferenser konstruerades av 
Schmidt [1]. Den består av en gummiplatta av 0,2 
mm tjocklek, 6 cm bredd och 60 cm längd. Runt den- 
na är virade ca 100 par trådar av termoelement pa 
sa sätt, att lodstallena varannan gang ligger pa mitten 
av plattans ena resp. andra sida. Med termoele- 
menten, som är seriekopplade, mats temperaturskill- I 
naden mellan plattans sidor. (Huvudprincipen ar den- 
samma som för mätaren pa fig. 4). Systemet utom 
tilledningarna till termoelementen täcks med ett tunt 
vulkaniserat gummiskikt. (Genom att mätaren är så 
tunn stör den inte nämnvärt värmetransporten ge- 
nom väggen. Därigenom blir emellertid den tempera- 
turdifferens som råder mellan plattans ytor relativt 
liten. Genom att termoelementen är seriekopplade, er- 
hålls dock för mättekniska krav tillräckligt hög EMK 
även för små temperaturdifferenser.) ; 

Enligt samma princip har av Persson [2] vid KTH 


utexperimenterats och tillverkats värmeflödesmätare i 


(fig. 2 och 3). Grundmaterialet är en tunn plastskiva, 
astralon, och i ytskikten på ömse sidor finns 175 par 4 
termoelement. Dimensionerna är 250 Xx 250 X 3,5 


mm. Det egentliga mätområdet ar en kvadrat med }§ 


sidan 100 mm. Runt denna kvadrat ligger en skydds- 
ram med uppgift att minska kantstromningarna. Mata- 
mh CE 
‘ kcal 

Man har möjlighet att ansluta samtliga termoele- 
mentpar till olika matomraden som motsvarar det 
aktuella varmeflodet. 

En liknande typ av varmeflédesmatare har kon- 
struerats av Jonell, CTH. Den bestar av en skiva av 
plast som pa Gver- och undersidan ar försedd med 110 
par seriekopplade termoelement av koppar-konstan- 
tan. Liknande värmeflödesmätare används även bl. a. 
vid Norges Byggforskningsinstitutts laboratorium i 
Trondheim, vid Värmetekniska laboratoriet, Statens 
Forskningsanstalt, Helsingfors, samt vid Laboratoriet 
for Varmeisolering vid Danmarks Tekniske Hgjskole, 
Köpenhamn (fig. 4). ; 

Vid härovan beskrivna termoelektriska värmeflö- 
desmätare är det nödvändigt att mätningarna pågår 
en relativt lång tidsperiod och att man samtidigt med 
värmeflödet också mäter temperaturerna på väggar- 
nas ytterytor för att bestämma väggens värmemot- 
stånd. Medelvärden beräknas för värmeflödet och 
temperaturerna under mätperioden. För mätningar 
bör registrerande och helst även integrerande instru- 
ment användas. 

I regel används en elektronisk registrerande poten- 
tiometer, som samtidigt registrerar värmeflöden och 
temperaturer och vanligen är försedd med automa- 
tisk kompensation för »kalla lödställets» temperatur. 

Integrering eller medelvärdesberäkning av upptag- 
na data är relativt tidskrävande. Det är därför ända- 


rens eget värmemotstånd är ca 0,02 


malsenligare att integrering sker automatiskt under 
matningarnas förlopp. Olika typer av automatiska 


Kopportrad: SEE 


Konstontantrdad: 


d 


räkneverk och integreringsapparater har därför ut- 
vecklats. Dessa är lämpliga och arbetsbesparande för 
mätning av temperaturers och värmeflödens medel- 
värden för långa tidsavsnitt vid icke stationära värme- 
flöden. Korsgaard, Laboratoriet for Vagmeisolering vid 
Danmarks Tekniske H@jskole, har vid ett försökshus 
for provning av yttervaggar i Lundtofte konstruerat 


en elegant mätutrustning för integrering och registre- 


ring av varmefl6den och temperaturskillnader. Tem- 
peraturskillnaden mellan provvaggarnas två yttersi- 
dor mats med termoelement av koppar-konstantan. 


_ Varmeflédet fran rummet och in i provvaggarna mits 


med termoelektriska varmeflédesmiatare. För att be- 
gransa det manuella arbetet vid avläsning och bear- 
betning av matresultaten har laboratoriet konstruerat 
den anordning som visas pa fig. 6. Principen för re- 
gistrering valdes salunda, att tidsintegralen av tempera- 
turskillnaden i förhållande till varmeflédet under en 
matperiod skulle framkomma som en differens mellan 
två tal pa en telefonsamtalsraknare. Avlasningen sker 
genom fotografering, fig. 6. Principdiagram för mät- 
utrustningen visas pa fig. 5. De två räknare, som hör 
till var och en av de 2 X 18 provvaggarna, tillsluts 
genom två synkroniserade omskiftare till resp. mätare 
i 12 sek. varje halvtimme. Under en miatperiod pa ett 
dygn företas sålunda 48 mätningar av temperatur- 
skillnad och värmeflöde. Räknarna fotograferas en 
gång vart dygn, filmen framkallas en gång i veckan, 
varefter medelvärmemotstånd kan beräknas. Mät- 


36 värmeflödesmätare 


36 termoelement 


Omkastare 


i 


Forstarkare 
Philips no.PR 1000 A 


Férbindelseaxel 


Integrator 
Philips no. PT 1600 


36 (samtals) räknare for 
varmefloden 


36 (samtals)rdknare for 
temperaturdifferenser at 


4 


Fig. 5. Principdiagram för mätutrustning 


Fig. 5. Principle scheme of the measuring equipment 


Ovan och t. h: Fig. 6. 
Integrator med 72 mat- 
punkter for varme- 
flöden och tempera- 
turer. Matresultaten 
överförs till (telefon- 
samtals) räknare som 
automatiskt fotografe- 
rar en gang per dygn. 
Pa bilden till höger kan 
man upptill se kame- 
ran för fotografering- 
en. Filmen framkallas 
en gång i veckan. Dan- 
marks Tekniske Hog- 
skole, Köpenhamn 


Above and right: Fig. 6. 
Integretor with 72 rea- 
dings for heat flow and 
temperature differences. 
The results are trans- 
mitted to collective cal- 
culators and are photo- 
graphed automatically 
once every 24 hours. In 
the top part of the photc- 
graph right one can see 
the camera which is used 
for the photography. The 
film is developped once 
every week, The Institute 
of Technology, Denmark 


Plexiglas 


Fig. 4. Varmeflodesma- 
tare. Danmarks Tekniske 
Hojskole, Köpenhamn 


Fig. 4, Heat flow meter. The 
Institute of Technology, 
Denmark 
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Fig. 7. Brownmatare 


Fig. 7. The Brown heat flow meter 


apparaturen har varit i drift sedan november 1959 
och har fungerat tillfredsstallande. 

Vid Building Research Station i Garston utanför 
London har framställts s. k. termointegratorer [3]. 
Dessa apparater bestar av en vanlig kompensations- 
skrivare för sma spänningar som har kombinerats 
med en impulsgivare. Denna ger ett mot skrivarens 
utslag proportionelit antal impulser. Räkning av dessa 
sker genom reläräknare, varigenom man erhåller ett 
medelvärde av spänningen under mätperioden. 

Vid Statens tekniska forskningsråd, Värmetekniska 
laboratoriet, Helsingfors, används en integrator som 
monterats till potentiometern och möjliggör mätning 
av temperaturers och värmeflödens medelvärden även 
för långa tidsavsnitt. Integratorn består av en med 
kugghjul fungerande mekanisk räknare. 

Cammerer och Schiile har även beskrivit liknande 
räkneverk [4] [5]. 


Fig. 8. Värmeflödes- 
mätare (Brown) och 
innertermistor upp- 
satta på vägg 


Fig. 8. Heat flow me- 
ters (Brown) and inside 
thermometers in posi- 
tion on a wall 


Fig. 9. Temperatur- 
integrator (Brown) 


Fig. 9. Temperature- 
integrating instrument 
(Brown) 
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Brownmätare 

En annan typ av värmeflödesmätare enligt »hjalpvaggs- 
principen» än den termoelektriska har konstruerats 
av Brown vid KTH [6]. Den är konstruerad för mät- 
ningar i bebodda byggnader. Vid bestämning av vär- 
memotstånd används värmeflödesmätaren som är in- 
tegrerande, i Kombination med instrument för mät- 


ning av temperatur på en väggs in- och utsidor. , 


Detta senare instrument består av två elektriska tem- 
peraturintegratorer och är även integrerande. Inte- 
greringen sker automatiskt under mätningens förlopp. 

Värmeflödesmätarens utseende framgår av fig. 7—9. 


Den består av ett U-rör instucket i två, medelst en : 


tunn bakelitskiva åtskilda cirkulära aluminiumskivor. 
För att förhindra randstörningar är skivornas peri- 
feri isolerad. Värmeflödesmätaren upphängs på ytter- 


väggens insida, och på grund av temperaturskillna- , 
den mellan väggytan och rumsluften får aluminium- 


skivorna olika temperaturer. Härigenom avdunstar 
vätska från den närmast rummet belägna varmare 
skänkeln i U-röret och transporteras i ångform till den 
yttre kallare skänkeln där ångan kondenserar. Mäng- 
den på så sätt transporterad vätska blir proportionell 
med värmeflödet genom väggen bakom mätaren. Mä- 
tarens eget värmemotstånd kan försummas. 


Känselorganen i temperaturintegratorerna består av | 


två termistorer vilka genom två elektriska motstånds- 


bryggor är kopplade till var sin elektrolytmätare (om- | 
byggd kWh-mätare). Bryggan får sin spänning fran | 
ett batteri, vilket tillsammans med bryggorna är mon- | 
terat i en låda, på vilken även elektrolytmätarna är 
fastsatta. Avläsningarna på elektrolytmätarna är lin- 


järt beroende av ytter- resp. innertermistorns tem- 
peratur. 


Mätnoggrannhet 


Här angivna värmeflödesmätare har normalt en stan- 
dardavvikelse av + 2-3 %. 
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ÄKTA PLASTICITET ERFORDRAS OM ETT 
BRUK SKALL BLI FÖRSTKLASSIGT 


Av civilingenjör svR Sven H Nycander 


DK 697.612 
Felaktig forskning har givit felaktiga resultat 


Forskningen på detta område har varit alldeles miss- 
visande. Man har satt likhetstecken mellan putsens 
kvalitet och dess hållfasthet inne på laboratoriet. Det 


| är helt andra egenskaper än laboratoriehållfastheten, 


som. bestämmer inte bara putsbrukets utan även mur- 


| brukets användbarhet. Bruket måste t. ex. ha plastisk 
| smidighet, sa att det fyller fogarna och ger bästa möj- 


liga vidhäftning mot murstenen även om denna är för 
torr eller för våt. Ett murbruk kan ge ett utomordent- 
ligt resultat, då det provas normenligt inne på ett la- 


_boratorium. Här kan fuktigheten vara idealisk, och 


stor omsorg nedläggs på arbetets utförande. På ar- 


| betsplatsen vid massutförande blir noggrannheten en 


helt annan, i synnerhet om bindemedlet i bruket inte 


har tillräckligt plastiska egenskaper. Då den ena hal- 


van av tegelstenen nedpressas i sitt slutläge händer 
det, att andra stenhalvan lyfter sig, och istället för 


_ kontakt mellan stenarna uppstår en fin vattensugande 
| Spricka och endast halva stenen kommer att överföra 
 belastningarna. Det kan även inträffa, att ett bruk, 
som ger god vidhäftning inne på laboratoriet, ute i 
praktiken i fuktig och kall väderlek ger mycket ringa 


hållfasthet. Bestämmelserna för ett bruk får, som nu, 
inte bygga på provningsnormer, där man glömt bort, 


att fastigheterna byggs utomhus och inte inne på la- 


boratorier. 


Ingenjör Allan Backman föregångsman vid forskning över 
brukets plasticitet 


Brukets plasticitet är på ett utomordentligt sätt klar- 
lagt av den nyligen bortgångne ingenjör Allan Back- 
man.Hans teorier har under min 20-ariga verksamhet 
som putsningstekniker visat full överensstämmelse med 
vad som sker i praktiken. (Se bl. a. artiklar i denna 
fråga av Backman, »Puts- och murbruk», Byggmästa- 
ren 1954, B 8 sid. 120-124 och »Uber das plastische 
Verhaltendes Kalkmortels», Zement-Kalk-Gips Nr 10 
1959.) Backman hann dock före sin bortgång god- 
kanna konceptet till denna artikel. 

For att ett kalkbruk skall ge akta plasticitet fordras 
att kalkkonglomeraten av storleksordningen 1/50 mm, 
givetvis högst varierande för olika kalksorter, i sa hog 
grad som möjligt uppdelas och i lösningen bildar så 
små kalkhydratflockar som möjligt, ja helst uppdelas 
i enhetskristaller, vilka är plana och har en tjocklek 
av storleksordningen 1/1000 a 1/2000 mm. Detta kan 
nas på olika vägar. Ett sätt ar att lata den slackta 
kalken sta lang tid under vatten utan lufttilltrade. Ett 
annat sätt är att fore eller vid bruksberedningen 
underkasta den slackta kalken en mycket hard bear- 
betning. 

Det kan även tänkas att nya fabrikat kommer i 
marknaden, där t. ex. kalken vid tillverkningen givits 
sådana egenskaper, att kalkhydratflockarna faller isär 
i enhetskristaller och härigenom ger äkta plasticitet 


utan vare sig vattenlagring eller extra bearbetning. 


Slaga använd för piskning av bruk på 1800-talet. Östersunds museum. 
Truncheon used for beating mortar in the 19th Century. Östersunds museum 


De »gamles» goda kalkputser erhölls genom att ge bruket 
äkta plasticitet 


Redan flera hundra år före Kristus skulle kalkvälling- 
en hos grekerna intensivt stampas med trästörar i 
järnpannor. Grekerna ansåg den släckta kalken vara 
bättre ju äldre den var, och man fick inte använda 
någon kalk, som inte varit blötlagd i minst 3 år. (Bå- 
da dessa uppgifter enligt Herman Daub.!) 

Enligt den finske ingenjören Pasell lär det vid livets 
förlust ha varit förbjudet i gamla Rom att använda 
kalk som inte stått släckt minst ett år. 

Enligt muntlig utsago lär i Italien stuckaturyrket ha 
gått i arv från far till son. Fadern skulle lämna efter 
sig så mycket blötlagd kalk, att det skulle räcka för 
sonens hela beräknade livslängd. 

Våra förfäder piskade bruket, och denna sed före- 
kom ännu i slutet av 1800-talet. En murare berättade 
för mig, att hans fader, som även var murare, då pisk- 
ningen blev borttagen, ansåg att kvaliteten på bruket 
blev så mycket sämre, att han kl. 2 varje natt var ute 
och själv piskade bruket för viktigare arbeten. 

I våra dagar vattenlagrade stuckatör Einar Leck- 
ström för Karta och Oaxens räkning ett mindre parti 
kalk under vatten. Denna kalk använde han seder- 
mera för tillverkning av ornament. Han fann att kalk- 
degen blev smöraktig och erhöll ett bruk, som både 
till sättet att binda och till halifasthet påminde mera 
om ett KC-bruk än ett rent kalkbruk. 

Ett annat sätt att förbättra ett kalkbruk är att i bru- 
ket i stället för ren kalk använda hydraulisk kalk, 
men då bör bruket piskas t. ex. i aktivator. 

De gamles sätt att få ett gott bruk med ren kalcit- 
kalk torde enligt föregående ha berott på att man dels 
vattenlagrat kalken, dels hårt bearbetat kalkvällingen 
eller bruket. Men man använde även hydrauliska 
bindemedel. 

Sedan nämnda finkorniga flockar bildats, är enligt 
Backman det primära vid blandningen sättet på vilket 
kalken och vattnet förenar sig, och sättet för vatten- 
molekylernas orientering till de enskilda kristallerna. 
Blandningen av kalk och vatten i ett bruk bildar näm- 
ligen en produkt av helt annan natur an t. ex. en 
blandning av finmalen sand och vatten. Vattenmole- 
kylerna attraheras av kalkkristalliterna till tröggjorda 
vätskefilmer, ungefär som slemmet i grodrom ligger 
samlat omkring kärnorna. Varje kalkhydratmolekyl 
förmår binda två vattenmolekyler. 

Den inre rörelsen i båda systemen är även av lik- 
artad natur, vätskeskikten glider i förhållande till var- 
andra med resultat att kalkslammet har en mera sim- 
mig och seg karaktär än en ren mekanisk blandning 


1 Die Vergangenheit des Hochbaues”, Wien und Leipzig 1911 
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av sand och vatten. Ju fullstandigare vattenskikt som 
bildas omkring de enskilda kristallerna, dess »fetare» 
blir kalken och bruket, och blandningen bör göras 
magrare. 


Aktivatorn gör snabbt bruket plastiskt 


Vid bruksberedningen sker en viss söndermalning av 
kalkflockarna på grund av sandkornens gnidande ef- 
fekt. Flockarna förenar sig visserligen till ett nytt 
jämviktsläge, men nu med mellanliggande vattenmole- 
kylskikt. I en bruksaktivator sker denna omvandlings- 
process i ett accelererat tempo, vilket förklarar ett 
aktiverat bruks utomordentliga smidighet. Den acce- 
lerande vattenomlagringen torde vara aktivatorns vik- 
tigaste funktion. 

Enligt ovanstående teorier verkar alla faktorer som 
underlättar vattenmolekylernas omlagring omkring 
kalkens enhetskristaller höjande på kalkens och bru- 
kets plasticitet. 

Så t. ex. åstadkommer en vattenlagring eller syr- 
ning av kalkdegen en plasticitetsförbättrande effekt, 
då vattnet härigenom får längre tid på sig att tränga 
in mellan kristalliterna i flockarna samt åstadkomma 
de skjuvande vätskeskikten. Kalkslammet tjocknar vid 
längre tids vattenlagring. 


Äkta plasticitet 


Att ett bruk tjocknar med lagringen och därefter kan 
»göras upp» utan vattentillsats benämns »tixotropi» 
och sammanhänger med den art av plasticitet som ett 
kalkslam uppvisar. En s.k. plastisk vätska har en 
viss »flytgräns» intill vilken vätskan på grund av inre 
tröghetskrafter har en viss formbeständighet. Översti- 
ger flytningskrafterna detta gränsvärde börjar den 
plastiska vätskan röra sig. 

Man får här göra en begreppsåtskillnad mellan 
tixotropiskt tjocknande och hydrauliskt styvnande. 
Som förut nämnts ändrar ej tixotropin brukets kemi- 
ska sammansättning, medan däremot den hydrauliska 
avbindningen överför bindemedlet till en kemiskt sett 
helt annan form, på samma sätt som hos cementet. 

Kalkens egna plasticitetsegenskaper förbättrade ge- 
nom brukets aktivering eller kalkens bl6tlaggning, 
gärna ett eller flera ar, benämner Backman »äkta 
plasticitetsegenskaper». 


Betingad plasticitet 


I senare tid har man använt tillsatsmedel som ökar 
brukets smidighet. 

En typ av dessa, till vilka hör lösliga cellulosaderi- 
vat, har en gelbildande effekt, som Backman benim- 
ner »betingad plasticitet».2 

Aven ett aktiverat KC-bruk med så låg kalkhalt 
som 5 procent kalk av bindemedlets vikt visar en ut- 
omordentligt hög äkta plasticitet. Enligt meddelande 
från Backman har han funnit att vid aktivatorns hårda 
bearbetning avskrapas cementklinkerkornens gelhin- 
nor och cementen blir härigenom mera finkornig. 


> Jag har funnit, att ett dylikt preparat Modocoll E 600, som 
säljes under benämningen Modocoll-klister i de flesta färgaffärer, 
i hög grad bidrar till att öka brukets smidighet, vilket inte är 
underligt då den betingade plasticiteten bidrar att öka den äkta 
plasticiteten. Sedan många år har jag med stor framgång an- 
vänt detta material inte bara till puts- och murbruk utan även 
vid stålslipning och betonggjutning 
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Skenbar plasticitet | 
Av helt annan typ är skummedlen som vid bruksbe- | 
redningen åstadkommer en inarbetning av sma luft- — 
blåsor i bruket. Dessa små luftblasor ger at bruket en | 
ökad rörlighet vid lägre vattenhalt och uppfattas på I 
mursleven som ökad plasticitet. Härigenom uppstår | 
så att säga falsk plasticitet, som i det följande be- 
nämns »skenbar plasticitet». Till skillnad från den - 
äkta plasticiteten har denna smidighet ingen flyt-— 
gräns och sålunda ingen formbestandighet. Ett tegel 
rér sig som en luftkudde, innan bruket torkat ut till- 
rickligt; en påslagen puts visar liknande fenomen. 
I motsats till den äkta plasticiteten och gelbildarna 
ökar skummedlen ej heller bindemedlets vattenkvar- 
hållande effekt. Detta innebär att underlagets sugande 
effekt kan bli för stark. Dessutom uppvisar dessa | 
tillsatser ännu outredda biverkningar vid omkristalla- 
tion m. m. 

Av ovanstående torde framgå att det var den äkta 
plasticiteten, som gav de goda murnings- och puts- 
ningsresultaten med rent kalkbruk i gamla Grekland 
och Italien samt även i en del kalkbruk pa enstaka 
byggnader av äldre datum har i Sverige. 

Det är även lätt att förstå resultatet av aktivatorns 
utomordentliga effekt. På några få minuter erhålls 
en sönderdelning av bindemedlet och äkta plasticitet. | 


Sandens sammansättning är av stor betydelse 


För att brukets äkta plasticitet fullständigt skall kun- | 
na tillgodogöras fordras emellertid att sanden har rätt 
sammansättning. I den färdiga bruksmassan skall bin- | 
demedel + finsand exakt utfylla hålrummet i den 
grövre delen av sanden. Kornstorlekar under 0,25 mm 
skall vid normalt graderad sand vid aktiverat bruk 
ligga vid 18 %, och då får bindemedlets volym ej | 
vara större än i bruk 1:5. Jag har funnit att i sa fall 
minskas brukets draghallfasthet. Dess egenskaper över- - 
går från smidigt bruk till smetigt bruk, och bruket 
krymper och spricker. 

Får jag blanda 1:4 då det gäller ett vanligt bruk, 
som inte är smidigt eller är smidigt genom skenbar 
plasticitet, far jag på inga villkor blanda ett bruk som | 
är smidigt genom äkta plasticitet fetare än 1:5. Det # 
ar ett nödvändigt villkor att detta föreskrivs i nor- » 
merna för murning, om dessa inte skall sätta stopp 
för en verkligt förstklassig murning. | 

Det är emellertid nödvändigt att normerna även | 
tar hänsyn till en del praktiska synpunkter ute i prak- 
tiken. p 

För närvarande är det svårast att få fram rätt sam- 
mansatt sand. Härför fordras att sanden vid blanda- 4 
ren sammansätts av delvis finkornig sand, dys. i hu- 
vudsak mjölsand 0—0,25 mm och en strid sand i hu- | 
vudsak > 0,25 mm. (Detta är exakt samma fordran = 
som att betong skall sammansättas vid blandaren av ' 
dels sand och dels singel.) 1 

I sandtagen ligger med få undantag när finsand i 
växlande lager med den grova sanden. Utvinns då ' 
sanden med släpskopa kan man kanske i undantags- | 
fall erhålla en sand inom godtagbara gränser, men er- 
farenheten visar att skillnad för enstaka lass i regel 
varierar vid 0,25 mm mellan 12 och 32 % eller med | 
en variation av 20 %, vilket absolut inte kan tillåtas, 


da det galler vare sig murbruk eller putsbruk. Mindre 
kvantiteter strid sand utan finsand kan dock schak- 
itas ur de grövre lagren med grävskopa eller för hand. 
Normalt erfordras dock separation av sanden ge- 
nom vattensortering. För närvarande finns, såvitt 
jag vet, dylika anläggningar endast i Stockholm? och 
vid Baskarp* norr om Jönköping. Ett dylikt sorter- 
verk ar dessutom under utförande i Norrképing.® 
_ Dar det finns sand utan finmaterial i naturen är 
idessa sandtag ofta utnyttjade av cementvarufabriker- 
ina och tillgångarna så sma, att dessa fabrikanter van- 
ligen är ovilliga att sälja av sanden till utomstående. 
Större kvantiteter till avsalu av denna strida sand 
ihar jag endast påträffat utanför Bracke, där sanden 
ji huvudsak försäljs till Östersund samt i Baskarp. 
Trots den långa transporten över Jönköping har 
|Baskarp levererat sand till putsningsarbeten i närhe- 
ten av Halmstad och i Malmö. 
| Sandbolaget i Göteborg har just rapporterat, att de 
inyligen påträffat dylik strid sand och nu är beredda 
jatt leverera bruk av denna sand tillsatt med mjölsand. 
_ Mjölsand, lämplig som tillsatsmaterial, finns prak- 
tiskt taget på alla platser. 
| En bestämmelse om att sand under 0,25 mm en- 
I dast får variera mellan 18 och 30 %, kan normalt 
| inte efterföljas för släpskopesand utan vattensorte- 
ring, varför en dylik bestämmelse i normerna blir ett 
I rent önsketänkande. En entreprenör, som använt 
) sand, som da och da blir for finkornig, av ovan- 
| nämnda orsak, går fri i en skiljenämnd, därför att 
Ka ej haft möjlighet att få fram bättre sand utan 
| exceptionella kostnader. 


É 


Ett bruk KC 21/5 med äkta plasticitet ar av högre klass än 
+ ett bruk KC 21/4 med endast skenbar plasticitet 


| Ett aktiverat bruk med äkta plasticitet i proportion 
1:5 tillverkat med precisionsgraderad sand (t. ex. ge- 
I nom att den blivit vattenspolad) står både vad som 
gäller hållfasthet och egenskaper i övrigt långt över 
| ett bruk med skenbar plasticitet t. ex. genom luft- 
| inblandningsmedel och felaktigt sammansatt släp- 
| skopesand i proportion 1: 4. 

| Bruket KC 21/5 är ett av de basta bruk som 
| existerar. Det krymper och spricker mindre pa en 
| väggyta än andra bruk med samma effektiva binde- 
| medelsmängd. 

Det starkaste förstklassiga bruk, som kan erhållas, 
är aktiverat bruk KC 14/5 med precisionsgraderad 
| grov sand. Det är dock för kraftigt pa lättbetong- 
material och för murning av skorstensstockar. 


fr 


Ett murcement har betydligt mindre mängd bindemedel än 
vad som framgår av beteckningssättet 


Den som önskar få ett tillräckligt magert bruk god- 

känt blandar upp cementen med fillermaterial, t. o. m. 

med mer än 40 % filler pa 60 % cement och be- 

nämner denna blandning efter tillsats av luftinbland- 
ningsmedel för bindemedel (murcement). 

Detta murcement 1:4 motsvarar då blandning 


3 Karta Oaxens Kalkbruks AB och Underås AB 
4 Figge Fredriksen AB 
3 Norrköpings Sand AB 


0,60 : (4 + 0,40) = 0,60: 4,40 eller 1:7,35. Härtill 
kommer att man tvingas använda ett alltför finkornigt 
material dels för att kunna fa hela blandningen god- 
känd som bindemedel, dels för att fa bindemedlets 
endast skenbara plasticitet att ge tillrackligt smidigt 
bruk. Bast använder man E-cement som är mer fin- 
malen, givetvis med hänsyn till i E-cement ingående 
filler. Ett maskinblandat cementbruk, således utan ak- 
tivering, borde inte tillåtas vid skorstensmurning på 
grund av fara for kolosforgiftning, men det fyller val | 
normernas fordringar. 

Eftersom myndigheterna motsätter sig, att ett mur- 
bruk blandas magrare än 1:4 blir resultatet att ett 
aktiverat bruk KC 14/5 med äkta plasticitet och kon- 
trollerad sandsammansättning inte skulle få användas. 
Däremot skulle tillåtas ett murcementbruk med en- 
dast skenbar plasticitet och släpskopesand samt dess- 
utom med felaktigt fillermaterial i angiven blandning 
1:4 men i verklig sammansättning 1 : 7,35. 

Då det är farligare med ett för fett bruk än med ett 
för magert bruk, undrar man, varför bindemedlet skall 


_ behdva levereras under namn och i form av »murce- 


ment» för att bruket skall få tillverkas tillräckligt 
magert, trots att bruket saknar äkta plasticitet. 


Normer bör hänföras till normalt förekommande byggnads- 
verk 


För allt normalt murverk har nämnda aktiverade pre- 
cisionsgraderade sand i blandning KC 21/5 tillräcklig 
hållfasthet. Skulle vid enstaka tillfällen erfordras än- 
nu högre påkänningar, bör för dessa utfärdas special- 
bruk med högre procent cementhalt av bindemedlet, 
fordran på äkta plasticitet för detta bruk bör inte 
försummas. 


Endast ett enda färdigblandat bruk bor finnas på arhets- 
platsen 


Det finns även synpunkter på arbetsplatsen vilka inte 
bör försummas. 

Ett bruk innehållande cement bör inte levereras 
färdigblandat från fabrik. Trots alla föreskrifter, att 
det inte får stå t. ex. mer än två timmar innan det an- 
vänds, inträffar det mycket ofta, att bruket blir stå- 
ende på arbetsplatsen, så att cementen har bundit allt 
för mycket innan bruket används. I flera fall i min 
praktik har det inträffat, att cementhaltigt bruk leve- 
rerats på lördagen, men använts först på måndagen. 
Även om det ej gått så långt har bruket styvnat, så 
att man i laven eller murarens balja rört i mer vatt- 
en. Finns olika bruk för murning och puts är det 
regel, att om det ena bruket tar slut, åker det andra 
upp till muraren. 

I mina artiklar i Byggnadsindustrin nr 19/59 »Ny 
giv for puts- och murbruk» samt i Bygget nr 9/1959 
»KC-bruk utan cement» har dessa frågor lösts pa ett 
for alla parter synnerligen fördelaktigt sätt. Mur- 
bruksfabriken levererar ett rent kalkbruk 1:7,5 med 
precisionsgraderad sand 6, 18, 40, 70 och på arbets- 
platsen inblandas i aktivatorn 1 del cement på 13 
delar sand, då ett bruk KC 21/5 erhålls och med 
1 del cement på 3 delar bruk ett utmärkt tunngrund- 
ningsbruk. Då bruket KC 21/5 genom aktiveringen 
får äkta plasticitet, blir det så smidigt att de få grövre 
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sandkornen (under förutsättning av lämplig vattning 
pa starkt sugande ytor) pressas in i 10 mm tjockt 
paslag med resultat att putsen blir helt fri fran repor. 
Detta bruk är därför lämpligt till såväl utstockning 
som in- och utvändig putsning. Det är även utmärkt 
till murning. (Finkornigare sand bör inte användas 
till murning, även om fogarna skall hållas vid 10 mm 
tjocklek.) 

Denna metod möjliggör murbruksfabrikernas exi- 
stensberättigande, förenklar murbruksfabrikens kon- 
struktion liksom arbetet både vid fabriken och på 
arbetsplatsen. Detta skulle i sin tur medföra avsevärda 
kostnadsbesparingar. 

Förenklingar och kostnadsbesparingar, som denna 
metod medför, omintetgörs, om aktiverat precisions- 
graderat murbruk KC 21/5 inte skulle få användas 
till murning. 


Den som aldrig arbetat med ett förstklassigt bruk med 
äkta plasticitet är inte sakkunnig i bruksteknik 


Det puts- och murbruk som hittills levererats av de 
flesta murbruksfabriker är under all kritik. Många 
fabriker är ej ens inrättade för att sammansätta bru- 
ket med mer än en enda sandsort. 

Detta bruk blir av mycket varierande sandsamman- 
sättning. Det blir långt ifrån smidigt och har varken 
äkta eller skenbar plasticitet. 

Tillsätts luftinblandningsmedel till bruket eller tas 
ett murcement med luftinblandningsmedel, erhålls ett 
smidigt bruk men med endast skenbar plasticitet. Mu- 
raren kan nu arbeta med bruket bättre än förut. Har 
han aldrig använt ett bruk med äkta plasticitet och 
rätt sammansatt sand, blir han nöjd, och tycker att 
bruket blir smidigt och lätt att arbeta med trots icke 
tillfredsställande vidhäftning och draghållfasthet. Helt 
annan blir murarens inställning den dag han får pröva 
ett bruk med äkta plasticitet och kontrollerad sand. 


Exempel som bestyrker föregående punkt 


Jag vill belysa detta med de två senaste fallen i min 
praktik. Det ena gällde ett putsningsarbete i Malmö i 
april 1960. Byggherren hade inköpt vattenspolad myc- 
ket grov sand från Baskarp till utvändig puts, trots 
den långa transporten Jönköping-Malmö. När mu- 
rarna först fick se sanden frågade de förvånade, om 
de skulle putsa med »den» sanden. När bruket 
KC 21/5 blivit aktiverat, och murarna fått den rätta 
arbetstekniken, förklarade de att maken till bruk 
hade de aldrig skådat och begärde att byggnads- 
nämnden skulle kallas, så att byggnadsinspektörerna 
skulle få se, hur ett riktigt bruk skulle vara. Jag 
ringde upp byggnadsnämnden, som begärde att samt- 
liga byggnadsinspektörer skulle få komma. De in- 
fann sig påföljande morgon och kan nog bäst själva 
redogöra för sin uppfattning. 

Det andra fallet inträffade i Jönköping den 22/4. 
En murare var sysselsatt med fogstrykning av en ny- 
uppförd tegelfasad med ett murcement av känt mär- 
ke. Jag frågade utan inledande ord, vad han tyckte 
om bruket och fick följande svar: »Jag och jag tror 
de flesta av mina kamrater skulle inte använda detta 
bruk om vi finge välja själva. Då vi putsar på en lätt- 
betongvägg torkar bruket så snabbt, att det är omöj- 
ligt att riva ihop bomlagsskarvarna». Detta utgör en 
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direkt bekräftelse på ingenjör Backmans här tidigare; 
omnämnda teorier publicerade 1954. Samma teorier) 
gäller även för stålslipning vilket framgår av foljande | 
episod. 

Vid ett tillfalle Ar 1958 var jag sysselsatt med att} 
demonstrera putsning i en fastighet utanfor Stock- | 
holm. De närvarande stalsliparna förklarade att vid} 
stalslipning kunde man ej anvanda ett grovre bruk an} 
med 3 mm:s sand, och att det var nödvändigt att an-} 
vända »byggolja» för att fa bruket tillräckligt bear-} 
betbart. Jag inbjöd stalsliparna att efter frukosten fa se} | 
en demonstration av en stålslipning med 8 mm:s sand} 
och aktiverat bruk utan luftinblandningsmedel menJp 
med Modocoll-tillsats. Efter frukosten kom ett stort 
antal murare och stalslipare och skrattade hjärtligt, !! 
då de fick se det grova bruket och at den ingenjör,) 
som var så tokig, att han trodde sig kunna slipa med} 
så grov sand och dessutom utan »byggolja». Då satsen 
blev färdigaktiverad blev samtliga mycket förvånade 
och många ville känna på bruket, och förklarade, att} 
ingenjören i sanning hade rätt. En stalslipare borjade) 
något senare att slipa en på marken avplanad sats ochjp 
utbrast: »Men bruket slipar sig ju självt». Alla er-j 
kände att jag haft rätt. | 

Av ovanstående episoder visar episod 1 (Malmö)lt 
och episod 3 (utanför Stockholm) att en arbetare som|y 
aldrig haft att göra med ett bruk med äkta plasticitet|/ 
och precisionssammansatt sand tror pa luftinbland-jy 
ningsmedlens skenbara plasticitet, men så fort han d 
fått pröva den äkta plasticiteten inser han skillnaden.)) 

Episod 2 (från Jönköping) visar att en murare,lf 
som prövat båda metoderna inte självmant väljer ett i 
bruk med skenbar plasticitet framkallad av luftin- 4 
blandningsmedel. Detsamma gäller såväl verkmästare, 
byggmästare som ingenjörer. Den som aldrig prövat 
ett bruk med rätt sandsammansättning och äkta plasti-}) 
citet utan endast sett ett bruk utan smidighet och fell 
sandsammansättning tror och talar varmt för murce-b 
ment med luftinblandning. I hela Sydsverige och iff 
Lappland har det inte funnits vattensorteringsanlagg-§ 
ningar som levererat sand till byggnadsindustrin. Inte i 
heller har här funnits kända större sandférekomster |) 


I 


if 


utan varierande mjoélsandsinblandningar. Pa grundi 
är det endast en ringa procent av Sveriges) 


i plasticitet och precisionssammansatt sand. De i 
är därför ytterst lätt att få fram hur många s. ky 
»sakkunniga» som helst som talar för bruk med Juft- i 
inblandningsmedel. 


a 


bruks inte är sakkunnig vare sig på murbruk eller fi 
putsbruk. Ännu mindre sakkunniga är de tekniker, 
som inte haft praktik på detta område ute på arbets-jk 
platserna, utan endast varit sysselsatta på laboratorier, 
och kontor. 


Samma fordringar för murbrukets och putsbrukets kvalitet i 
Nar det gäller murbruk har jag ofta fatt höra att 


murning och att man måste care pa dessa tva bruk. | 
Detta är alldeles felaktigt. Aktiverat bruk KC 21/5) 
med specialgraderad sand har så stor hållfasthet att): 
det långt överskrider, vad som erfordras för murbruk: 


till normala byggnadsverk. Bruket bör i båda fallen 
ha äkta plasticitet med god vidhäftning på murstenen 
vid murning och på väggytan vid putsning. Det skall 
även ha minsta möjliga krympning och god draghåll- 
fasthet så att sprickbildningar undviks. Detta gäller 
även murning. Jag har sett bruksfogar med flera 
sprickor per meter. Men framför allt, bruket skall ha 
äkta plasticitet, så att det kvarhåller vattnet både vid 
murning och putsning. 

När man använder bruk utan luftinblandningsme- 
del ser blandarskötaren genast, om han får sand med 
brist på finmaterial, eftersom vattnet i någon mån se- 
parerar då bruket får stå; en värdefull kontroll. 

Tyvärr tycks det numera finnas luftinblandnings- 
medel i alla saluförda bindemedel för såväl kalkbruk 
som kalkcementbruk. Detta har blivit följden av att 
lämplig sand för närvarande inte kan skaffas på de 
flesta platser i landet. Desto viktigare är att bruken 
aktiveras, varigenom större delen av luftöverskottet 
försvinner, och bruket även får äkta plasticitet. Blir 
bruket härvid inte tillräckligt smidigt beror detta på 
att alltför felaktig sand blivit använd. För att dölja 
detta fel förekommer ofta att försäljare av murce- 
ment och en del andra bindemedel avråder från att 
blanda bruket i aktivator, »ty då blir bruket mindre 
| smidigt». 

Vid Juftinblandningsmedel erhålls ingen kontroll 
_ Over sandens sammansättning. 

Det är en sak att fa fram ett bruk, som gar för mu- 
raren att arbeta med och en annan att fa ett bruk 
med äkta plasticitet och vattenkvarhallande egenska- 
per. Att ett bruk, dar t. ex. luftblasor ersätter fin- 
sanden i en felaktigt sammansatt sand, är av under- 
haltig kvalitet, behöver inte diskuteras, vilket dock 
ej hindrar, att man kan fa se dylika påståenden i 
reklamen. 


Vattning av tegel vid murning ar ett rent önsketänkande 


I arbetsbeskrivningar kan man fa se följande fordran: 
»Murstenar och murblock skall vid murning aga 
sadan fuktighet, att de blir lagom sugande med hansyn 
till den murbrukskvalitet som används. — Om sug- 
ningen är for kraftig, bor den minskas i lämplig grad 
genom fuktning av murstenarna». 

Tror verkligen den, som författat en dylik beskriv- 
ning, att detta gar att genomföra pa en arbetsplats? 
Nej, det är ett rent önsketänkande. 

Det är i stället nödvändigt att använda ett bruk 
med vattenkvarhållande egenskaper dvs. ett bruk med 
äkta plasticitet. Detsamma gäller en fasadyta som 
skall putsas, men vattningen här är betydligt lättare 
och bör utföras. Att stenens sugförmåga i förhållande 
till bruket är en mycket viktig faktor står numera 
klart för de flesta. Själv anser jag den så viktig att 
vid alla byggnadsföretag, där jag är anlitad, förbju- 
der jag absolut att luftinblandningsmedel med dess 
resultat av skenbar plasticitet och därmed samman- 
hängande snabbuttorkning får ersätta aktivering. 


Utvecklingen har just nu två vägar att gå fram på 


A. Den ena med bruk av äkta plasticitet och preci- 
sionsgraderad sand med god vidhäftning, hög drag- 
hållfasthet och täta skorstensmurverk, varvid mur- 
bruksfabrikerna för alla normala byggnadsfall kan 


tillhandahålla ett enda magert kalkbruk, som på ar- 
betsplatsen i aktivator tillsätts cement. 

B. Den andra ett bruk av murcement med endast 
skenbar plasticitet genom luftinblandningsmedel och 
okontrollerad sandsammansättning med dålig vid- 
häftning. Genom kapillärsprickor mellan bruk och 
mursten finns stor risk för vattengenomslag vid mu- 
rade fasadväggar och kolosförgiftning vid skorstens- 
murverk. 

Föreskriver myndigheterna, att vid aktiverat bruk. 
och precisionsgraderad sand bruket KC 21/5 får er- 
sätta det svagare och sämre bruket KC 21/4 med falsk 
plasticitet och släpskopesand blir bruket A billigare. 
De lägre kostnaderna i stordrift beror nämligen på att 
vattenspolningen endast utgör en bråkdel av kostna- 
derna för bindemedelsbesparingarna. I så fall kom- 
mer snabbt alla större sandleverantörer att anskaffa 
sorterverk med vattenspolning. Hela brukstekniken 
vare sig det gäller puts, murbruk, stålslipning eller 
betonggjutning, kommer att ta ett jättesteg framåt 
och kostnaderna kommer så småningom att minska. 

Går myndigheterna efter alt. B, där murbruksfabri- 
ker, entreprenörer och byggherrar förbjuds att få nå- 
gon som helst ekonomisk fördel av höjd kvalitet utan 
endast ökade utgifter, går det ej att t. ex. få sandle- 
verantörerna att anskaffa vattensorterverk etc. Ge- 
nom detta alternativ förhindras, att en verkligt först- 
klassig murning utförs på statliga arbeten och försvå- 
ras möjligheterna att erhålla gott bruk till andra arbe- 
ten, och samtidigt utdelas ett klubbslag mot bruks- 
teknikens fortsatta utveckling. 


En tankeställare för betongtekniker 


Vid betongtillverkning kan ej brukets äkta plasticitet 
höjas genom bindemedlets lagring under vatten, ty då 
binder detta. Plasticiteten kan endast höjas genom 
luftinblandningsmedel eller brukets bearbetning. 

Betong framställd på vanligt sätt har ringa plastiska 
egenskaper. Luftinblandningsmedel ökar genom sken- 
bar plasticitet brukets smidighet och sammanhållning. 
Själv sätter jag ett frågetecken bakom teorin, att det 
är luftblåsorna som här ger ökad frostsäkerhet. 

Vid stålslipning har jag konstaterat, att den äkta 
plasticiteten genom brukets aktivering i samband 
med kontroll av sandens sammansättning + Modo- 
coll-tillsats ger en stålslipning av betydligt högre kvali- 
tet än skenbar plasticitet genom luftinblandnings- 
medel. 

På samma sätt har jag vid gjutning i praktiken 
funnit, att även betongens kvalitet avsevärt stiger, då 
bruket givits äkta istället för skenbar plasticitet genom 
att cementen och sanden först aktiverats och där- 
efter sammanblandats med singel. 


I denna utredning stöder jag mig, då det gäller bru- 
kets plasticitet och kemiska sammansättning, på ett 
flertal vetenskapliga specialister på detta område vil- 
ka jag samarbetat med.’ Min egen del i arbetet har 
varit att undersöka, hur teorierna motsvarar verklig- 
heten ute i praktiken och att sammanställa resultaten. 


6 Då det gällt brukets plasticitet har det främst varit nu 
framlidne ingenjör Allan Backman och då det gällt brukets 
mikroskopiska analyser m. m. främst Hagermans konsulta- 
tionsbyrå, fil. dr Tor Hagerman och ingenjör Heino Roosaar 
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INFORMATION ELLER VAD? 


Ett genmale 


I »Byggmistaren» nr 5/1960 publicerades en artikel 
av civilingenjör Folke Hagman under rubriken »In- 
formation eller vad?» som skenbart ger intryck av 
att vara avsedd som en allmän orientering betraf- 
fande informationskéllor och informationskanaler ak- 
tuella for byggnadsindustrien. 


Hagman redovisar sålunda schemata för bl. a. in- 
formationsvagar och redskap i byggnadsupplysning- 
ens tjänst och fastslår att »all teknisk information 
bör grundas pa ett objektivt studium av verkligheten». 


I därefter följande avsnitt av Hagmans artikel 
väntar man sig gärna en analys av bl. a. de olika in- 
formationskanalerna — men blir minst sagt häpen, då 
man finner att Hagman istället valt att under rubri- 
ken »Informationskälla» (kanal 1) endast plocka fram 
ett exempel, den statliga utredningen »Fasader och 
yttertak», som kort och gott avfärdas som vilsele- 
dande beträffande Overensstammelsen mellan titel 
och innehåll. 


Därefter övergår Hagman raskt till att under ru- 
briken »Notiser och referat i dagspress» (kanal 2) 
avrätta dagspressen såsom ovärdig att recensera tek- 
niskt betonade utredningar (Informationskällor?). 
Hagman anser att detta är en uppgift endast värdig 
kvalificerade tekniker (vem utser dessa?), allt tydli- 
gen för att undvika att recensentens »personliga in- 
ställning får verka som resonansbotten, förstärka 
framställningen och ge den nästan patetisk karaktär». 

Nästa »kanal» är fackpressen, som tydligen är 
den enda som vunnit Hagmans bevågenhet — ej helt 
oväntat med hänsyn till hans språkrör. 


Efter att sålunda under sken av objektiv informa- 
tion om information ha avrättat dels en statlig teknisk 
utredning, dels dagspressens tekniska recensenter an- 
griper Hagman en byggmaterialproducent som i hans 
ögon varit oklok nog att citera den exemplifierade in- 
formationskällan för att sprida ett av dess budskap 
till en större allmänhet. 


Hagman tycks i princip underkänna kortfattade ut- 
drag ur utredningar som information, han synes en- 
dast kunna godkänna ett komplett återgivande av 
källan — i detta fall 134 sidor — eller eljest att för en 
materialproducent eventuellt positiva argument i an- 
nonser även kompletteras med av »fackmän» ut- 
talad kritik. 


Hans avsikt exemplifieras med ett återgivande i 
faksimil av en dylik annons, men även med korta 
utdrag ur en annonsören närstående informations- 
tidskrifts kritiska betraktelse av informationskällan, 
den statliga utredningen ifråga. 

Hagman slutar sin artikel med en klagan över att 
förhållandet som han återgett — ett enda exempel — 
delger flertalet fackmän och allmänhet i övrigt sub- 
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jektivt formade bilder av informationskällan och 
att man genom urval av vissa avsnitt i informations- 
förmedlande syfte »generaliserar». I 

I nästa stycke säger Hagman: »Det exempel på in- I 
formationsförmedling som här redovisats är sanno- 
likt ej unikt.» ’ I 

Eftersom Hagman ju ej får misstänkas for att ik 
onödan generalisera kan man vare sig man anses d 
som fackman eller allmänhet efter genomläsning av } 
Hagmans artikel forledas att anse: 


1. Statliga utredningars innehåll motsvarar icke | 


deras titel. 


tw 


Statliga utredningar är olämpliga som informa- 
tionskälla. 


3. Dagspressen är olämplig när det gäller referat 
av tekniska utredningar såvida ej fackmän skri-' 
vit referaten. 


4. Fackpressen är ofelbar för uttalanden av förfat- 
tare som får sina synpunkter däri publicerade. 


5. Citat ur informationskällor få icke återges oav- 
kortade eller lösryckta, utan »sammanfattningar» | 
måste kompletteras med redovisning av hela un- 
derlaget. 


I egenskap av representant för den av Hagman di-' 
rekt utpekade materialproducenten drar jag emel-' | 
lertid istället den slutsatsen, att den exemplifierade 
informationskällan är för Hagman misshaglig och 
likaledes dess utnyttjande i informativt syfte av en | 
med Hagmans intressen konkurrerande företagare. | 
Att utdraget är riktigt har ej av Hagman bestritts. | 

Hagmans artikel ger strängt taget — enligt dens 
mening som avses bli informerad av artikeln — det 
intrycket, att endast rubriken är i sak riktig: »Infor- © 
mation eller vad?» 

Stig Askergren 


Ett svar: 


Då ingenjör Askergrens inlägg inte så mycket berör 
själva sakfrågan, och denna f. ö. knappast förs framåt 
genom ett meningsutbyte av polemisk karaktär,! tror 
jag ej ett bemötande från min sida fyller någon egent- bh 
lig uppgift. | 

Folke Hagman 


1 A uttalar en mening i någon fråga, vilket föranleder B : 
att uttala sin mening om A:s mening i denna fråga. A | 
finner sig nu foranlaten att uttala sig om B:s mening om 
hans (A:s) mening, vilket leder till att B anser det vara 4% 
sin plikt att yttra sig om A:s mening om hans (B:s) tidi- ‘J 
gare uttalade mening om A:s mening i det utsprungliga 
inlagget. Meningsutbytet avlagsnar sig emellertid garna 
under tiden alltmer fran själva sakfrågan för att i stället 
gälla de agerandes meningar och varandras meningar i all- | 
mänhet och om varandra i synnerhet. 


usentals personer passerar — alla skall föra med sig ett positivt in- 


ck, medvetet eller omedvetet. 


‘ontorshus, industrier, skolor, badhus — ja, praktiskt taget alla 
yggnader och lokaler måste uppfylla höga krav på trivsel. Trivsel 
om måste skapas med omutliga krav på beständighet. 

4 material kan visa upp en så lyckad kombination av slitstyrka 
ch variationsrikedom som Höganäs-klinker — från den oglaserade. 
äta klinkern till den nya 3D-klinkern i ett otal färgvarianter. 

‘and Er till Höganäs Byggmaterialservice för vidare upplysningar 


m Höganäs-klinkern. 


IOGANAS-BILLESHOLMS AB, HÖGANÄS. TEL. HÖGANÄS 424 00 


Skånska Attikfabrikens kontor, Perstorp. 

Arkitekt: Arkitekt SAR Hans Westman, Lund. 
Entreprenör: Hermanssons Byggnads AB, Bjuv. 
Fasader: klinker i stavformat; violett, gul och grön glasyr. 
Sockel: klinker i stavformat; svart glasyr. 
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genomgräddat 
eller bara ytskorpa? 


Naturligtvis genomgräddat — både när det gäller bak och bruk. Naturligt- 
vis föredrar Ni ett bruk, som blir hårt helt igenom. 

Gullex betyder inte bara bättre kvalitet — det betyder också enklare 
bruksblandning. Ni får ett bruk motsvarande kalkcementbruk 21/4 genom 
att blanda 1 del Gullex med 4 delar sand, och ett bruk motsvarande kalk- 
bruk genom att blanda | del Gullex med 5 eller 6 delar sand. 


ULLEX 


mest använt — nu i mer än vart 4e bygge. 


GULLHOGENS BRUK-SKOVDE 
Tel. 0500/106 20 


STOCKHOLM .- Norr Malarstrand 22 - Tel. 010/52 09 05 
GOTEBORG - Viktor Rydbergsgatan 14 - Tel. 031/2000 30 
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Forts. från sid. 54 

turligt da det har är frågan om att sälja 
glas.) Ekonomin hos dubbelfénstret jam- 
fört med enkelfénstret ligger i den mind- 


i re kostnaden for varmeanlaggningen och 


bränslet med avdrag för skillnaden i 
fönsterkostnad. Några andra skillnader 
i ekonomin tas inte upp. Av exemplen 
framgår att hermetiskt slutna dubbla glas 
knappast lönar sig att införa, de ger 


| ingen ekonomisk vinst, medan däremot 


dubbla glas i en båge av enklare kon- 


H struktion ger en direkt ekonomisk vinst. 


Man bortser då från såväl kondensation 


I som putsning. 


Engelsk rekommendation: »Många konstruktio- 
ner med enkla bågar — särskilt i trä — har till- 


verkats för att göra det möjligt att sätta in en eller 
flera extra glasrutor. Två ting bör iakttas, liksom 
när det gäller dubbla bågar; fuktig luft måste i så 
hög grad som möjligt hindras att inifrån tränga 


| in mellan glasen och fönstret skall luftas på ut- 
| sidan. Dessutom är det önskvärt att innerbågen 


lätt kan lösgöras för rengöring. Om man till- 


| lämpar denna metod på ett hermetiskt tillslutet 
| luftrum måste den innestängda luften torkas an- 
| tingen innan man tillsluter fönstret eller genom 


att man placerar ett torkmedel i luftrummet 
mellan glasen. Viktigt är att allt trä mellan 
glasen tätas för att ingen fukt skall uppstå under 


| starkt solsken» 


Boken är skriven för engelska forhal- 
landen, även om en stor del av materia- 
let är hämtat från USA, som har ett 
helt annat klimat. Den innehåller ingen- 
ting nytt för oss, men säkert bjuder den 
engelsmännen idel nyheter. För oss är 
den också rätt tungläst på grund av att 
alla enheter äro engelska: tum, fot, Fa- 
renheitgrader, British Thermal Units, 
etc. Den innehåller talrika färgtryck, i 
de tekniska bilderna blandas dock fär- 
gerna huller om buller utan någon syste- 
matik, vilket ger ett oroligt intryck. 

I ett företal säger utgivaren att boken 
är avsedd för arkitekter. Jag tror dock 
att svenska arkitekter har mycket litet 
att hämta ur den. Den kan fås från 
Pilkington Brothers Ltd, St Helens, Lanc., 
England. 

Gunnar Pleijel 


Daylight with Insulation av Thomas A 


Markus. Utgiven av Pilkington Brothers 


Ltd, St. Helens Lancashire, England 


1960. 52 sid. Illustrerad i färg 


Ny treglasningstyp 


Man har i åtskilliga ar strävat efter att 
fa fram fönster med förbättrad varme- 
isoleringsf6rmaga. När fönster med två 
glas blev vanliga i Sverige under 1800- 
talet hade man vid jämförelse mellan de 
enkelglasade fönstrens k-värde på ca 5 
keal/m?h°C och de nya fönstren med 
glas i separata bågar med k-värden på 
ca 2,2 nått långt. 

De större fönster som så småningom 
blev vanliga och de samtidigt minskade 
rumsstorlekarna medförde dock att man 
under 1940- och 1950-talen sökte nya vä- 
gar att förbättra fönstrens värmeisole- 
ring. Förutom de genomskinliga isole- 
ringarna innanför eller mellan glasen 
som var särskilt vanliga under krigsti- 
den har fönster med tre glas i separata, 
kopplade eller enkla bågar konstruerats. 
Med treglasfönstren fick man ned k- 
värdena till 1,5 a 1,8, en avsevärd sänk- 
ning i förhållande till de kopplade två- 
glasfönstrens k-värde på ca 2,5. 


Vid bedömning av treglasfönstrens k- 
värde bör man dock (vilket brukar glöm- 
mas bort i firmatrycken) beakta att så- 
dana fönster behöver utföras med 10- 
15% större glaseringsytor än tvåglas- 
fönster för att ge samma dagsljusinsläpp 
varvid den lägre procenten gäller vid 
jämförelse mellan fönster med rena glas 
och den högre för fönster med normalt 
»smutsiga» glas i bostäder, kontor o. d. 


Under 1950-talet infördes åtskilliga 
tillverkningar av isoleringsrutor med två 


eller flera glas och hermetiskt slutna 
luftmellanrum med torkad luft. Sådana 
rutor brukar ha något sämre k-värden 
än motsvarande antal glas i vanliga föns- 
ter (firmatryckens uppgifter om motsat- 
sen beror på felöversättning av utländs- 
ka uppgifter där rutorna jämförts med 
enkelglasade fönster!). Isoleringsrutorna 
har endast två rengöringssidor men kant- 
förslutningarnas täthet riskeras om ru- 
torna utsätts för vibrationer och både 
anläggnings- och glasersättningskostna- 
derna är höga. 


Ett annat treglasningssystem represen- 
teras av fabrikatet Tri-Termo. Där mon- 
teras de yttre glasen hermetiskt tätt mot 
rums- och ytterluft under det att mellan- 
glaset monteras med öppningar vid ned- 
re och övre glaskanterna så att luften i 
de två mellanrummen cirkulerar och på 
det sättet motverkar kondensbildning (se 
fig.). Glasningen kan utföras med val- 
fria glastyper och ske på byggnadsplat- 
sen eller på fabrik och utbyten av ska- 
dade glas kan utföras på platsen av 
glasmästare vid torrt och svalt väder. 


På detta sätt glasas såväl de fönster 
med aluminiumbågar och träkarmar som 
de fasadutfackningselement man också 
har på sitt tillverkningsprogram. 


Bernhard Åhlgren 


Svängportar för industrin 


Svängportar av aluminium, gummi och 
andra lätta material har sedan åtskilliga 
år använts inom industrin för öppningar 
där intensiv trucktrafik förekommer. 
Portarna knuffas upp när fordonen pas- 
serar och stängs genom påverkan av 
fjädergångjärn eller andra hängnings- 
anordningar. 


Ett nytt tillskott till svängportsfabrika- 
ten är EIAB pendelportar. De tillverkas 
av gummi, genomskinlig mjukgjord vinyl- 
kloridplast eller aluminium. En särskild 
typ har nederdel av gummi och överdel 
av genomskinlig mjuk vinylkloridplast. 


BÅ 


Slitsfästen i betong 


The National Rubber Development 
Board i England har utformat en gum- 
milist av styvt gummi med mjuk gum- 
mikärna (se fig. 1) som används för 


Fig. 1 
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Fig. 2 


gjutning av urtag for slitsfasten 1 betong. 
Listen fasts i formen (fig. 2) och kan 
tack vare den mjuka gummikarnan dras 
ur slitsen vid formrivningen. Listen kan 
sedan användas vid ny formsattning. I 
de av listen formade slitsarna far man 
god vidhaftning mellan betongen och 
kommande motgjutningar eller sättningar 

i bruk. 
BA 


Brannskarning ay stenmaterial 


Med brannskararen Oxweld ACL-4 Pow- 
der Lance fran Linde Department hos 
Union Carbide International Company 
i USA kan saval betong och andra sten- 
material som metallmaterial brannska- 
ras. Figurerna visar ett exempel pa skar- 
ning av betong. 

Brännskärningen sker med en bland- 
ning av syrgas och metallpulver som 
pressas fram i ett rör där blandningen 
antänds vid mynningen och ger en hög 
temperatur (ca 4500°C) som smälter 
såväl metall- som stenmaterial. Skär- 


ba 


Fig. 1 


brannaren (fig. 1) består av ett regle- 
ringsorgan försett med ett stålrör. Stal- 
röret förbränns så småningom och måste 
ersättas med nya rör. Utbyten av rör 
sker med hjälp av en enkel kopplingsan- 
ordning på regleringsorganet. 

Vid brännskärning av betong har man 
en pulverblandning av järn och alumi- 
nium. Den genomsnittliga åtgången per 
dm? snittyta i betong är ca 3 m? syrgas, 
ca 2 kg metallpulver och ca 0,3 m stål- 
ror. Skärhastigheten är 30-40 dm? snitt- 
yta per timme och hål tas upp med ca 
2 dm djup per minut. 

Brännskärningen kan ske både i ho- 
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Fig. 2 


risontella och vertikala riktningar och 
fältprov har visat att alla förekommande 
konstruktionstjocklekar kan skäras ige- 
nom. Metodens fördelar är bl. a. att 
den sker tyst och utan vibrationer och 
att den kan användas där sprängning inte 
kan ske eller där mekaniska bearbet- 
ningsmetoder skulle bli särskilt dyrbara 
eller tidsödande. BÅ 


böcker har insänts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension. 
De försäljs genom AB Byggmästarens för- 
lag endast där så direkt anges. 


Nedanstående 


Daylight with Insulation av Thomas A 
Markus. Utgiven av Pilkington Brothers 
Ltd, St. Helens Lancashire, England 
1960. 52 sid. Illustrerad i färg 

(Se recension på sid. 54—55 i notisavdel- 
ningen) 


AB Elementhus materialbeskrivning - 
EMA. Upprättad i april 1960 av AB 
Elementhus, Mockfjärd. Stockholm 1960. 
12 sid. samt 11 sid. ritningsbilaga 


Nordiske forsok med hustyper for storfe. 
Nagra svenska forsdksresultat av A Or- 
born. Särtryck och foérhandsmeddelande 
utgivet av Statens forskningsanstalt for 
lantmannabyggnader. Lund 1960. 5 sid 


BABS 1960. Anvisningar till byggnads- 
stadgan. Kungl. Byggnadsstyrelsens pub- 
likationer 1960: 1. Stockholm. 297 sid. 
Illustrerad. Pris 10 kr 


Background of the Swedish tentative 
standard specifications for limitation of 
crack widths in reinforced concrete 
structures av Per-Olov Jonsson, Justus 
Osterman och Georg Wdastlund. Särtryck 
nr I utgivet av Svenska forskningsinsti- 
tutet for cement och betong vid Kungl. 
Tekniska Högskolan. Stockholm 1960. 
24 sid. Illustrerad. Pris 2 kr 


Slip between reinforcement and concrete 
av Sven T A Ödman. Särtryck nr 2 ut- 
givet av Svenska forskningsinstitutet för 
cement och betong vid Kungl. Tekniska 
Högskolan. Stockholm 1960. 18 sid. 
Illustrerad. Pris 2 kr 


Use of high-strength steel in reinforced 
concrete (with discussion) av Georg Wast-} 
lund. Särtryck nr 3 utgivet av Svenska 
forskningsinstitutet for cement och be- 
tong vid Kungl. Tekniska Högskolan. 
Stockholm 1960. 25 sid. Illustrerad. Pris 
2 kr 


Arbetet inom Europeiska Betongkom-j 
mittén. Work of the European Concrete) 
Committee av Georg Wastlund. Sartryck) 
nr 4 utgivet av Svenska forskningsinsti- 
tutet for cement och betong vid Kungl.i 
Tekniska Högskolan. Stockholm 1960. 20) 
sid. Illustrerad. Pris 2 kr | 


»BYGG-GLAS» 


På Smålands museum i Växjö anordnasil 
med anledning av Svenska Arkitekters! 
Riksförbunds årsmöte 1960 utställningen! 
»BYGG-GLAS». Den öppnas lördaer 
den 24.9 kl. 17.00. 


Utställningen riktar sig såväl till byggd 
nadsfackmännen som till allmänhete 
med information om glas som byggt 
nadsmaterial. Den är arrangerad så att 
glasets rikt skiftande användbarhet i oli-} 
ka sammanhang skall levandegöras. Dä 
visas planglas i form av trådglas, rå 
glas, ornament- och fasadglas samt iso 
lerglas. Vidare visas glasformgods so 
block och profiler samt olika former a 
glasmosaik. | 


Utställningen är arrangerad av Svens: 
ka Arkitekters Riksförbund och Svensk} 
Byggtjänst i samarbete med glasinstitu-) 
tet i Växjö och Smålands Museum. De 
pågår tiden 24.9-16.10 1960 och hall 
öppen vardagar kl. 9-15 och söndaga 


S Inlämn.- | Se Arki- 
Uppgift tid tektur 
nr 7, 60 
Mönster för plastla-| 1 sept. |notisavd. 
MINAT TE ese 1960 sid. 56 
nr 2, 60 
Universitet i Stock- 1 okt. annons || 
DOING sor ot 1960 sid. VIII 
Bostadsområdet »El-| 1 okt. NS 
viria» i Spanien ... 1960 sid. 40 | 
nr 1, 60 pa 
Stadsplan för staden| 15 okt. |notisavd, 
Tunis) ese 1960 sid. 8 | 
nr 5, 60 
Hogstadieskolam.m.| 18 okt. | annons | 
i Hällefors ....... 1960 |sid. XXII | 
nr 7, 60 
Fontan i Seattle 28 noy. 1960 
WSAR IS. stare let toe 1960 sid. 56 
nr 5, 60 
Bibliotek i Goteborg] 1 dec. | notisavd. |} 
1960 sid. 40 
nr 5, 60 
Bibliotek i Dublin, | 1 mars | notisavd. 
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HYDRAULISKA 


har patenterade 
lyftcylindrar med 
synkroniserade 
rörelser utan 
märkbara 
kolvväxlingar 


— resultatet av 20 års 
erfarenhet av hydrau- 
liska hissar och deras 
konstruktion 


DEVES | 
HYDRAULISKA HISSAR 


av i dag ge följande fördelar: 


1. Mjuk start och instanning till 
exakta lägen. 


2. Tyst och smidig gång utan märk- 
bara kolvväxlingar. 


3. Hastighet upp till 0,5 m/sek. 
4, Lyfthöjder upp till ca 15 m. 
REKVIRERA BROSCHYRER 


Linnégatan 17. Tel. 670060 
STOCKHOLM 
Verkstadsgatan 3. Tel. 11152 
ALVESTA 


DEVES HISSAR FOR PERSON- OCH VARUBEFORDRAN 
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Detta är en AKTIVAN-FASAD 


XXVIII 


och vi vet att den forblir lika 
vacker genom aren 


Stora värden måste skyddas val — smycken och viktiga 
handlingar förvaras i bankfack. Fastigheter skyddas med 
AKTIVAN — en modern kalkcementfärg som ger bygg- 
naden stor motståndskraft, jämn, vacker och skyddande 
yta, som minskar risken för sönderfrysning. 

AKTIVAN lämpar sig för alla slag av fastigheter och ger 
möjlighet till obegränsat färgval. Vi sänder gärna vår 
AKTIVAN-broschyr och lämnar alla uppgifter om lämp- 
lig AKTIVAN-behandling för Er fastighet. — Skriv 
eller ring! 


AB KARTA & OAXENS 
KALKBRUK 


NORR MÄLARSTRAND 22, STHLM - TEL. 010/22 2140 
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Forts. fr. sid. XVIII 
Inneboendesystemet 


I den följande debatten framhöll en av motionärerna 
i bostadsfrågan, Gunnar Nilsson i Stockholms län, att den 
s. k. hyressplittringen är ett svårt problem speciellt för 
unga människor. Hyreskostnaderna för bostäder färdig- 
ställda för några år sedan är väsentligt lägre än för så- 
dana av samma standard som färdigställts i år. 


Socialministern bör ta hand även om problemet med 
inneboendesystemet, ansåg hr Gunnar Svensson, Stock- 
holm. En färsk undersökning i Stockholm visar att man 
där i dag har ett minimibehov av 30 000 inneboenderum 
för ungdomar mellan 15 och 25 år. Den enorma efter- 
frågan på bostäder för ungdom trissar upp inneboende- 
rummens hyror till 165—220 kr. 


(Ur SvD 8/6 1960) 


SKATT PÅ EGNAHEM 


Bevillningsutskottet har gått med på borgerliga motions- 
förslag om att man skall utreda möjligheterna att av- 
skaffa den vinstbeskattning som drabbar egnahemsägaren 
om han t. ex. vid byte av arbetsort vill sälja sin fastig- 
het. Smålandsposten (h) påpekar att inflationen har dri- 
vit upp de nominella värdena av egnahemmen: 


Det finns ingen anledning att inflationen också skall ge 
utslag i beskattningen och på det sättet drabba egna- 
hemsägaren dubbelt. Det är ett av skälen till att denna 
vinstbeskattning vid försäljningen bör tas bort. Ett annat 
skäl är att vinstskatten orättvist hårt drabbar den, som 
vid byte av anställning tvingas flytta från en ort till en 
annan och som då måste sälja sitt hus. Nuvarande skatte- 
regler är en direkt käpp i hjulet för den ökade rörlighet 
på arbetsmarknaden, som bl. a. av arbetsmarknadsskäl 
är önskvärd. 


Socialdemokraterna i bevillningsutskottet ville inte gå 
med på den föreslagna skattereformen. Ingen hade väl 
väntat sig något annat... 


(Ur DN 23/5-1960) 


NY LÅNEFORM UNDERLÄTTAR KÖP AV VILLA 


Ett initiativ av största betydelse för landets ca 700 000 
villaägare har tagits av Västerleds trädgårdsstadsförening- 
ar. Efter förhandlingar med olika banker och försäkrings- 
firmor har de fått en överenskommelse med ett brand- 
försäkringsbolag som åtagit sig att inom ramen för sina 


resurser ge inteckningslån på äldre villor när ägarna be- 


höver pengar för reparationer eller då villan skall säljas 
och köparen inte kan prestera hela köpesumman kontant. 


I båda dessa fall har villaägarna länge haft det besvär- 
ligt. Kreditrestriktionerna har varit synnerligen njugga när 
det gällt lån för villaunderhåll. Och belåning vid köp har 
oftast fått lov att ordnas på privat väg mot höga räntor. 


Följden är att villaägarna haft mycket svårt att lösgöra 


sitt investerade kapital t. ex. vid pensionering eller när 
de flyttat till annan ort. Den goda förräntningen har där- 
för ofta blivit endast skenbar. 


Riksbankschefen Åsbrink underrättades om detta ini- 
tiativ av riksbankskamrer Harry Flood, som är samman- 
kallande ledamot i de fyra föreningarnas samarbetskom- 
mitté med sammanlagt 2 000 medlemmar. 


Sedan dessa visat vägen kan man vänta att även andra 
sammanslutningar av villaägare följer efter och når lik- 
nande överenskommelser. 


(Ur DN 8/6 1960) 
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ADA UPP I 
ÄDNINGSTÄNKANDET 


r utrusta en hel kår städerskor med otidsenliga 
ap när rationellt utrustade städerskor gör städ- 
nN bättre och till 30 % lägre kostnad? Eftersom 
star tre gånger mer att städa än att värma upp 
is (visste Ni det?) kan Ni 


ARA HELA 
ÄNSLEKOSTNADEN 


ngen heter centralsugning. Centralsugning 
sri princip på utnyttjandet av ett mycket kraf- 
Jgaggregat, som från källarvåningen via ett ror- 
m är anslutet till snabbventiler till vilka sedan 
angar kan kopplas. De breda munstyckena och 
äldiga sugkraften håller golv och trappor rena 
en bråkdel av den arbetsinsats och tid som 
'ntionell städning fordrar. 


Och centralsugningen höjer hygienen. Det är inte 
minst därför som allt fler sjukhus går in för central- 
sugning. 


INSTALLATIONER SOM 
TALAR FÖR CENTRALSUG 


Folksams, Sveriges Industriforbunds och Stockholms 


N DYRBAR ARME 


Spårvägars 
PUB:s nya varuhus i Stockholm, Länslasaretten i 
Sollefteå och Härnösand, Polishuset i Örebro, 
Grängesbergsbolagets kontorsbyggnad i Stråssa, 
Kungl. Svea Trängregemente i Linköping och Stif- 
telsen Studentbostäder i Uppsala m. fl. 


kontorsbygg 


AB CENTRALSUG 


Hälsingborgsvägen 4, Stockholm Tel. 010/39 28 80, 
39 28 81, 39 22 83 


FOR TRIVSAMMAF 
KOK 


Turbino 


koksflakt 


Typ LX 1960. S- o. Fi- 
markt. 

En sugande flakt. 
Stilren. Slat fin yta 


latt att rengora. 


SKF kullager. 
aN, Tystgaende. 


oF Full garanti. 


Storlek: Bredd 24 cm. 
Höjd 26 cm. 


-MARINIT 


-den pålitliga pumpen för . 
"DYCNET-RUNT”JOBB > 


BYGGNADSINDUSTRINS 
UNDERVATTENSPUMPAR 
2 storlekar M-500 och M-2000 


snäpplås 


Typ 59. Ett starkt håll 
bartlås med gott grepp 


Typ 60. Har samma 
princip men har 
snappskydd som 
hindrar infallning 
nar dörr eller lucka 
ar Oppen, utan direkt 
manuellt ingrepp. 


Pat. 157 425. 
Typ Rulli. Ny rull- 


e lag vikt @ högeffektiv snäpp. Prisbillig. 
® enastående slit- tätning 

styrka e specialisolerad 
e patentsökt elmotor 


Marinit centrifugalpumpar tål kon- 
tinuerlig drift under vattenytan. Detta 
har möjliggjorts genom en väl inkaps- 
lad konstruktion med sådan tätning 
av rotoraxeln att den elektriska ut- 
rustningen helt skyddas. Normal kon- 
densfukt i motorutrymmet upptages 
av en absorbator; dessutom är den 
elektriska motorn specialisolerad, vil- 
ket ger extra trygghet. 

Sugsilen har hel botten. Vattenintaget 
sker genom tre hålrader i mantelytan. 
M-500 har en kapacitet av 500 l/min, 
och M-2000 en kapacitet av 2000 1/min. 
vid 5 m tryckhöjd. Vattenkanalernas 
utformning möjliggör lätt slamgenom- En bra sak — 
gång. att montera. 


Våra produkter försäljes genom de flesta branschaffäre 


Tornborg (9 Lundberg INDUSTRIBOLAGET ELMEKA 


Årstadalshamnen, Stockholm 9. Tel. 45 27 00 TELEFON 75 VITTA 
STOCKHOLM e GÖTEBORG e MALMÖ e SUNDSVALL 


både öga och 


Finns i ett o 
ger. 
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e Lätt att bearbeta 
och montera 


e Levereras i plattor 


e Tjocklek fran 10 mm 
till 500 mm 


e Standardformat 
50X 100 cm 


e Volymvikt 15—30 e Utrymmesbesparande 
3 
kg/m @ God hållfasthet 
e Mikroporös struktur e Formbeständigt 
e Högsta isolereffekt e Självbärande 
e Ringa fuktabsorp- e Rötsäkert 
olsSnAS 
ree es © Luktfritt 
@ Ingen konvektion @ Bestandigt mot syror 
e God vindtathet och baser 


LAGERHALLANDE 
FRIGOLIT- 
FÖRSÄLJARE 


LULEÅ 


UMEÅ 


ÖSTERSUND 


SUNDSVALL 


GAVLE 
BORLANGE @ 


= UPPSALA 
VÄSTERÅS & 
KARLSTAD 
& ÖREBRO ® STOCKHOLM 
bd ESKILSTUNA 
UDDEVALLA @ 
@ NORRKOPING 
BORAS 
e @ HOVSLÄTT 
GÖTEBORG 
HALMSTAD 
RONNEBY 


HÄLSINGBORG e 


| 


@ Aven större och 
mindre specialformat 


AB Byggnadsmaterialier, 


_ Hégeffektivt SOLERMATERIAL 


Halsingborgs- 


Box 7044, distriktet 
HALSINGBORG. Tel. 120 02 

Otto Svenssons Snickeri- Blekinge- 
& Trävaru AB, Strandg. 20, distriktet 
RONNEBY. Tel. 140. 

Dickson & Sjöstedt K/B, Göteborg 


©. Hamngatan 16, 
GOTEBORG. Tel. 47 10 60. 


med omnejd 


Jénképing-Vulcan, J6nk6pings- 
Hovslattsfabriken, distriktet 
HOVSLATT. Tel. 750 08. 

Törnell & Bjérkner, Boras- 
Asbogatan 20, distriktet 


BORÅS. Tel. 171 70. 
G. V. Rundström & Co. 


Ostergotlands- 


AB, Drottninggatan 57, distriktet 
NORRKÖPING. Tel. 291 80 

Sannes Kolimport AB, Bohuslans- 
Norra Hamngatan 4, distriktet 
UDDEVALLA. Tel. 144 50. 

Nordemalm & Co. Bygg- Orebro- 
nadsvaror, Storgat. 27, distriktet 


OREBRO. Tel. 11 98 90. 
Eskilstuna Kolimport & 


Södermanlands- 


Handels AB, Kungsg. 14, distriktet 
ESKILSTUNA. Tel. 377 00. 

Melens Järn AB, Stockholms- 
Vasagatan 36, distriktet 
STOCKHOLM. Tel. 23 05 90. 

Herman Geijer & Co. Karlstads- 
AB, Képmannagatan 2, distriktet 
KARLSTAD. Tel. 153 00. 

Bergslagens Byggnads- Vasteras- 
varor AB, Djaknegat. 6, distriktet 
VÄSTERÅS. Tel. 386 12. 

AB Upsala Byggnads- Uppsala- 
varor, O. Agatan 39, distriktet 
UPPSALA. Tel. 490 40. 

Sigfrid Matissons Platt- Dalarna- 
sättnings AB, Filargat. 3, distriktet 


BORLÄNGE. Tel. 131 50. 
AB J. Em. Delin, 


Gastriklands- 


Drottninggatan 56, distriktet 
GAVLE. Tel. 208 14. 

AB C. J. Höglund, Sundsvalls- 
Box 20, distriktet 
SUNDSVALL. Tel. 134 85. 

AB Gardin & Persson, Ostersunds- 
Box 2038, distriktet 
ÖSTERSUND. Tel. 176 50. 

Rydfjalls Järnaffär, Umeå- 
Kungsgatan 101, distriktet 
UMEÅ. Tel. 184 60. 

A. Johnsson & Co., Norrbottens 


Hermelinsgatan 10, 
LULEA. Tel. 102 40. 


lan 


| NORDISKA FRIGOLIT AKTIEBOLAGET e HALMSTA 


Tel. O35 /183 00 
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sätt FLYGTS > på cirkulationen! 
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Varför dubbelt 
när FLYGTS gör 
det enkelt? 


; ' 
Där man vill ha varmvattencirkulationen @ Enkel installation sparar plats och | 
pengar | 


orsd h utnyttja alla möjligheter till 
He Medes desis oe UI) lg @ Inga extra rördragningar, ventiler | 


rationell installation, drift och underhåll eller fundament för reservpumpen | 


; ai | 
— där väljer man Flygts tvillingpumpar. e Enkel omställning med Flygts : 
Flygts tvillingoump är den enklaste, billigaste manöverskåp TMK-315 om driftsav- | 

brott inträffar på arbetande pump i 


och säkraste helférsdkringen av fastighetens 
e Optisk eller akustisk signal vid | 


varmvattencirkulation. En Flygts tvillingoump stoppaipd en eller aca Durs 


dr dessutom betydligt lättare att sköta 


e Bygglängden för Flygts tvilling- 
och manövrera än två separata pumpar. pump är inte större än för en pump ' 


Rådgör med oss vid val av värmeledningspump — som en av i 
pionjärerna pa detta område har vi grundlig erfarenhet av hur | 
man bäst och mest ekonomiskt sörjer för varmvattencirkulationen. | 


AKTIEBOLAGET 


FLYGTS PUMPAR 


STOCKHOLM Ö GÖTEBORG N MALMÖ C SUNDSVALL 


Riddargatan 12 Kortedala Torg 6 , Gråbrödersgatan 5 Grönborgsgatan 3 
Tel. 010/63 04 40 Tel. 031/460100 Tel. 040/71275 Tel. 060/502 50 
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ejeriet i Vetlanda har sin lastbrygga täckt med ca 460 m? ECOLIT — glasfiberarmerade 


jplastplattor fran Evers. Med ECOLIT har arkitekter och b 


yggmastare fatt ett material, 


om genom sin styrka, sin ljustransmission och sin låga vikt möjliggjort helt nya lösningar 


i 
i 
i 


_ECOLIT består av esterplast med armering av glasfiber, och är ett 
starkt och lätt material: Det motstar anslaget fran en 3 kg tung 
jarnkula med 4 meters fallhöjd. Draghallfastheten är ca 700 kg/cm? 

och tryckhallfastheten ca 1.500 kg/cm?. Vikten pa korrugerade 
plattor är endast ca 2.5 kg/m? och pa plana plattor ca 2.2 kg/m?. 


ECOLIT-plattorna ar vader- och frostbestandiga. De är också form- 
beständiga och motstandskraftiga mot kemikalier. Först vid 425°C 
finns risk för antandning, men förbränningen sker långsamt genom 
att glasfibrerna motverkar eldens spridning. ECOLIT-plattorna 
slapper igenom ett behagligt ljus, som sprides och tonas ut sa att 
inga skarpa skuggor eller dagrar märkes. 


ECOLIT är kort sagt ett utmärkt material — lätt, starkt och 
behändigt att arbeta med. Plattorna är mycket dekorativa och 
ger en färgglad och luftig effekt i samspelet med olika material. 


ECOLIT tillverkas korrugerad i fem olika profiler samt i plana 
skivor och kan fås ofärgad eller i färgerna blått, gult, grönt, 
rött och vitt. 


EGOLIT" 


— glasfiberarmerade plastplattor 


Oo Lå . ee . 
jjpa olika slags takkonstruktioner och avskarmningar. 


Evers ar ett progressivt foretag, som 
med egen forskningsavdelning skapar 
nya produkter och arbetsmetoder, 
vilka verksamt bidrar till att höja 
den svenska byggstandarden. Bland 
de många produkter som Evers efter- 
hand introducerat — produkter 


från tak till golv 


märks Harnesk, Evridur, Everiserad 
takpapp, Evrisol takfönster och tak- 
ljuskupoler, Ecolit glasfiberarmerade 
plastplattor, Ecophon akustikplatta, 
Evrisanfärg, Evers spiskupa, Kakel- 
fix och Everfix-T väggplattcement 
samt Evermix golvklister. 


EVERS & CO AB e HALSINGBORG 
Tel. 042/205 50 
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kan man 


SVETSA -. 


betong? 


Ja, med EROWELD epoxilegeringar har det blivit möjligt att gjuta 
ny betong mot gammal. Nu kan man faktiskt tala om att svetsa, 
betong. 

| samarbete med Coast Pro-Seal & Mfg. Co., Los Angeles, kan vi 
nu för första gången erbjuda den svenska marknaden denna nyhet. 
EPOWELD epoxilegeringar får ej förväxlas med en mängd betongtillsatse 
som finns på marknader och vilka t. ex. är baserade på vinylacetatemulsioner 
Dessa är utmärkta för konstruktioner, där normala krav ställs. — EPOWELL 


epoxilegeringar bör endast användas för verkligt krävande tillfällen, där också 
den högre initialkostnaden motiveras. 


| 


Krävande betonglagning. Nedslitna och förstörda betongytor på 
flygfält, trafikoanor och industrigolv kan återställas med ny betong 
uton att upphuggning av underlaget behöver ske. 


Slitbelaggning för kemikalieresistens och stort slitage. Utomhus som 
beläggning på takterrasser, överbyggda gårdar och altaner, inom- 
hus som golvbeläggning i mejerier, kemisk industri och liknande. 
Skyddsbeläggningar. Hög slitstyrka och kemikalieresistens gör 
ment EPOWELD lämplig som skyddsbeläggning 04 betonggolv och utom- 
4 hus mot frostangrepp och vägkemikalier, i farskvattentankar och 
andra utrymmen med höga hygieniska krav. 
Halkfria ytor. Beströdd med t. ex. karborundum eller Korodur ger 


EPOWELD halkfria ytor, t. ex. i trappor och på särskilt utsatta trafik- 
banor. 


AD SVENSK. BLACKING, [ADUSTRI 


ÖREBRO TEL 019/119515 — Stockholm — Göteborg — Malmö 
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Aktuell information 


a m Perstorp-Plattan 


Det badrum som har visas i ritning Gr den nu vanligast 
orekommande typen i vårt land. Vid inredning av bad- 
\jrummets väggar med PERSTORP-PLATTAN — räknat 
fran golv till tak — blir den totala arbetskostnaden 
460: 09 (enligt gallande Ackordsprislista for byggnads- 
Nitraarbete, tabell 11. For Stockholm gäller speciell 
4 prislista). Detta pris gäller for 16,2 m? PP-vagg och 
i beiset blir så lågt som 3: 71/m?. 


4 Byggnadsindustrins rationalisering inriktas i huvudsak 


jpa kort byggnadstid, lag kostnad och hog kvalitet. 
Dessa tre huvudkrav tillgodoses pa ett utomordentligt 
i sätt av PERSTORP-PLATTAN, som utnyttjad i ovan an- 
I givna sammanhang ger en totalkostnad mellan 28: — 
| och 31: —/m?. I detta pris ingår arbetskostnad, mate- 
| rial och tillbehör. 


| Rekvirera görna standardritningar med materialspeci- 
fikationer och kalkyler från oss eller någon av våra 


återförsäljare. 


— den svenska 2) 
ERSTORP 


plastplattan LATTAN 
med varldsrykte 


Okänslig för n, 

sprit och hushålls- 

syror. Värmebestöndig 

intill 130°C. Homogen 
och slagstark. 


Badrum av typ 101 enligt Perstorps standardnumrering. 


ag arbetskostnad - hög kvalitet 


RSTORP- [ar TAN 


SKANSKA ATTIKFABRIKEN AB, PERSTORP, Telefon 0435/30600 
e STOCKHOLM Sveavägen 163, Telefon 23 30 85 
@ GOTEBORG Mölndalsvägen 38, Telefon 20 04 20 
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| Mangsidigt 


användbar AN 
On 


LZ250- 30-250 A 
SVETSOMFORNARE 
för upp till 5 mm normala elektroder 


Generatorn är av helt ny konstruktion, byggd på 
ASEAS:s stora erfarenhet. LZ 250 


Svetsströmmen är reglerbar 30—250 A i två grov- En Asea-produkt + Modern formgivning 


regleringssteg, inom vilka finreglering sker steglöst. ¢ 2 — Vikt 220 kg | 
Fjärregleringsmotstånd kan erhållas mot merpris. Tystgående e Lättransportabel | g | 


TomgaGngsspGnningen är hög och praktiskt taget : 
oberoende av ströminställningen. AS EA 


Andring av polariteten sker bekvämt med en vrid- | 


strömställare. ; ASEA 
Omformaren är utförd i enlighet med SEN 8301 och MLLULITSUNTI8 178111 TYTNII SR —sVetsi 


Kommerskollegii nya säkerhetsföreskrifter. STOCKHOLM © GOTEBORG. © MALMO) © 1GKUIN 
Begär närmare uppgifter! Tel. 44 92 20 Tel. 17 31 70 Tel. 70260 — Tel. 1188) 


Selikan 
aphos 


| 
i 


Ay | UNJERINGSSTIF 


for fina linjer 


LINJERINGSSTIFL | 
FOR BREDA LINJER | 
| OCHPIARATSKRIA 


tuschreservoarpennan med 60 utbytbara 
stift i olika typer och bredder är ett all- 
sidigt ritredskap för varje teknik i tusch: 
linearritning, frihandsteckning, konst- och 
schablonskrift. 

En enda tuschfyllning i Pelikan Graphos 
räcker för timmar av ostört arbete. Tuschet 
flyter jämnt och oavbrutet fram ur stiftet 
och de dragna linjerna är täckande och 
konturskarpa. 


Graphos omfattar följande delar, vil- 


ka finns tillgängliga separat eller i etuier 
om större eller mindre sortiment: 


Techninagssti 
Gor 
Prihtands lecening 


RORSTIFT | 
FÖR SKRIVNING MED aT 
TEXTSCHABLONER 


PLATTSTI FT 
FOR FETSTIL 


e Hållare utan stift med tuschledare e Tusch- 
ledare 1, 2 och 3 för svagt, medelstarkt eller starkt 
tuschtillflöde e 7 serier stift i olika spetsbredder 
— inalles 60 st e Tillbehör för passarbruk: passar- 
insats, passarklämma, mellanstycke e Svampask 
och pennställ, 


HOGERSKURNA 
STIFT | 
för Rundfkrift 


Vanfterfkurna 
Stift 
För Rundferift” 


Begär broschyr! 


GUNTHER WAGNER AB * STOCKHOLM 
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Transporten av de 34 m långa balkarna krävde en minu- 


1ids planering. Varje balk behövde tre järnvägsvagnar. 


Balkarna har en vikt av 22 ton. Stora krav ställdes så- 


maskinella såsom 


ledes på vår utrustning traverser, 


transportredskap och kranar. 


Varje balk har en spännvidd på 34 meter och en för- 


spänningskraft på 200 ton. 


På endast 5 dagar monterades betongstommen av en montagegrupp om 
5 man, inkl. lossningen från järnväg. 
Till byggnaden skall vi dessutom leverera och montera gradänger och 


Sveriges 
langsta 
BALK 


34 meters spännvidd 


1956 
levererade A-Betong balkar med 12 m spänn- 


kt: O. Elgquist och C. Strehlehert. 


S vidd till ett småländskt industribygge. 
5 1960 
levererar A-Betong Sveriges hittills längsta 


fabrikstillverkade betongbalkar med en spänn- 
vidd av 34 m till Idrottshallen i Karlskrona. 
Ett bevis på utvecklingstakten inom vårt före- 
tag. 


Till byggandets tjänst ställer A-Betong 
TEKNISK FORSKNING 


Erfaren och progressivt inriktad personal samt 
En rationell produktion med minutiös kontroll. 


Jacobsson & Vidmark. Ark 


Armerad Betong. Konstruktör: 


c 
Er) 
i 
v 
i 

: A-BETONG 

S Växjö Vislanda Strängnäs 

Huvudkontor Huvudfabriken Fabriken 

riktnr. 0470 växel 175 riknr. 0152 

vaxel 144 90 Driftskontor vaxel 128 60 

Forsaljningsavd. Montageavdelning Driftskontor 


Transportavd. Kundservice 
Slipersfabriken 
växel 351 
Driftskontor 
Planeringsayd. 


Konstruktionsayd. 
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PLASTI- 
CLAIR 


— korrugerad 
glasfiberplast 

i rullar. 

Ofargad och fargad 


Format: 


0.915 x60 m 
1.240 x60 m 
1.83060 m 


Tala med 
RAGNAR 
BERGSTEDT AB 


Box 92 Gbg 1 Tel vx 197690 


AB KONEHISSAR 


Vedevagslingan 5 — BANDHAGEN 
Tel. 86 61 84, -85 


HAGA BLECK- & PLATSLAGE! 


A. Pettersson HUSARGATAN 42, GBC 


Specialverkstad för helsvetsade arbeten ij} 


ROSTFRI PLAT 


Diskbänkar m.m. Byggnadsplatslageri Reparationer| 


Bost. Pettersson 14 09 404 
26 28 05) 


Tel. 10 59 40 
» 105941 » Verkm. 


FILIALVERKSTAD Tel. 11 07 97 


‘Filial: Gustafsberg - Tel. 0766/310 | 


Varme-, Sanitets- | Nybyggnader 
o. Gasinstallationer | Moderniseringar 
av alla slag | Reparationer 


AB FLAKT- & CYKLONFABRIKEN 


MEK. VERKSTAD 


MALMO och TRELLEBORG 
Tel. MALMO 040/215 14 


Licenssvetsning - Tryckkarl - Maskingasskarning 


Rostfria arbeten - Jarn- och platkonstruktioner 


Félj spéret genom HAGE ne ; 
i Bygg med ALMNAS FASADTEGEL & 


e Vackert 

e Starkt 

© Frostbeständigt 

e Originellt 

e Billigt 
Beställ i god tid 
specialfasad! 
Ring Hjo 27 


Almnäs Tegelbruk 
HJO 
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Hj. NORLINGS ELEKTRISKA 


Falun. Tel. 1262 


Utför och försäljer allt | 


inom el.-branschen | 


TRI-TERM 


3-glasfönstret 


Yel | Bättre och billigare än 2-glas 


GENEVAD 


"TEL. LAHOLM 70260 


KONSULTERANDE INGENJORER 


Byggnadsteknik 


GENIOR ANDERS AMILON 
ONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Drottninggatan 13, Hälsingborg. Tel. 210 94 
Byggnadskonstruktioner — Utredningar 
Byggnadskontroll — Grundundersékningar 


ARRY ANDERSSON 
Civilingenjör SVR, Konsulterande Ingenjérsbyra 
Göteborg, V. Hamngatan 20, Tel. 11 12 19, 11 86 87 
Hus-, industri- och brobyggnader. Kajer. Bergrum. 
Konstruktioner, besiktningar och kontroll. 


Ledamot av Svenska Konsulterande Ingenjérers Förening. - 


MELKER ANDERSSONS, Linköping 
| Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


Byggnads-, VVS- och El. teknik 


SPGREN & ERICSSON 
KONSULTERANDE INGENJÖRSFIRMA 
Stockholm K, Kungsholmsgatan 69 Tel. 54 56 26 
Byggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- 
nader, Projekteringar 


3.-E. BJERKING 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 
Järnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 
Hus- och industribyggnader 
| Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 
li ae 
IT. BJERMERS INGENJORSBYRA 


| Hökartorget 5, Hedemora 
Tel. Hedemora 1122 


Ritningar, konstruktioner, kontroll, 
värderingar o. d. för husbyggnader 


BJURSTRÖMS GEOTEKNISKA BYRÅ 
Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 
Riddargatan 12, Stockholm 
Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21 
Avd.kont.: Göteborg, Karlstad. Lidköping 
Grundundersokningar för samhailsplanering samt för 
byggnader av alla slag 


CIVILING. SVERKER BLOM 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 
Surbrunnsgatan 60 n.b., Stockholm 


Tel. 31 08 70, 34 50 50 
Hus- och industribyggnader, Broar, Konstruktioner och 


Utredningar 


BLOMGREN & Co. INGENIORSFIRMA 
Drottninggatan 6, Stockholm C 
Tel. 23 02 80 
Byggnadskonstruktioner, värderingar, besiktningar, 
kontrollantskap 


Byggnadsteknik - 


BLOMQVIST & KJELLIN 


Konsulterande ingenjörer 
Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 10 87 17 
Atterbomsvägen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholm 


Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 7911, Stockholm. Tel. 44 36 00 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 


Firma Modulsten SKORSTENSKONSULT 

ÅKE BOLMGREN Byggnadsingenjör SBR 
Östermalmsgatan 103, 5 tr. Stockholm Ö. 
Statisk beräkning av nya fristående 
skorstenar samt fällning av gamla. 


62 23 05 


Murningsfrågor. 


GÖSTA BORINDER, Civilingenjör SVR 
ÖDEENS INGENJÖRSBYRÅ AB 

Vattug. 9 A, Stockholm C 

Tel. 20 20 23, 10 89 55, I0 89 33 


Husbyggnadskonstruktioner 


BYGGANALYS AB 
Sthlm-Vallingby, Friherreg. 78. Tel. 38 01 50 


Mangdberdkningar och ekonomisk kontroll 


BYGGKONSULT 

VASTERAS AB 
Vasagatan 32, Västerås. Tel. växel 102 40 
Hus- och industribyggnader. Bergrum. Utredningar 
Kontroll 


Ingenjörsfirma 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBK) 
Långholmsgatan 34—36, Stockholm SV. Tel. vx 68 o1 90 


Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Collin 
Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mängdförteck- 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroll, Utredningar 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 
Civilingenjör SVR Ake Magnusson 
Brunnsgatan 17, Jönköping 


Tel. växel 199 60 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap 


AB Byggnadstekn. Rådfrågningsbyrån B R 


BROMMA, Taltgatan 16. Tel. växel 87 o1 30 

Mass- o. kostnadsberakn. Anbud o. kontraktsforslag. Bi- 
tradande vid tvisteforhandlingar o. utredningar. Skilje- 
domsuppdrag för partstalan m. m. Rådgivning i bygg- 
nadstekniska fragor 


Forts. på nästa sida 


BYGGMASTAREN 1960, nr 8 XXXIX 


Forts. fr. föreg. sida 
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KONSULTERANDE INGENJORER 


Byggnadsteknik 


INGENJORSFIRMA NILS CARLSSON 
Adlerbethsgatan 13 
Stockholm K Tel. 52 46 30 


Byggnadskonstruktioner 


C.-O. DOVNER KONSULTERANDE 
INGENJORSBYRA 
Artillerig. 8, Ostersund Tel.188 45 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadskontroll 
Tekniska och Ekonomiska Utredningar 


FALU INGENIORSBYRA 


Parkgatan 111, Falun. Tel. 105 78 


Byggprojektering, Byggkontroller 


FALLMANS INGENJORSBYRA AB 
GOTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 
BORAS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 
Byggnadskonstruktioner, Grundundersékningar, Kon- 
troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning 
m. m., Industriprojektering, Fjarrvarme- och Kraft- 
byggnader 


Ingenjérsfirman 

GANSLANDT & VITTSTRAND, Boras 
Civiling. SVR V. Ganslandt. 
Allégatan 60, Boras. Tel. 204 96, 260 96 


Konstruktioner. Grundundersékningar. Kontroll 
Besiktningar 


GEOTEKNISKA BYRÅN 


John Marve, Civilingenjör SVR 

Götabergsg. 1, Göteborg C 

Tel. 11 83 05, 13 20 30 

Geoteknik — Projektering — Konstruktioner — 
Kontroll. 


GRANRUDS KONSTRUKTIONSBYRA 


Malmtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83, 548 21 
Konstruktioner för hus- och industribyggnader 
Besiktningar och kontroller 

Grundundersékning 


ALFRED HAGLUND 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 
Sveavagen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 


HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 
Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
handlingar. Besiktningar. Kontroll 


CIVILINGENJÖR HANS HANSSON 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER 


Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44 
Tunnelbanestationen, Sthlm-Vällingby. Tel. 87 07 22, -23 
Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberäkn. 
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Byggnadsteknik 


INGENIÖR SVEN HEDMAN 
Kungsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 
Byggnadskonstruktioner 
Grunder och besiktningar 


HEINERS KONSULTERANDE 
INGENJORSBYRA AB 


STOCKHOLM, Kungsgatan 54 
Tel. 20 52 85, 21 53 36 
Specialité: Oljelagringsanlaggningar 


ERIK HEROLF 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjérsbyra A 
Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. växel 574 60 | 
Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
Grundundersökningar — Fullständigt laboratorium 
Bestämning av jordarters skärhållfasthet, 
tillåten grundpåkänning och sättningar 


S W HOLMS INGENJÖRSBYRÅ 


Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 


Konsulterande vag- och vattenbyggnadsteknik. Förslaj 
Kostnadsberakningar. Entreprenadhandlingar. Kontrol 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Vag- och gati} 
byggnader — Järnvägar — Vattenratt | 


CIVILINGENJÖR BO HOLMSTEDT 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Ryttmästaregatan 20, Malmö. Tel. 646 43, 601 02 


Byggnadskonstruktioner. Besiktningar. 
Kontroll. Värderingar. Grundundersökningar. 


HKB HUSKONSULTBYRÅN AB 
Civ.ing. SVR Sven E. Dybeck ll 
STOCKHOLM, Riddarhuskajen 1, Tel.vx. o10/230360 
GAVLE, Kyrkogatan 28, Tel. 026/272 20, 272 64 |. 
Industri- och Husbyggnader, Planering, Byggnadskor! 
struktioner, Utredningar, Kontroll. Ledamot av | 
SKIF Svenska konsulterande ingenjörers förening 


AB HUSTEKNIK 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. 
Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 20 28 42 


Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


Ingenjérsfirman JACOBSON & WIDMARK A) 
F, Jacobson, G. Lénnborg, H. Widmark | 
Stockholmsvägen 18, Lidingö Tel. 65 27 80 
Betong- & stålkonstruktioner 
Entreprenadhandlingar, kontroll och utredningar 


STURE JACOBSSON INGENJÖRSBYRÅ 
Trädgårdsgatan 9, Örebro. Tel. o19/18 49 02 


Projektering, Konstruktioner, 
Utredningar, Kontroll 


KONSULTERANDE INGENJORER 


Byggnadsteknik 


-ARL HJ. JANSSON 
ONSULTERANDE INGENJOR 


S:a Stapeltorgsgatan 16 B, Gävle. Tel. 175 70, 175 71, 
Konstruktionskontor: Karl Hj. Jansson 
Arkitektkontor: Sven Pira 

Projektering. Konstruktioner. Utredningar. 
Stakningar. Grundundersoékningar. Kontroll, 
Besiktningar. 


DAVID JAWERTH 


KONSULT. INGENJORSBYRA AB 


Riksradsvagen 67, Stockholm-Johanneshoy, 

Tel. 59 71 81, 59 63 60 Telegram: Interstatik, Stockholm 
Deutschland: Interstatik, Brachfeldstr. 4, Offenburg 
Tel. 1057 Telegram: Interstatik, Offenburg 
Byggnadskonstruktioner. Byggnadsstatik 


JTEKN. DR ARNE JOHNSON 
INGENJORSBYRA 
l 


Klubbvagen 5, Danderyd. Tel. Växel 55 26 80 
Bostads-, industri- och kommunala byggnader 
i ae Be 
IKADESJÖS INGENJORSBYRA AB 
| Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 
| Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, 
Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Sanitets- 


il tekniska program till Industri- och Husbyggnader av 
alla slag samt Väg- och Broprojektering 


BERTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Kungsgatan 26, Linköping 

Tel. 459 00, bost. 266 74 
Byggnadskonstruktioner, Stål, Betong, 
Trä, Industribyggnader 
Byggnadskontroll 


| 7 
IKARL G. H. KARLSSONS INGENJÖRSBYRÅ 


Topeliusvägen 17, Smedslätten 
BROMMA 


Tel. linjev. 26 00 16, 26 00 17, 26 oI 02 


KJELLGREN & MELLIN. 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA AB 


Barnhusgatan 12, Stockholm C 

Tel. 20 18 75, 20 52 26, 21 54 82, 21 54 84 

Bostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader 
I 
I KÖKSPLANERINGEN 

Ingenjör Sylvia Norlin 

Rämensvägen 6, Johanneshov 

Tel. Sthlm 71 75 84, 71 77 44 

Konsulterande byrå för planering av storkök och 

privatkök 


S. LARSSONS INGENJÖRSBYRÅ AB 
KALMAR, Norra v. 44 A 
Tel. 132 85 
Byggnadskonstruktioner 


Byggnadsteknik | 


NILS LINDSTRÖM 
Södertorg 12, Visby. Tel. 134 51, 130 08 
Projektering 
Konstruktioner 
Kontroll 


LOOSTRÖM & GELIN 
Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, 11 61 76 


Byggnadskonstruktioner — Grundundersékningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap 


B. LUDVIGSON 
Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 
Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- 
anläggningar 
Ledamot av S.K.L.F. 


CIVILINGENJÖR BERTIL MULLER 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 

S. Kungsgat. 14, Gävle. Tel. 112 11 - 113 86 
Grundundersökningar - Industriprojektering 
Byggnadskonstruktioner - Byggnadsledning 


INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON AB 
Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader 
Kontroll 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGÅRD 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Becksjudarvägen 41, Nacka. Tel. växel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader 

Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 


Ensam representant för förspända betongkonstruktioner enligt system 
»Leoban 


BERTIL OLANDER 


KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Hornsgatan 28, I tr, Stockholm Sö 
Tel. 42 09 18, 42 25 43 

Industri- och Bostadsbyggnader, 
Konstruktioner i tra, Jarn och Betong 


RISBERG och STANG-LUND 
KONSTRUKTIONSBYRA 


Göteborg C. N. Liden 6. 
Delw 1% 37 10, 11:37 00 
Projektering, Konstruktioner och Kontroll 


AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSOKNING 


STOCKHOLM, Malgomajv. 1. Telefon Vx 18 02 35 

NORRKÖPING, Enebymov. 6, Telefon o11/657 79 

VÄSTERÅS, Odensviplatsen. Telefon 021/196 50 

Rådgivande ingenjörer och geologer. 

Grundundersökningar för byggnadsverk och samhällsplaner. Grund- 
läggningsteknik, kontrollantskap och arbetsledning. Praktisk-geolo- 
giska utredningar m. m. 


Forts. på nästa sida 
BYGGMÄSTAREN 1960, nr 8 XLI 


Forts. fr. foreg. sida 


KONSULTERANDE INGENJORER 


Byggnadsteknik 


Byggnadsteknik 


TEKNISKA BYRAN Ing. Narby 
Drottninggatan 36 A, Linköping. Tel. 230 21 
Byggnadskonstruktioner, Projektering av Industri- 
byggnader. Kontroll, Besiktningar 


SVEN TYREN AB 
Rådgivande ingenjörer 
Sveavägen 17, Stockholm. Tel. växel 22 09 40 
Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong 


WINBERG & HÖGSTEDT AB 
Arkitekt- och Ingenjörsbyrå 


konstruktioner, Grundundersökningar | 


F. WINTER AB | 


VI 


Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 id 


Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högsted 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnad:it 


|| 
: 


1 
| 


Ingenjörsbyrå f | 

Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 i 
| 
| 


Hus-, industri- och brobyggnader 


Projektering, Konstruktioner, Värderingar it 


HARALD WALE INGENIORSBYRA AB 


Drottninggatan 102, Stockholm 

Tel. vaxel 23 16 35 

Industri- och husbyggnader 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


J. VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRA 


Svartbäcksgatan 4, Uppsala 
Tel. vaxel 018/151 40, 161 40 


Byggnadskonstruktioner, Betongkontroll, Besiktningar 


CIVILINGENJOR SVR 
LENNART WERKLUND 
Torggatan 13 (Posthuset) BORAS 


Tel. vaxel 275 95 
INDUSTRIBYGGNADER 


VAG- o. BYGGNADSBYRAN 
Tel. Umea 16998, Boden 129 09 
Stockholm 16 44 36, 1651 90 
Göteborg 27 6600 
Projekterar vatten, avlopp, vagar, gator. 
Grundundersékningar. 


AKE ZETTERBERG 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjérsbyra 


Elektroteknik 


EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 
INGENIORSBYRA 


Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 
Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 oI 95 


INGENJORSFIRMAN BERGMAN & CO AB 


Civilingenidrerna: S. Håål, E. Sjöberg, Y. Hedin, 
E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Léfgren 


Drottninggatan 71 c, Stockholm. Tel. vx 23 09 490. | 


ELKONSULT AB Civilingeniör O. Wiman, | 


Borganäsvägen 13, Borlänge. Tel. 141 50. 
ledamöter av Svenska Konsulterande Ingeniörers Förening. 


INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN & CHALLIS 


Civilingenjör SVR Folke Westman, Läroverksvägen 14, Lidingö 1. 
Tel. 010/652560 

Civilingenjör SVR Herbert Challis, Ynglingagatan 18 V, Stockholm Va, 
Tel. o10/339021, 339022 

Byggnadskonstruktioner, Industribyggnader, Vägar, Gator, Broar, Geotek- 
nik, Vattenférsérjning och Avlopp samt Kontrollantskap 


GUNNAR WIEL-NILSON, 
CIVILINGENJOR SVR 
Goteborg C, Kyrkogatan 15. Tel. 13 19 92, 13 19 52 
Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- 
undersökningar 


WIHL CARL-ERIK, KONSULT. ING. BYRÅ 
NYKÖPING, Norrköpingsvägen 2. Tel. 0155/115 11 
Konstruktioner, Industribyggnader, Byggnadsledning 
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INGENJÖR STIG BERGSTRÖM 
Tekniska konsulteringsbyrån 
Pilgården. MALMÖ. Tel. 237 86, 97 86 13 


Leveransprogram för alla slag av el-installationer 


U 
Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar q 


Konsulterande Ingeniérsfirman 


KARL G. ELIASSON AB 
(Overingeniér Nils E. Frenning, ledamot av SKIF) 
Tel. gruppanrop 17 45 50, Vallg. 8, Göteborg C 


Utredningar, program, anbudsgranskning, leveranskontrakt etc. fö: 
el- och hissanlaggningar. Kontroll, besiktningar och provningar 


Godkända besiktningsman för revisionsbesiktningar 


ELKONSULT S. FORSLIND 


Ferkensgränd 6, Stockholm 
Tel. 21 88 50 
Elektroteknisk konsult. verksamhet 


ela 


Drottningg. 33, Norrköping. Tel. 264 73, 270 43, 698 18 I 
Industrianlaggningar av alla slag 1 
Bostadsbyggnader, kajer och broar 1 


Kontrollantskap, besiktningar 


uf 


— ÄR 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


TEKNISKA PLANERINGSBYRAN 
G, Falk, W. Mebius 


| Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Vaxel 449410 


Program och ritningar for Elanlaggningar 


(ÅA. GRANQUIST 


!WNSULTERANDE INGENIORSBYRA 

a! Kyrkogatan 3 A, Malmö C. Tel. 373 76, bost. 543 36 
1 Projektering och leveransprogram för 

| elektriska anläggningar. 


| DSTRÖM KNUT, KONSULTERANDE 
NGENJÖRSBYRÅ 


| Stockholm, Lindstedtsvägen 2, Tel. 2085 32 
Konstruktionsbyrå för Elektriska anläggningar 
| Utredningar, Kontroll och Besiktningar 


USTAV MAGNUSSON 

DNSULT. INGENJÖRSBYRÅ AB 

| Danderydsgatan 9, Stockholm O. Tel, 23 43 30 

| Utredningar, program, kontroll, besiktningar. Kraft-, 
_ belysnings- och signalonlaggningar samt hissanlaggningar. 
' Ansluten till Svenska Konsult. Ingenjérers Förening 


| 2JLERS INGENJORSBYRA AB 


Vaxjo Tel. 174 80 PROGRAM 

Norrköping Tel. 353 00, 353 83 KONTROLL 

Göteborg Tel. 15 72 94 BESIKTNINGAR 

Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 
| Oskarshamn Tel. 2802 KRAFTFRAGOR 
| Varnamo Tel. 121 35 


| WIDEBERGS ING.-FIRMA 

| Konsulterande elektroingenjér. Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03 
Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar for elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsférslag över arvodet 
lämnas gärna 


GANT P., KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Tomtebogatan 11. Tel. 30 03 08 
Projektering av Elanläggningar för Industrier, 
Bostadshus o. Allmänna byggnader 

Kontroll och Besiktning 


REBRO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 


Civ.ing:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
Borgmästareg. 9, Örebro 

Tel. linjev. 11 22 94, 12 02 44, 12 29 44 
Program for el. anlaggningar och installationer. 
Kontroll — Besiktningar m.m. 

Kraft- o. distributionsfragor. 


| Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


ILLMANNA KOLDBYRAN 
WEN WESTERGREN & Co. 


Byvagen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 
Konsulterande ingenjérsfirma för 
kyl- och frysanlaggningar 


I 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyra 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 5590 
Utför förslag till varme-, ventilations- och sanitära an- 
laggningar 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


BERGSTROMS INGENIORSBYRA & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanlaggningar av alla slag. 
Varme-, ventilations- och sanitetstekniska anlaggningar. 
Vattenundersékningar samt kontroll och besiktningar 


GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRA, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18 


Projekterar och planerar anläggningar for värme, ventila- 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och besikt- 
ningar 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJOR 


Alviksvagen 37, Bromma. Tel. Vaxel 25 25 15 

Varme — Ventilation — Sanitet 

Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjérers Förening 

Sveriges Konsulterande Varme- och Sanitetsingenjérers 
Forening 


CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyra 
VARME — VENTILATION — SANITET 


Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem 
till skivhus med lätta fasadelement 
Gamla Övägen 7 B. Tel. o11/356 94. NORRKÖPING 


FRÄNDFORS KONS. INGENIÖRSBYRÅ AB 


Rune Frändfors Carl-Otto Åbom 
Kocksgatan 60 A, Stockholm Sö 
Tel. 40 48 10, 44 26 13, 44 54 60 


JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 21 53 92 
Konsulterande ingenjérsbyra for värme, ventilations- och 


sanitara anlaggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


BORJE JOHNSSON 
Rédabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


Program, kostnadsberakningar och kontrollantskap för 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


KYLTEKNISKA BYRÅN | BENGT HOLMER 


L. S. T. F. 
Konsulterande Ingeniörsbyrå för kyl- och frysanlägg- 
ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00 76 
Anläggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


F. LARSSONS KONSTRUKTIONSBYRA 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44 165 44 
Filial i Varnamo. Tel 129 86 

Filial i Karlskrona. Tel. 120 30 
Ansluten till S.K.V.S. 


Forts. på nästa sida 
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Neen eee eee eee ee eee eee nee ee eee ee eee eee ee H 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
Elektroteknik 


LARSSON & Co, L. B. 
L. Larsson o. G. Bjarnesten 
Konsulterande Ingenjérsbyra S. K. V. S. 
Riddargatan 12 
Stockholm Ö. Tel. 63 09 75 


G. LUNDQUISTS VARMETEKNISKA 
KONTROLL- & KONSTRUKTIONSBYRA 


Frösön 1, Fjällgatan 19 A. Tel. 184 28 
Projekterar anläggningar for: 

Anga, varme, ventilation, sanitet och oljeeldning. 
Arbetskontroll, Besiktningar, Forslag, Utredningar 
Rékgasanalys och verkningsgradskontroll 


MALMFELDT & WOLLTER 
KONSTRUKTIONSBYRA 


Järntorget 3, Göteborg Sv. Tel. 240071, 24 80 06 
Varme-, ventilations- och sanitetsanlaggningar. 
Programhandlingar, Kontroll och Besiktningar 


GUNNAR NORDENHAMMAR 
©. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 
Konsulterande ingeniörsbyrå för varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anlaggningar 
Kontroll och besiktningar 


M. NYDE, Konsulterande Ingenjorsbyra 
Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg C 
Tel. 20 88 39 


Värme — ånga — ventilation — sanitet 


PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ingenjör P. A. Prenell 

Östmarksgatan 13, Farsta 

Tel. 64 44 10, 64 44 20 

Avd.k. Säfflegatan 9, Farsta Tel. Växel 94 o1 30 
Medlem av S. K. V. S. 


RIBA, RORINGENJORSBYRAN AB 


Grev Tureg. 60 Stockholm Tel. 61 83 73 
Konsulterande ingenjörer för varme-, 
ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 


ELIS RUNEFELT INGENJORSBYRA AB 
Karlavagen 18, Stockholm. Tel. Vaxel 24 13 65 
Utför förslag till varme- och ventilationsanlaggningar 


samt sanitaranlaggningar. Utévar kontroll och tillsyn 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


ARNE SANDSTEDT INGENIORSBYRA 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26 


Konsulterande ingeniérsbyra för varme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar 
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YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 
Inneh. Civiling. Yngve Stark 
Odensviplatsen 3 — Västerås. Tel. 494 00, 184 00 
Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 
Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll | 
ERIK SUNDELIN, KONSTRUKTIONSBY RÅ j 
Östgötagatan 41, Stockholm Sö | 


Tel. 44 30 34, 44 30 36 . 
Konsulterande ingenjörsbyrå för varme-, ventilaticgsy’ 
och sanitetstekniska anlaggningar. : | 
Specialitet : program för oljelagringsanläggningar. 
Medlem i S. K. V.S. 

SUNDLI:s KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Söderköpingsv. 57, Norrköping. Tel. 600 84 
Utredning, konstruktioner, kontroller 
och besiktningar för värme-, ventilations- 
och sanitäranläggningar 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma 


Båstadsvägen 5, Johanneshov, Stockholm 


Tel. 59 23 10, 59 23 50 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRA 


IXevingeringen 55, Pa Danderyd 

Stockholm Tel. Vaxel 55 26 50 

Rådgivande ingenjörer inom varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska facket 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingeniérsbyra 

V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 | 
Konstruktionsbyrå för varme-, ventilations- och sanit'l4' 
anläggningar. Kontroll och besiktningar 


ERIK WILHELMSSON 


Luntmakargatan 49, Stockholm Va 
Tel. 21 00 65, 21 13 95 
Varme, ventilation, sanitet, kyla 


VARMEKONSULTBYRAN AB 


Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 aoe | 
Ångteknik 


Värme — Ventilation — Sanitet 


VÄRMEKONSULTEN 


F. SÖRENSSON — S. HENRIKSSON 

Malmö C. Tel. växel 273 05, 273 15 
Neptunigatan 3 

Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och | 
sanitetstekniska anläggningar. Kontroll och besiktningia 


VARMETEKNISKA BYRAN 


Ingenjör Ake Persson 
Vastra Sjögatan 23, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 
Bost. tel. 167 71 


Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sanit 5 
anläggningar 
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«plattor 

| INDSTRÖM & SON 
gen 4, Lidingö 

| 4 00, 65 74 40 

fium och -legeringar 

INSKA ALUMINIUM- 

| NIET Kungsg. 28, Sthlm 


| 9 20 

och asfaltarbeten 
TSREP. & ISOLERINGAR 
ben. Tel. 79 16 20 
IMADS-AB SVEN A THUN- 
| Stockholm Tel. 112154 
ILGENDAHL & HÖCKERT 
msg. 3, Sthlm 27. T. 630300. 


Tik CO Avesta 2 


sstigen 19, T. 586 02 
b. Isoleringsarb. Taktäckn. 
| IASFALT AB 

je atan 13, Solna 

(70 02, 27 32 74 

! a slag av asfaltbelaggningar 
HF L. LINDQUIST, Box 260, 
I. T. 16 52 00, -01, -02 
IGELASFALT. Edestav. 10 
(gen. Tel. 47 51 17 
imsinredningar 
AARLSSON & SON Bleck- 
geri, Smålandsstenar. T. 29 
Ugsörs Bleckkärlsfabrik 

Ir. Tel. 110 20 


nsisolering 
VANS KEM. TEKN. FABR. 
". 27735 Tät-o-lon Fogkitt 


aingsarmatur 

ANNELL AB 
gholmsvagen 16 

blm K. Tel. Växel 52 06 10 

lingar: Sveavägen 17, 

gen 7 


VISTERGÅRD & Co AB 


ändströms gata 60 
dim Hä. Tel. växel 46 25 30 


3 och betongvaror 


ONGINDUSTRI 
| Im 30, Tel. 541680 
| ONGSANDER 

t. Tel. Boden 650 16— 60 
IGG-ZÄTA Storg. 6, Sthlm 
75 35, 60 38 30 


och plåtslageri 


JOHANSSONS PLÅT- 
ERI, Piteå. T. 112 86, 136 46 
IBRANDTS PLATSLA- 
I; ulead 2 
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dörrar 


Kassaskåp & Branddörrar 
. 155. Även glaspartier 
EKANISKA VERKSTAD 
1. 111 00 

ay HOLMDAHL AB 

Tel. 136 75 

ASSASKAP & BRAND- 

fr Ulvsundav. 154, 

i 


da Tel. 25 89 13, -14 
PELBERG & OLSON 

00, Stockholm 9, T. 68 05 20 
Drgskontoret T. 19 21 80 
Hkontoret T. 75090 


Brandredskap 


DANIELSON, FORSSBERG & CO 
Stockholm C Tel. 10 54 00, 115400 


Butiksfasader och 
-inredningar 

STAL & ALUMINIUMFASADER 
Postg. 43. Gbg. 031/13 42 57, 138007 


Byggmästare och byggnads- 
entreprenörer 


INDUSTRIBYGGARE- 
AKTIEBOLAGET ALUNA 
Högbergsgatan 44, Stockholm 

Tel. Växel 44 96 55 

BYGGNADS AB ANKARSWED 
Vasteras T. 021/400 24, 385 65 
BORLANGE HUSBYGGEN AB 
Vattug. 13, Borlänge 

Tel. 136 90, 156 84 

ELINGS-PERS BYGGNADS AB 
Eriksgatan 10, Ludvika 

Tel. 125 11, 14495 Nybyggnader 
Ombyggnader, Reparationer 

AB ER-NO Byggnadsfirma 
Cardellgatan 2, Stockholm 

Tel. 62 31 05 

Byggnadsf:a ALLAN HANSSON 
Hardvallsg. 4. T. 179 88. Karlstad 
HUGO HOLMQUIST BYGG. AB 
Jakobsberg Tel. 0758/314 80 
Byggnadsf:a EDGAR JOHANS- 
SON, Storgatan 12 B, Skövde 

Tel. Kont. 133 31, bost. 153 33 
MAURITZ LARSSON 
BYGGNADSAKTIEBOLAG 
Köpmangatan 18, Eskilstuna 

Tel. Växel 471 50 
BYGGNADSF:A HANS LIN- 
DAHL AB Grycksbov. 60, Enskede 
Tel. Stockholm 71 67 62 

BR. OLSSONS BYGGN.-FIRMA 
V. Nobelg. 25, Örebro, T. Vx. 119650 
Joel Olsson Bost. 1i 67 40 

Gunnar Olsson Bost. 18 22 50 
BYGGMÄST. NILS PERSSON 
Kyrkallén 14, Gällivare T. 102 99 
BERTIL REIBO BYGGMÄSTARE 
Sturegatan 24, Sundbyberg 

Tel. 28 49 14 

Ny- och ombyggn. Reparationer 
BYGGNADS AB STOLT & Co 
Borås, Rosendalsg. 10. Tel.vx. 171 30 
Uddevalla Tel. 180 37 

Byggnadsf:a HELGE WIKSTRÖM 
Gbg T. Vx. 031/11 1204, -05, -06 
AKTIEBOLAGET WOLMEKA 
Gbg S. Tel. 031/20 31 95, 16 83 84 


Byggnadsbeslag 
AKTIEBOLAGET MOBELLAS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 

AB F A STENMANS 
LASFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Marke FAS 


Byggnadsmaskiner 


AB ARBAX Agatan 1 A, 
Linköping. Tel. 281 44, 287 40. 
Spec. Betong och Byggmaskiner 
BYGGFORNERING AB 

Box 1, Hagersten Tel. 45 65 41 
FIRMA HALLTO 

Nybrokajen 7, Stockholm 

Tel. 11 04 07 — 34 37 72 

E. W. LUNDSTROMS MEK. 
VERKSTAD AB, Limhamn 
Tel. Malmö 040/502 98, 524 38 
AB SANDBY MASKINER 
Södra Sandby Betongblandare 
Tel. 0412/510 01 Lund, Linjeväljare 


AB TEBE Lindesberg Tel. 835 
TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 30 72 

Malmö » 11170 

Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 

NYA JUTE INDUSTRI AB 

Kungsg. 54, Sthlm Tel. 23 16 10 

Juteväv för tak-, väggar o. fasader 
isoleringar. 

AB NILS STILLE 

Stockholm Ö, Tel: 67 01 80 

Bultpistoler: »Fix-Rammer», 

» Record-Automat» 


Byggnadsmetoder 

AB BYGGFORBATTRING, Karl- 
bergsy. 73, Sthlm. T. 307618, 307690 
Glidformsgjutning. Concretor-Pro- 
meto System. Sprutbetongsarbeten. 
Cisternmontagearbeten. 


Byggnadssmide 
F:a HERRLJUNGA BRAND- 
STEGAR Herrljunga Tel. 101 77 


Byggnadssnickerier 

CEDERS SNICKERI 

Hakans6, Piteå. Tel. 504 40 

A. JACOBSSONS Snickerifabrik 
Tel. 0411/221 93. Glemmingebro 
Inrednings- o. fénstersnickerier 
SNICKERIFABRIKEN 

LOBERG & CO Asarum. T. kont. 
o. fabr. 114 Fabr. Ryd tel. 35, 


Byggnadsstallningar 
EBE-VERKEN, Strängnäs 
Ensamtillverkn. ay EBE-murar- 
stalln. valvstimp & stallningstrall. 
BYGGMASTARE G. OTTOSSON 
Karlskrona. T. 113779. Steguthyrn. 
STALLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Kvarnsveden 
Tel. Borlänge 322 20 
WASABOLAGETS AB 
Stockholm. Tel. 67 97 80 


Byggnadsverktyg 

F:A TORNADO, Rehnsgatan 17, 
Sthlm. Va. Tel. 34 62 24 

Tornado Bultpistoler. 


Cement 

CEMENTA Sthlm, Malmö, Göte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 

AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 0500/106 20 
Fors.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 
Återförsäljare finns över hela landet. 


Cementvarufabriker 

ABIT AB, Henriksdal, Nacka 5. 
Tel. 43 65 16, 419315. Spec. f. 
distansklotsar & formbult 
BJÖRN-BETONG AB, 
Rosersberg. T. 0760/350 66 

AB DALA CEMENTVARUFABR. 
Björbo. Tel. 44 

E. W. Bjälklag 

STÅNGA TAKTEGELFABRIK, 
Stånga. T. 29. Bost. ankn. Medlem 
av Kontrollrådet för betongrör. 
TULLINGE AB, Tullinge gård 
Tel. 78 09 56. Betongtakpannor 


Diskmaskiner 
DISHMASTER 
Artillerig. 2 A, Tel. 63 45 50, -51 


Dörrar och portar 
JERNBOLAGET, Eskilstuna 
Anchor Dörrstängare 

Säljes gm järnhandeln. 

FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar ~ 

MO och DOMSJÖ AB, Trävaru- 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 00. 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Lamelldörrar och väggar 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


Eldningsolja 

OK — SVERIGES OLJEKONSU- 
MENTERS RIKSFORBUND 
Huvudstavagen 12, Stockholm K. 
tel. 54 15 00 

Distriktskontor 

Malmo tel. 728 25, Hälsingborg tel. 
260 75, Halmstad tel. 171 00, Växjö 
tel. 169 60, Karlskrona tel. 217 76, 
Kalmar tel. 169 47, Goteborg tel. 
19 70 20, Boras tel. 193 10, Jönkö- 
ping tel. 158 00, Skövde tel.160 57, 
Norrköping tel. 341 50, Karlstad 
tel. 158 00, Orebro tel. 12 05 32, Es- 
kilstuna tel. 349 01, Borlänge tel. 
139 57, Gävle tel. 15550, Sunds- 
vall tel. 57585, Örnsköldsvik tel. 
11580, Östersund tel. 168 27, Holm- 
sund tel. 409 40, Luleå tel. 142 40. 


Elektriska anlaggningar 
ELEKTRISKA INSTALLA- 
TIONSAFFAREN J. LOFGREN 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171 20 
ELEKTRISKA KOMPANIET 
Västerås Tel. 379 50 

AB GYLLING & CO, Stockhom 
T. 18 03 00, Göteborg T. 17 58 90 
Malmö T. 70720, Sundsvall T. 14631 
Centrum Snabbtelefoner, 
Centrum-FUBA Centralantenner 
HALLGRENS INDUSTRI AB 
Hyltebruk. T. Vx. 76-431-600. 
BENGT LINDSTROMS Elektriska 
Olskroksg. 16. Goteborg. T. 1592 86 


Fasadelement 
AMALS SAGVERKS AB 
Tei. Vaxel 0532/12000 


Fasadtegel 

ALMNAS EGEND. TEGELBRUK 
Hjo. Tel. 160 07. Grov- och 
finsandat Fasadtegel. Fasadstavar 
i olika utföranden. 

AB MÄLARDALENS TEGEL- 
BRUK Stockholm Tel. 23 33 65 
AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala Tel. 328 20 

AB WAKSALA TEGELBRUK 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 55 33 
Brillinge Gula Fasadtegel 
TEGELBRUKS AB WALLA- 
KATRINEHOLM Box 13, Valla 
Tel. 32. Fasadtegel 


Fläkt- och ventilationsanlägg- 
ningar 

G. E. C. ELEKTROTEMPER, 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Stockholm Sö. Tel. 44 97 60 


Formluckor 

AB SVENSK SKALEX 
Sunne Tel. 111 30 

Den bojliga Skalex-luckan 
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Fotokopiering 

ALLKOPIA, Sthlm 

Hollandarg. 5 T. Vx 22 62 80 
FACKMAN-FOTO AB. 
Vällingby. Tel. 37 96 61, 37 96 62 
REKO-FOTO, Sthlm 

Brahegatan 4, T. 67 53 00, 60 09 02 


Frysfacksanlaggningar 
GENERAL MOTORS NORDISKA 
AB, Sthlm 20. T.4401 80 Frigidaira 


Farger o. fernissor 
HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Hallbergsg. 3 Boras T. vx 277 35 


Fonster 

OLOF ANDERSSONS EFTR. 
Trelleborg Tel. Vx (0410) 151 10 
Vagrat eller lodrät vridnings-axel, 
Panoramafonster 

Aluminiumfonster 
GOTAVERKENS FONSTER- 
AGENTUR Tel. Sthlm 21 8701. 
Goteborg 105992, Malmo 709 00 
Stal-, plast- och aluminiumfonster 
J. LINDS SNICKERIFABR. 
AKTIEBOLAG, Gimo. Tel.18. 
F:A G. LISSAKER, Leksand. 

T. 16034 »VE-Fonster» 2 0. 3-glas 
med ventilation, original, p. 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 
ATVIDABERGS-FONSTRET 

AB Atvidabergs Inredningar 
Stockholm Tel. 23 75 80 


Garage- och Industriportar 
BYGGMATERIAL CARL ALME- 
STROM, de Geersgatan 18, Göte- 
borg O. Tel. 19 09 30 - 19 09 41 
BROD. FORS MEKANISKA 
Jarpas. Tel. 72 Forsporten 
GARAGE & INDUSTRIPORTAR 
AB Box 863, Goteborg 8. T. 6601 86 
GOTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR Gbgsv. 101, Mölndal 27 51 20 
SVENSK RORFORADLING 

St. Mellby. Tel. Alingsas 410 33 
TNV-PORTAR, Ing. N. A. Green 
Box 64, Huddinge. T. Sthlm 57 67 81 
Ing. f:a L. Kilstromer, Kyrkog. 4, 
Gtbg. T. 11 69 20. Ing.f:a S. Hellsten, 
Adelg. 5, Malmo. T. 706 00. 


GlasmaGsterier 
SIVERT JOHANSSON Glasmis- 
teri, Valdemarsvik T. 74,751 


Golvbelaggning 

HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Boras T. 277 35 Fabr. KinnaT. 707 61 
LAMELLGOLV AB 

Stockholm Tel. 23 34 65 

M. LAVASS, Stockholm 9 
Pilgrimsv. 62. T. 18 12 11, 18 16 34 
SVENSKA GUMMIFABRIKS 
AB Tel. »Gummifabriken» Gislaved 
Gummiparkett 


Golv- och vaggplattor 
AB IFOVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 272 50 (växel) 


Grundarbeten 

AB BETONGPÅLAR 
Hornsbergsstrand 67 
Stockholm. Tel. Vx. 541140 


Grävmaskiner 

AB BRÄNNK:A GRÄVMASKI- 
NER Älvsjö, T. 47 1933, 86 53 93 
OB:S MASKINAVD. E ANVALL 
Orebro 18 84 04 — 05 
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Gravmaskiner uthyres 

AB BORAS GRAVMASKINER 
Tel. 17570, Boras 
GRAVBOLAGET NIWA 

Ps. Gräsmark T. Sunne 460 16 
AB MASKINLAST 

Kiruna Tel. 109 51. Utför: 

Väg- och vattenbyggnadsarbeten 


Inredningsmaterial 

ELEKTRO IWO AKTIEBOLAG 
Mariestad Tel. 555. Kont. o. utstalln. 
i Sthlm. Banérg. 5. Tel. 67 58 88 
SKANSKA ATTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 

Original Perstorp-Plattan 

Tel. 0435—306 00 

Stockholm 23 30 85 

Goteborg 20 04 20 


fsoleringsmaterial 
BILLESHOLMS GLASULLS 
AKTIEBOLAG Billesholm Tel. se 
Hogands-Billesholms AB i Riks- 
telefonkatalogen 

LAXA BRUK, Laxa T. 584/108 80 
Laxå Mineralull. Laxd-Plattan 
NYLANDER & NILSSON 
Bohusg. 5. Halmstad. 240 26, 16297 
AB ROCKWOOL, Skövde 

Tel. 106 50 


Jarnkonstruktioner och 
smidesarbeten 

AB BUTANGSVERKEN 

Box 75, Norrköping 

Tel. 341 35 (växel) 

FOGUS MEK. VERKSTAD 

Pa. Kramfors. Tel. Kramfors 11132 
AB AXEL G. JANSSON, Sthlm. 
Kat. Bang. 77. Tel. vx. 440595 

AB KARLSKOGA SVETSEKO- 
NOMI Hotellg. 7 A, Karlskoga. 
Tel. kont. 352 80 — verkst. 25 100 
KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg. 48, 
Sthlm Tel. 11 21 83 

AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 114 17, 108 27 
LULEA SVETS & MEK. VERKST. 
Transportcisterner Tel. 127 33 

H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlange 
Tel. 115 81 
Jarnkonstruktioner - 
Rör - Grovplatror 
SMIDE & SVETSNING 
Industriomr. Kristinehamn, T. 0550/ 
12418. Byggn. smide-Groyplatsarb. 
Kalk 

KALKBRANNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 

Tel. 60 06 07 

AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 

AB STRA KALKBRUK 

Fack Sthlm 7. Tel. Vx 67 08 40 
TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjörntorp Tel. Falköping 

210 30—32 »Tomurex» 

Klädskåp 

AB NORDVERK 

Uddevalla Tel. 141 00 


Kompressorer 

P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna. 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Kylanlaggningar 
AB AWO-MASKINER, Hässle- 
holm Tel. 12097, 115 97 


Cisterner - 


AB COLDREX KYLINDUSTRI 
Agat. 30, Karlshamn. 3537 - 3232 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnangsgat. 30, Sthlm Tel. växel 
4497 60 »IGNIS» 

INDUSTRI WIKO AB 

Arvika, Tel. 12 000 


Kylrumsdörrar 
HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Köksinredningar 
ÖSTRA RYDS SNICKERI 
Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 


Ledstänger 

AB HERRLJUNGA LED- 
STÅNGSFABR. Herrljunga T.10370 
K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTANGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 
RYDHOLMS LEDSTANGER 
(tra & plast), Box201 Gbg. 1.275575 
Lim 

HERNIA LIMFIRMAN AB 
Norrköping Tel. Vx 397 00 

För all tapetuppsattning 
Ljuskopiering 

ALLKOPIA, Sthlm 

Apelbergsg. 48. T. Vx 22 62 80 
ARITEKTKOPIA, Sthlm 
Ljuskop. Reproduktionsanst.675300 
AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Goteborg C. T. 1105 03, 
11 13 70, 137090, 1383 17 
KJELLSTROMS FOTO- 
GRAFISKA AB. Kungsgatan 50 
Goteborg €: Tellus 

Ljus- och Fotokopiering 
Cronaflex Kopior 

Skioptikon. Elektrostenciler 
Duplicering 

AB LJUSKOPIA, Smålandsg. 24 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 21 94 
STOCKHOLMS KOPIERINGS- . 
ANSTALT Sthlm Tel. 11 10 92 
TEKNO-TJÄNST 

L. Nygatan 14 Sthlm tel. 20 30 40 
Foto—Ljuskopiering—Ritmateriel 


Lattbetong 
SKOVDE GASBETONG AB, 
Skévde.T.10670.DUROXlattbetong 


Manskapsvagnar och bodar 
HUSVAGNAR AB, Hynboholm 
Tel. Karlstad 320 98, 320 97 
Transportabla byggnadsenheter 
ORESJOS FABRIKER, Smal. 
Anneberg, Nässjö. Tel. 0380/500 72, 
502 40 

AB ASEDAHUS. Vetlanda 

Tel. 0383/ Vx. 120 70 


Markiser o. persienner etc. 
DALA PERSIENNINDUSTRI 
Ambergsg, 32 Borlänge Tel. 154 17 
Erk. kvalitetstillverkningar 

AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm Ö T. 23 32 90 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 19 26 55 
AB HABINGS PERSIENNIND. 
Mullsjö. Tel. 105 00. 

KRE-PAL PERSIENNEN 
Skeppstav. 6, Bandhagen T. 86 78 00 
METALLPERSIENNER: Norr- 
köping, Generalsg. 10 T. 686 22 
SUNWAY AB, Lilla Nyg. 2 
Göteborg. Tel. 11 11 21, 11 88 76 
Tillverkar: S.M.-Persienner 

AB TABOR 

Tuleg. 28, Stockholm Tel. 34 56 49 


Masugnsslagg, lattgral I 
RICHARD NILSSON Ally, 
Becksjudarv. 35 Nacka 1 i | 
Tel. Växel 16 26 45 7 
S. MATTSSONS PLATTS. 
NINGS AB. Borlange, ¢ 
DAVID SJOLANDERS (ff if 
BYGGNADSVAROR AB 
Tel. Växel 374 00 Västerås js; 


Monteringsfardiga hus 
ROCKHAMMARS BR 
Fellingsbro. Tel. Arboga ai 


Murbruksfabriker 
LUDVIKA NYA MURB I | 
Tel. Ludvika 112 00 if 
NYA MURBRUKSFAB/@ 

I STOCKHOLM AB 4 
Jungfrugatan 8, Stockho ng id 

Tel. 63 09 80 . 
STRANGNAS MURBRU| B 
FABRIK Strängnäs Tel. 206 ' 
Puts och Murbruk i 


JU 

ty 

| 
Malaremastare | i 

na 

[5 

hi 


CURT BÄCKSTRÖM M 
OCH BILLACKERING 
Tel. 115 33, 117 66 | : 
B. CEDLERT, Allhelgonaga' 
Sthlm Sö. T. 41 67 31, bostjär' 
HOLMQUISTS MÅLERHI! 
Linköping Tel. 267 50, ie” 
Tel. 632 59 Norrköping, TE | 
Entr. for statl., komm. 0. fi, 
rattn. i hela landet ia , 
R. PETTERSSONS MÅL HI at, 
Almgat. 6. Boden. T. 138 | oT 
ARTHUR SODERLINDIp ; 
firma, Stockholm. Tel. 67: : 
MALARMASTARE AXHp#ili 
ÅSTRÖM Furumostigen 3) 


Oljeeldningsanläggmmm 7 
OLJEELDNINGSFIRMA’ 
REX Stockholm SV. Tel. 
AB PEGASUS if 
Sthim T. 63 17 30, Gbg Ti ban 
»Villabrannaren Pan» oq 
ING.FIRMA C. A. Sila: 
BERG, Magasinsg. 3, Gö au) 
Tel. 11 03 43, 11 79 19 i 
Aukt. firma med el. beh of ; 
SVENSKA NU-WAY AB) 
Högbergsgatan 44, Stockh 4 
Tel. 44 84 05 EL tn 
VARME- & SANITETS i 
Storgatan 46, Sthlm O 4 
Tel. vax. 67 02 60 i i q 


Piskstallningar 1 | 

BLIDSBERGS MEK. VEIi a 
Blidsberg Tel. 111 i 
SV. KAMRORSFABRIK a” 
Folkesta, T. Eskilstuna 01/5 


Plast och plastprodu br 
RAGNAR BERGSTEDT 
Box 92, Göteborg 1, q 
Tel. vx 19 76 90. Snabblewaiy, 
och fabrik av plan AKRYf A 
i skivor (PLEXIGLAS), sie n 
format och tillskurna bitaié 
GLASFIBERPLAST i koll i 
plattor och rullar 
Byggplastfolier 

KLOSTERS FABRIKER 
Jönköping Tel. Växel 725 
Ledstangsprofiler 
NORELIUS & THORSS]}/ 
CARLBAUM & SONER | 
Drottningg.6, Gävle T.vx. (i 
»Plant och korrugerat» ‘ 


at 


KOPSREGISTER 


fT | -PRODUKTER Riddar- 

A him T. 61 92 25, 61 62 90 

| jestglas 

blasfiberarmerad esterplast) 

| gm Skandinaviska Eter- 

Il Lomma. Tel. 040/46 25 50. 
. 031/17 24 30. Svenska In. 

bab. Sthlm. Tel. 010/19 04 70- 


tiningar 
‘fis PLATTSATTNING 
I Itolvpl., mosaik Tel. 154 44 
IHRICSSONS 
WÄTTNINGS AB 
NN Ilarstrand 74, Sthlm 
2 20 


nt — Kakelfix 


Mningar 
i KSENNINGUTHYRNING 
9, Sthlm T. 11 11 36, Varm- 
lJ, Gbg. T. 14 52 16, Carlsg. 
Mimé T. 189 29, Linnég. 21, 
. 217 44. Vallg. 22, Sunds- 
55149. Stéld- o. brandférs. 
| Wibud över hela landet 


MWigar 
SFALT AB 
ue C. Tel. 17 35 70 
\iningar av alla slag 
|! TNINGSBOLAGET, Post- 
Mi), Goteborg 8. Tel. 23 45 61 
KÖPINGS VÄRMELED- 
INDUSTRI Järpås 
| I 63. L. V. I. Plåtradiatorer 
ISA AB GASACCUMU- 
. Stockholm-Lidingö 


HI 
i 
ffa plåtarbeten 
IINGSTRÖM & WIDEBÄCK 
i; | ergatan 16, Sthlm 
12533, 53 26 03 
| > VERKSTÄDER AB 
I uk »Sund Stainless» 
itreprenorer 
XRSSON & ARNEMAN AB 
iBgatan 53, Stockholm 
58 90, 32 58 91 
ZELGRENS Rorl. f:a 
| I vägen 124, Stockholm 
(50 75, 619275, 62 50 04 
IN'SSON & GJERDMAN AB 
ngatan 8, Nyköping 
0 65, 119 65 
4 ENS AKTIEBOLAG 
‘gatan 16, Stockholm 
88 20 
ADE ROR I GOTE- 
“AB, Goteborg 
iindsg. 9 Tel. 14 56 63 
it ANSSONS ROR 
ala Tel. Eskilstuna 551 93 
JONSSON 
tev. 259, Enskede 
xel 71 02 20 
\ KARLSSON ROR F:a 
srog. 7 D Gbg S T. 16 0400 
AUMBURG & Co 
(idsgatan 24, Stockholm C 
1} 00 80 


Ny upplaga 


AB P A SJOGREN 
Master Samuelsgatan 16, Sthlm 
Tel. 22 21 60 Etabl. 1888 


Sandblastring 
BYGGNADSBLASTRING, Sthlm 
Malmgardsy. 10. T. 40 18 18 


Sand, grus, singel, makadam 
GUSTAFSSONS GRUS, Gällivare 
Tel. 107 89, 231 69 

TYSTBERGA GRUSVERK 
Nyköpings Åkeri AB 

Tel. kont. 0155/177 50 


Sanitetsporslin 

AB IFÖVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 272 50 (växel) 
VÄRME- & SANITETS AB IDO 
Luntmakaregatan 32, Sthlm 

Tel. vax. 230195 


Ss kottkarror 


Br. FRANSSON Verkstads AB 


Fågelsta. Tel. Motala 301 70 
Skottkdrror av alla slag. 

AB P J HAKANSSON MEK. 
VERKSTAD Trönninge Tel, Halm- 
stad 40031 Trénninge-kdrran 
AB HORBY BRUK 

Horby Tel. 11440 vaxel 
Ekebykarran 


Skyltar 
AB INDUSTRIGRAVYR 
Spånga Tel. 36 25 55 


Sopkarl 
MASKINFABRIKS AB NORR- 
BACKEN Blomstermala Tel. 12, 54 


Spanskivor 

AB JIBE. Roddareg. 3 
Jönköping, Tel. 19 080 

RY AB. Rydobruk 

Tel. Rydébruk 58.» Ryab Spanskiva» 


Stegar 


KALSEBO MEK. VERKSTAD 
Uddebo Tel. Svenljunga 271 81 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 

BERGA STENHUGGERI AB 
HAllabrottet T. Örebro 72001, -02 
BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthim Tel. 68 8080 
AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 200 83 
Vastervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 591417 

AB BOHUSLANS STENFORAD- 
LING,Hunnebostrand,Lysekil50111 
AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Rogslösa 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och röd färg 
EDEBY MARMORBROTTS 
FÖRSÄLJNINGSKONTOR 
Strykerskev. 1, Sthlm K, Tel.504571 


AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 
Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 
Tel. 20 04 80, 208240 


AB GUSTA 

Stenförädlingsverk, Brunflo 
INDUSTRI AB ÖLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 137 85, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 


Stanley Mattsson Stenindustri 
Grebbestad. T. 59, bost. 159 
TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa T. Motala 700 43, 701 43 
Tornby- och jaémtlandskalksten 
Grön marmor — Ekebergsmarmor 


Storkoksmaskiner och appa- 
rater 

GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 544 20 
Forsaljningskontor: Stockholm 
Göteborg Malmo 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE S:t Eriksg. 50, 
Sthlm K Tel. 513692 Stuck, 
Konststen, marmor- o. glasmosaik, 
alfresco samt gipsarbeten. Fér- 
säljare av Kosta glasmosaik. 


Takbelaggning 


AB BYGGFORBATTRING. Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. Tel. 30 76 18 


TATATAK AB. Sthlm. T. 20 79 85 
20 8851. Takunderhall, altaner o 
balk, asfalt- o betonggardar 


Takpapp 

AB MATAKI 

Malmo Tel. 73000 

Utför även större taktéackningar 


Tapeter 

RUD. BJÖRKLUND & CO AB 
Malmtorgsg. 8 Sthlm T. 23 51 00 
HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg. 188, Sthlm Tel. 68 11 00 


C A KABERGS TAPET- 
AFFÄR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthlm 

Tel. 1115 37, -38, -50 


Tegel 

BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100 68 

BOKSTA TEGELBRUK Vittinge 
Tel. Sala 610 50 

1- o. 2-kupigt taktegel 
TEGELBRUKENS FORSALJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


AB TEGELCENTRALEN i Skåne 
Skånetegelbrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 


RITTEKNIK FÖR BYGGNADSFACKET 


AB TÖREBODA TEGELBRUK 
Töreboda Tel. 67 Huvudkontor: 
Värnamo. Försäljningen. 

Tel. 100 98 o. 106 38 


Trappor 


A. G. PETTERSSONS SMIDES- 
VERKSTAD EFTR. Hållsta. Tel. 
Eskilstuna 571 10. » Uhlin- Trappan» 
SALONENS Kaross- och Snickeri- 
fabrik, Vänersborg. T. 10913 


Träfiberplattor 

Karlit 

KARLHOLMS AKTIEBOLAG 
Karlholmsbruk Tel. 1 
AKTIEBOLAGET STATENS 
SKOGSINDUSTRIER. Sveav. 59 
Stockholm 1. Tel. 2211 40 


Trdimpregneringsmedel 
AB SEVERIN DAHLBERG 
Sthlm K Tel. 50 22 89 
Cuprinol och Sevenol 


Travaror 


BORENSBERGS SAG&TRAFOR- 
ADL. Borensberg. T. Motala 401 24 
FINNES AB. Lingbo. Tel. 83 
Bolidenimpregnerade 

BR. LUNDBERGS TRAVARU- 
AFFAR. Arvidsjaur. Tel.Akkavarel 
BR. LUNDSTROMS SAG & HYV- 
LERI Vannasby T, Vännäs 203 65 


Tvattmaskiner 

JUNGA VERKSTADER AB 
Jungskola 

Tel. 0512/221 80 


Tatningsmaterial 

ABHENRY WALLENBERG & Co 
Box 7285, Sthlm. Tel. 6791 50 

> Seelastik> 


Vattenvarmare 


ABCA MORCK, Göteb. T. 17 3690 
Vattenvarmaren BAYER f. blandn. av 
ånga o. kallvatten. Alla kapaciteter. 


Vagmaskiner 

P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna 

Tel. 82 52 50, 82 52 61, 27 65 55 


Varmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Göteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tel. 20 2064 


Angpannor 


MASKINF:AN THURE BERGH 
Karlbergsy. 45, Sthlm Va. 

Tel. 32 93 61, 32 93 63 

KuR helautomatiska ångpannor. 
MASKINF:N N. E. OLSSON 
Erstag. 32, Sthlm Tel. 41 91 53 
Lox-Mobil, helaut. högtrycks- 
panna. Ång-Jenny, ånggenerator 


Detta särtryck ur kap. »Ritningar» i band 1 av BYGG (3:e uppl.) har tryckts med tanke på 
att det på ritkontoret torde vara praktiskt och arbetsbesparande att ha ett lätthanterligt 
häfte med råd, anvisningar och ritningsbeteckningar tillgängligt på varje ritbord. Pris 


Kr. 5:20 inkl. oms. 


AB BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


Kungsgatan 32 - Stockholm - Postgiro 3124 


BYGGMASTAREN 1960, nr 8 XLVII 


PLAST- 
FOLIER 


he till 6 m bredd 


TTL 


im 


ANN 


| och i olika 
tjocklekar 


Tala med 
R RAGNAR 
BERGSTEDT AB 


Box 92 Gbg 1 Tel vx 19 7690 


KNUT MATHISENS 
Maleriaffar Eftr. 


Inneh. Arvid Gylle 


Nygatan 30 — Tel. 1115 14 
OREBRO 


Utför allt vad till yrket horer 
Kvalitetsarbete till humana 
priser 


Infordra kostnadsförslag 


NV 


@) AB ALB. JANSSONS EFTR. 
MÅ i 


(Arne Smerling) 


Byggnadsmaterial, verktyg, gasol 
Volta dammsugare 
Elektrolux kylskåp, köksmaskiner m. m. 


GOD SERVICE 


ENKÖPING - KUNGSGATAN 27 
Tel. 330 70 växel 


XLVIII BYGGMASTAREN 1960, nr 8 


Grund- | 
forstarknify 


med hydrauliskt nedtr re fr 


Skakningsfri pålning, Q | 
Inomhuspålning, | 
Rörtryckning under tie 


Nu kan vi leverera mera 
tack vare nybyggda 
verkstäder i Krylbo -..-« 


JARN- 
+ KONSTRUK- 
TIONER 


CISTERNER | 
GROVPLAT | 


MEKANISKA 
ARBETEN 


AB AXEL G. JANSSON 
STOCKHOLM 

KATARINA BANGATA 77 TEL. VÄXEL 440595 

TEL. 0226 / 11395 


VERKSTADERNA | KRYLBO 


.. . för modi 


TAPETER 


inredning och trivsam inte 


AB Kabergs Tapetfabriks Detaljaf i 
30 Malmskillnadsgatan 30. Tel. växel 23 (f 


I Mer än hälften av landets villapannor ger enligt Statens Nämnd for Byggnadsforskning ett varmeutbyte som är 
imycket lågt — i genomsnitt knappt 50 Jo. Valdiga belopp gar alltså årligen upp i rok pa grund av oekonomisk 
eldning. Pa Norrahammar arbetar vi for att komma till rätta med missforhallandet och presenterar nu en god lös- 


ning pa villaagarens varmeproblem — NORAH 1500 med helt... 


VARMEEKONOMI 


NY 


KONSTRUKTION 


ININZ 


VARMETRIVSEL 


Genom en rätt avpassad rékgastemperatur, toppmonterad oljebrannare och 
konvektiv varmeavgivning via varmyattenberedaren ger NORAH 1500 en 
mycket hog drsmedelverkningsgrad — ca 70%. Det innebär i genomsnitt 
30 Yo lägre branslekostnader for dagens villaägare. 


NORAH 1500 har inbyggt man6verrum med samtliga kontrollorgan, all 
automatik, yvarmvyattenberedare etc. samlade och med alla elledningar 
dragna. Den är därför lätt och snabb att installera. 


NORAH 1500 är villapannan som kräver ett minimum av utrymme (golvyta 
= 4505 850 mm) — och ger ett maximum av trivsel tack vare sin bekväma 


skötsel och sitt formrena utförande. 


NORRAHAMMAR 


Nordens panncentral 


Fackmannen har ordet 


”För 36 st. smavillor 


forbrukar vi 
c:a 12000 m' RYAB spånskiva” 


säger fabrikör Tore Patriksson, Sandsjöfors-stugor, ; 
Sandsjöfors 


”Dessa småvillor uppföres i gruppbebyggelse på Sanna-området i Jönköping och RYAB spånskiva användes till in- 
nerväggarna. Vi är mycket positivt inställda till RYAB spånskivans kvalitet och dess standardformat jämte möj- 


ligheten att erhålla önskad längd finner vi vara utmärkt för vårt ändamål.” 


TEKNISKA DATA RYAB spånskiva användes i allt större utsträckning inom 
Som framgår av bilden ovan tillver- krävande användningsområden tack vare dess höga kvalitet, 
kas väggblocken på fabrik där 10 mm det lämpliga standardformatet — 122 x 250 cm — samt möj- 
RY AB spånskiva användes. ligheten atc kunna erhålla den i varje önskad längd — utan 
extra kostnad! Många industrier i Sverige har redan funnit 
vilka fördelar vi kan ge dem. Vi står alltid redo att med sak- 


pe AN liga uppgifter hjalpa Er fa fram den bästa lösningen fdr 


RYAR 


| \ 
SPANSKIVA y 
_ Sranenve” RY AKTIEBOLAG 


S\N cco RYDOBRUK - TEL 58 


RYAB spanskivans användning. 


DISTRIKTSREPRESENTANTER: HÄSSLEHOLM: Karl Ljungberg & Co AB, tel. 14300 — NÄSSJÖ: Nässjö Trävaru AB, iol: 
100 13 — VISBY: Gotlands Förenade Snickerifabriker, tel. 149 43 — GOTEBORG: Eric Jahrsten AB, tel. 23 53 70 — KALMAR: 
C Wilh. Svenssons Byggmaterial AB, tel. 15580 — LINKÖPING: Bröderna Larsson Linköping AB, tel. 291 70 — STOCKHOLM: 
Fredriksson & Co AB, tel. 23 14 45 — KARLSTAD: AB Frans Elinder, tel. 159 70 — SUNDSVALL: AB Wiwall, tel. 575 25 — OSTER- 
SUND: AB J P Hard, tel. 175 00. 


ESSELTE, STHLM 60 


